EMPRESA
ASSOCIADA

abrasip-mg

ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DE ENGENHARIA
DE SISTEMAS
PREDIAIS-MG

LAJE SECA (SEM FUNCAO DE

ACO GALVANIZADO
ELETROLITICAMENTE

ESTRUTURADO EM

PVC 4x4" PARA PAREDE

17 - UTILIZAR O SEGUINTE CODIGO DE CORES PARA CABOS:
FASE: PRETO - NEUTRO: AZUL CLARO - TERRA: VERDE - RETORNO: BRANCO - RETORNO PARALELO: CINZA.

SUSTENTAGAO) (A
| | 1200 | SIMBOLOGIA - ILUMINACAO E TOMADAS: SIMBOLOGIA - ILUMINACAO E TOMADAS:
| | |
= ’ s R ; ; ST e T, ] I A SiMBOLO DESCRIGAO siMBOLO
] 4 < S 4 3 4 4 3 4 |
e ————— - ; -
- 1 0 ' 11T/ "« T 1 1T 1 LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W, APROPRIADA PARA FORRO DE - __ ELETROCALHA METALICA PERFURADA COM VIROLA DO TIPO "C", COM TAMPA. (DIMENSOES: 150x100mm).
' GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM _
| PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ELETRODUTO LEVE EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DO TIPO LEVE, INSTALAGAO APARENTE NO
3 ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA ENTREFORRO, @3/4" OU CONFORME INDICACAO EM PLANTA.
— : — — — (FORNECIDA COMPLETA, COM 2 LAMPADAS T5 E REATOR ELETRONICO (AFP/PARTIDA RAPIDA) COM TAXADE || ————— PLANTA.
T | T DISTORGAO HARMONICA (THD) MENOR QUE 109
| ‘ ¢ (THD) Q %) BOTOEIRA SIMPLES PARA ACIONAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PPNE, FORNECIDO COM TAMPA, A 30cm DO PISO
L | L _ , " Q ACABADO, 10A/250V.
_ - _ - LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, APROPRIADA PARA FORRO DE : _ ,
| ! | GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM — QUADRO ELETRICO PARA DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS (QDC), METALICO, DE SOBREPOR, COM FLANGE PARA
| bl | | PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ELETROCALHA.
MONTANTE ESTRUTURAL DA | ELETROCALHA METALICA ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA - CAIXA DE EMBUTIR 4x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE (OU CONFORME INDICAGAOQ) INSTALADA A 30cm DO PISO
LAJE SECA (PERFIL C) $A PERFURADA COM VIROLA DO DE SEGURANGA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-16W, DA ITAIM ACABADO (OU CONFORME INDICAGAO) - CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS.
GRAMPO "C" PARA TIPO"C" COM TAMPA (VER AS (FORNECIDA COMPLETA, COM 2 LAMPADAS T5 E REATOR ELETRONICO (AFP/PARTIDA RAPIDA) COM TAXA DE o CAIXA DE EMBUTIR 4x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE (OU CONFORME INDICAGAO) INSTALADA A 220cm DO PISO
SUSTENTACAO DA DIMENSOES EM PROJETO) DISTORCAO HARMONICA (THD) MENOR QUE 10%). ACABADO (OU CONFORME INDICAGAO) - CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS.
ELETROCALHA PERFILADO PERFURADO i ) R
. 38x19mm PARA SUSTENTACAO IéAL\JJSETEEIFI':Q (SAI(E)M FUNGAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W, APROPRIADA PARA FORRO DE ﬁ@] @ IEFE@I @ CAIXAS METALICAS DE PASSAGEM DO TIPO CONDULETE - TIPOS C, E, T, TB, L, X e ED, RESPECTIVAMENTE.
TIRANTE ROSCA TOTAL @1/4 DA ELETROGCALHA CAO) GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
‘ ‘ ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO. TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 250V/20A EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE,
VISTA ‘ ‘ EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAO O INSTALADA A 30,0cm DO PISOACABADO (REF.: SILENTOQUE, DA LEGRAND), 100VA OU COMO INDICADO.
E— | | == = P - —— CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-32W, DA ITAIM (FORNECIDA COMPLETA, COM 2
| i . i . . | T e ———. — LAMPADAS T5 E REATOR ELETRONICO (AFP/PARTIDA RAPIDA) COM TAXA DE DISTORCAO HARMONICA (THD) MENOR A TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 250V/20A EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE,
B ;474 g . D . . ) Ty = | | | QUE 10%). INSTALADA A 110,0cm DO PISOACABADO (REF.: SILENTOQUE, DA LEGRAND), 100VA OU COMO INDICADO.
1 4 4 4 —]
Y —— ——
\ e ] \ LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, APROPRIADA PARA FORRO DE A TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 250V/20A EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE,
L ] GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE ACO TRATADA COM INSTALADA A 220,0cm DO PISOACABADO (REF.: SILENTOQUE, DA LEGRAND), 100VA OU COMO INDICADO.
— - 5 = = ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO. ) DUAS TOMADAS 2P+T PADRAO BRASILEIRO 250V/20A EM CAIXA DE EMBUTIR 4xd" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE,
| @ o o @ o | — EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTECAO INSTALADAS A 30,0cm DO PISOACABADO (REF. SILENTOQUE, DA LEGRAND), 100VA OU COMO INDICADO.
CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-16W, DA ITAIM (FORNECIDA COMPLETA, COM 2
}f S Sy i —— —S—— f} LAMPADAS T5 E REATOR ELETRONICO (AFP/PARTIDA RAPIDA) COM TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (THD) MENOR
1 o | QUE 10%). UMA TOMADA ALTA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 250V/20A CONFORME NBR 14.136. INSTALADA EM CAIXA DE EMBUTIR
[F 2 M a 2x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE A 15cm ACIMA DA PORTA DOS BANHEIROS PPNE (REF.: SILENTOQUE DA
/I 7 LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W. LEGRAND), POTENCIA 50W, PARA O SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA PPNE.
: = = - i ] MONTANTE ESTRUTURAL DA INSTALADA A 220cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICAGAO EM PLANTA. CORPO EM CHAPA DE AGO DUAS TOMADAS 2P+T PADRAO BRASILEIRO 250V/20A EM CAIXA DE EMBUTIR 4x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE,
MONTANTE ESTRUTURAL DA | LAJE SECA (PERFIL C) TRATADA COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO ék INSTALADAS A 110,0cm DO PISOACABADO (REF.: SILENTOQUE, DA LEGRAND), 100VA OU COMO INDICADO.
LAJE SECA (PERFIL C) RN - GRAMPO "C* PARA JATEADO. REF.: MOD.: OLIVINO 1xTC-TSE-23W DA ITAIM, FORNECIDA COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
. ' SUSTENTACAO DA DE 23W-220V. ;
GRAMPO "C" PARA ELETROCALHA @ TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 250V/20A EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4" INSTALADA DIRETAMENTE NO FORRO DO
SUSTENTAGCAO DA MINIMO 30cm PERFILADG PERFURADO Q CAIXA DE LIGACAO OU PASSAGEM REDONDA PARA UTILIZAGAO EM AREA COBERTA APARENTE. REF.: DAILET TETO ACABADO (REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND), TENSAO DE 127V - POTENCIA 100VA OU CONFORME INDICACAO.
ELETROCALHA - TIRANTE ROSCA TOTAL @1/4" MULTIPLO REDONDA DA DAISA.
38x19mm PARA SUSTENTACAO _
TIRANTE ROSCA TOTAL @1/4" DA ELETROCALHA [O] CAIXA DE DERIVAGAO PARA ELETRODUTOS COM LUVA ROSQUEADA EM PVC 2". (DIM.: 100X100X50mm) REF.: MEGA
) ABRAGADEIRA DO TIPO "D" o UM INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 10A/250V EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE. ALTURA
ELETROCALHA METALICA - -
A 110cm DO PISO ACABADO. REF.: SILENTOQUE DA LEGRAND. TOMADA ALTA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 250V/20A CONFORME NBR 14.136. INSTALADA EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4"
ELETROCALHA METALICA LISA PERFURADA COM VIROLA DO ELETRODUTO DE ACO A
COM VIROLA DO TIPO "C" COM TIPO "C" COM TAMPA (VER AS GALVANIZADO BA EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE, INSTALADA A 250,0cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICAGAO (REF.:
TAMPA (VER AS DIMENSOES DIMENSOES EM PROJETO) DOIS INTERRUPTORES BIPOLARES SIMPLES, 10A/250V EM CAIXA DE EMBUTIR 4x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE. SILENTOQUE DA LEGRAND). POTENCIA 25VA, PARA ATENDIMENTO AO BLOCO AUTONOMO.
( ) .
- ALTURA 110cm DO PISO ACABADO. REF.: SILENTOQUE DA LEGRAND.
EM PROJETO) PASSAGEM DOS PASSAGEM DOS CABOS DE
CABOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS F IXACAO DO E LETRO D UTO N O TETO TRES INTERRUPTORES BIPOLARES SIMPLES, 10A/250V EM CAIXA DE EMBUTIR 4x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE
TELECOMUNICAGOES : X : i A
¢ SUPORTAR A CADA 1,20m N ALTURA 110cm DO PISO ACABADO. REF.: SILENTOQUE DA LEGRAND. // / PERCURSO DE CABOS QUE SOBE, QUE PASSA E QUE DESCE EM NIVEL. INDICAGAO EM PLANTA.
SEM ESCALA
CORTE A-A UM INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 10A/250V EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE. < ; .
. P ALTURA 110cm DO PISO AGABADO. REF. SILENTOQUE DA LEGRAND. CAIXA DE PASSAGEM 15x15cm (OU CONFORME INDICAGAO) COM TAMPA REVERSIVEL. CONSTRUIDA EM LIGA DE
F |XA AO D E E LET ROCALHA Z I ALUMINIO SILICIO, FUNDIDA EM MOLDE PERMANENTE, DE BOM ACABAMENTO, ALTA RESISTENCIA MECANICA E A
C PROVA CORROSAO. TAMPA LISA FIXADA POR PARAFUSOS DE AGO GALVANIZADO, DOTADAS DE JUNTA DE
FIXAR A CADA 1.20m DOIS INTERRUPTORES BIPOLARES PARALELOS, 10A/250V EM CAIXA DE EMBUTIR 4x4" EM PVC EMBUTIDA NA VEDAGAO. INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICAGAO. REF.: CP-1515-10 DA WETZEL.
SEM ESCALA PAREDE. ALTURA 110cm DO PISO ACABADO. REF.: SILENTOQUE DA LEGRAND.
CABO DE COBRE COM ISOLAGAO TERMOPLASTICO NAO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA 70°C
. o UM INTERRUPTOR INTERMEDIARIO SIMPLES, 10A/250V EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE. —H--f8F- | 750V OU CONFORME INDICACAO EM PLANTA. CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO - NEUTRO, FASE, RETORNO SIMPLES,
LAJE SECA (SEM FUNGAO DE MONTANTE ESTRUTURAL DA GRAMPO "C" FIXADO NO MONTANTE ALTURA 110cm DO PISO ACABADO. REF - SILENTOQUE DA LEGRAND. RETORNO PARALELO E TERRA, RESPECTIVAMENTE - #2,5mm? OU CONFORME INDICAGAO EM PLANTA.
SUSTENTAGAO) HAJE SECAPERALO PASSAGEM DO CABO DE AGO QUE
SUSTENTA A LUMINARIA
| |
i a < ot ve g N, / I L L a7
__ — ———— — —— —— —— —— - —— .
| ! \ ! ! ! ! NOTAS GERAIS:
IR . )
UNIDUT METALICO 1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
=0 o =0 o T
ELETRODUTO DE ACO = 4l ELETRODUTO DE 2 - CONSIDERAR AS COTAS PRIORITARIAS EM RELAGAO A ESCALA.
GALVANIZADO - PASSAGEM q PVC RIGIDO . . S
DOS CIRCUITOS DE FORRO fuee®s®d 3 - AS ELEVAGOES INDICADAS TEM COMO REFERENCIA O PISO ACABADO.
ILUMINACAO E TOMADAS U /B NGl e T T T T ELETRODUTODE ) )
| | ELETROCALHA DE ACO GALVANIZADO 4 - AS TOMADAS INDICADAS EM 220V DEVERAO SER VERMELHAS DE FABRICA, DIFERENTEMENTE DAS TOMADAS
_ 0 @ 0O — INFRAESTRUTURA P/ - CONVENCIONAIS 127V, E ALEM DISSO DEVERAO RECEBER MARCAGAO INDELEVEL COM OS DIZERES "220V", CONFORME
| o] ° o] | ELETRICA OU CURVA 90° DE CAIXA DE EMBUTIR DETALHE APRESENTADO NESTE PROJETO.
| | TELECOMUNICAGOES ACO GALVANIZADO H/ EM GESSO PARA
GRAMPO "C" FIXADO NO MONTANTE PLUGUE PADRAO BRASILEIRO - TOMADAS ALTAS 5 - TODOS OS CABOS TERMINAIS SERAO DO TIPO CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO E TERAO ISOLAMENTO EM DUPLA CAMADA
Efg_'?gggﬁ% D\//*E'-RAE)EE '?AEI?I—,;—\EPARA SUPORTE DO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO 70°C 750V EXCETO EM LOCAIS SUJEITO A UMIDADE, COMO TUBULACOES ENTERRADAS
( ) ELETRODUTO DE NO SOLO, QUE DEVERAO SER DO TIPO 0,6/1kV.
CABO DE ACO GALVANIZADO @1/8" PARA CABO TRIPOLAR 0,6/1,0kV 3#1,5mm?2 EM HEPR PVC RIGIDO - i
SUPORTE DA LUMINARIA 90°C (LIVRE DE HALOGENOS) PARA A LIGACAO I?’,;\;SOA[\DQESMOES/ gl/j%%s';\l BEYE—?QS SER ANILHADOS (IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS) EM TODAS AS CAIXAS, CAIXAS DE
DA LUMINARIA :
b =T a3 | U A A
T 1 . S 7 - TODAS AS CONEXOES DE CONDUTORES ENTRE SI E COM OUTROS COMPONENTES DA INSTALACAO, DEVEM GARANTIR
/ CONTINUIDADE ELETRICA DURAVEL E ADEQUADA SUPORTABILIDADE E PROTEGAO MECANICA.
FORRO (TETO) LUMINARIA EMBUTIDA EM BASE CONECTORA ([ R ( N TNy ) ’ '
FORRO | | | | i} EM GESSO PARA 8 - EM TODAS AS DERIVAGOES UTILIZAR CAIXA DE PASSAGEM DO TIPO CONDULETE METALICO MULTIPLO.
REATOR ELETRONICO DE ALTO \ \ \ \ 3 %/ - _ _
CONDULETE EQUIPADO COM - N DO [ TOMADAS MEDIAS 9 - OS LANCES ENTRE DUAS CAIXAS DE PASSAGEM NAO DEVERAO CONTER MAIS DO QUE DUAS CURVAS, EVITANDO-SE
= FATOR DE POTENCIA | \ \ | E INTERRUPTORES . ]
TOMADA PADRAO BRASILEIRO TOMADAS 2P+T 20A 250V | <. .> <. .> | | <. .> TOMADAS 2P+T 20A 250V TAMBEM CURVAS REVERSAS SEMPRE QUE POSSIVEL.
PARA LIGACAO DA LUMINARIA CONFORME NBR 14.136/2002 ; L J L J | | d | CONFORME NBR 14.136/2002
EM CAIXA DE EMBUTIR EM EM CAIXA DE EMBUTIR EM ELETRODUTO DE 10 - NAS INTERLIGACOES DOS ELETRODUTOS METALICOS COM AS ELETROCALHAS, UTILIZAR BUCHA E ARRUELA.
~ x PVC 4x4" PARA PAREDE DE || | | | PVC 2x4" PARA PAREDE DE PVC RIGIDO
F |XACAO DAS LUMINARIAS DE EMBUTIR GESSO ACARTONADO L J ‘L | GESSO ACARTONADO o / 11 - SONDAR OS ELETRODUTOS COM CABO DE NYLON, DEIXANDO UMA SOBRA DE + 1,0m EM CADA CAIXA PARA A PASSAGEM
o
fffffff o 2 DE CABOS.
SEM ESCALA ) <
: 12 - TODOS OS ELETRODUTOS EM PVC DEVERAO OBEDECER A NBR 15.465. NAO SERAO ACEITOS PRODUTOS IDENTIFICADOS
TO MADAS PARA U SO G E RA - H;\ CAIXA DE EMBUTIR COMO "MANGUEIRAS".
SEM ESCALA S EM GESSO PARA
@ TOMADAS BAIXAS 13 - NOS TRECHOS DE ELETRODUTOS APARENTES OU NO INTERIOR DE ESPAGOS DE CONSTRUGAO (POR EXEMPLO,
PAREDE DA ELETROCALHA ENTREFORRO OU ENTREPISO) DEVERAO SER UTILIZADOS ELETRODUTOS LEVES DE AGO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE
ELETRODUTO S S
e NN N NN N LN LS N SNt CONFORME NBR 13.057. NAO UTILIZAR ELETRODUTOS PESADOS NAS AREAS INTERNAS A EDIFICACAO. PARA INSTALACOES
BUCHA ARRUELA ~ s CORTE ESQU EMAT| CO | NSTALA AO EM B UTl DA EXTERNAS, UTILIZAR ELETRODUTOS DE AGO GALVANIZADO A FOGO DO TIPO PESADO CONFORME NBR 5.624.
I 17 AR [ ~ - C
s \ \ | 14 - ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DA INSTALACAO (INCLUSIVE LUMINARIAS) ATRAVES DO
M‘L& EILCEI-E)T)OEDI\L/IJ;ST?EI)EOPVC % } } J‘) ELEFIE?[?(;JTE?A EET'TE)/S D O S CO M PO N E NTE S CABO DE PROTECAO Pe (CABO VERDE DOS CIRCUITOS, TERRA) MAIS PROXIMO.
ELETROCALHA
METALICA CONEXAO = MINIMO = CONEXAG SEM ESCALA 15 - UM MESMO CABO DE PROTEGAO (TERRA) PODERA SER COMUM A VARIOS CIRCUITOS, DESDE QUE SUA BITOLA SEJA
PERFURADA COM T ? % 15 cm ﬁ ? IDENTICA AO CABO FASE DE MAIOR SEGAO CONTIDO EM UM CONDUTO/NICHO DE ELETROCALHA.
wen ELETRODUTO/CAIXA \ \ ELETRODUTO/CAIXA
VIROLA DO TIPO "C BUCHA E ARRUELA ) == =) ———————= = -
COM TAMPA égm\ﬁi (I;)E)E sucHA | | ‘ | ATgEA\E;EiS/E Sﬁg;{’,’;{i 16 - ONDE EXISTIR FORRO E/OU PISO ELEVADO, AS ELETROCALHAS DE PASSAGEM DOS CABOS ELETRICOS DEVERAO SER
E ARRUELA | | | | INSTALADAS SOBRE O FORRO OU ABAIXO DO PISO ELEVADO. ESTAS DEVERAO SER DE USO EXCLUSIVO PARA OS SISTEMA
ié'ggﬁfygﬁz%m | | | | ELETRICO E DEVERAO ESTAR DISTANTES PELO MENOS 30cm DAS ELETROCALHAS QUE CONTENHAM CABOS DE
J— TOMADAS DE TOMADAS ELETRICAS EM TELECOMUNICACOES.
ELETROLITICAMENTE 1\ - ELETRODUTO DE CABEAMENTO [ } } <. e .> <. L) .> CAIXA DE EMBUTIR EM
\ \
\ \

CONDULETE METALICO
DO TIPO MULTIPLO

DETALHE TIPICO DE CONEXAO DO
ELETRODUTO NA ELETROCALHA

SEM ESCALA

\
CAIXA DE EMBUTIR |
EM PVC 4x4" PARA \
PAREDE DE GESSO L

ACARTONADO

INSTALACAO DOS ELETRODUTOS DE ELETRICA/LOGICA

\
| DE GESSO
| ACARTONADO

DISTANCIA MINIMA ENTRE CAIXAS - 15cm
SEM ESCALA

ELETRODUTOS PVC/ACO
ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, CLASSE B, CONF. NBR 6150 ELETRODUTOS DE ACO CARBONO, TIPO LEVE I, CONF. NBR 13057
DIAMETRO ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE DIAMETRO ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE
NOMINAL-DN EXTERNO-DE e NOMINAL-DN EXTERNO-DE e
mm POL mm mm mm POL mm mm
25 3/4 25,9 2,3 20 3/4 25,2 1,5
32 1 33,0 2,7 25 1 31,5 1,5
40 1.1/4 42,0 2,9 32 1.1/4 40,5 2,0
50 1.1/2 47,4 3,0 40 1.1/2 46,6 2,25
60 2 59,0 3,1 50 2 58,4 2,25
75 2.1/2 74,7 3,8 65 2.1/2 74,1 2,85
85 3 87,6 4,0 80 3 86,8 2,65
110 4 113,1 5,0 100 4 111,6 2,65

F L 4

F \ 4

CAIXA DE SOBREPOR

TOMADA 2P+T -10A (REF.:

T——--——T—— I 1

PIALPLUS DA LEGRAND),

(MINIMO DE 105mmX105mm)

COM SIRENE DE

e/ SINALIZACAO INTERMITENTE

A E STROBE LIGHT, FONTE
Ao e o N e
. FORNECIMENTO COMPLETO
SINALIZAGAO DE T
EMERGENCIA. REF.: ALARME
HB, EATON OU EQUIVALENTE.
L5k INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 10A/250V
o o / REF.: PIALPLUS DA LEGRAND.
F PARA ACIONAMENTO DA SINALIZAGAO DE

EMERGENCIA DOS BANHEIROS DO TIPO

ACESSIVEIS (PNE)

DETALHE ESQUEMATICO DE SINALIZACAO PARA

BANHEIROS DO TIPO ACESSIVEIS (PNE)

SEM ESCALA

18 - EM SITUACOES ONDE A VIGA ESTRUTURAL TORNAR INVIAVEL A PASSAGEM DOS CONDUTOS ELETRICOS, A INSTALAGAO
DEVERA SER FEITA ABAIXO DA VIGA PARA TRANSPOSICAO DESTES OBSTACULOS UTILIZANDO-SE TIRANTES PARA EXTENSAO
DOS SUPORTES (VER DETALHES), PODENDO TAMBEM UTILIZAR ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS (SEALTUBE).

19 - TODO E QUALQUER PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERA SER ACOMPANHADO DE SEU RESPECTIVO PONTO
ELETRICO, CONFORME INSTALAGCOES DE CABEAMENTO (VER PROJETO ESPECIFICO). PARA INSTALAGOES EMBUTIDAS,

PREVER DISTANCIA MiNIMA DE 15cm ENTRE AS CAIXAS DE ELETRICA E DE CABEAMENTO PARA ATENDER A UM MESMO
EQUIPAMENTO.

20 - TODAS AS LUMINARIAS, POR SEGURANCA, DEVERAO SER FIXADAS ATRAVES DE CABO DE ACO AOS MONTANTES
ESTRUTURAIS DA LAJE (VER DETALHE)..

21 - OS ALIMENTADORES DO QDC A PARTIR DO PADRAO DE ENTRADA (INCLUINDO O PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
JUNTO A CONCESSIONARIA) DEVERAO SER OBJETO DE PROJETO ESPECIFICO.

22 - 0S CHUVEIROS ELETRICOS DEVERAO TER RESISTENCIA DO TIPO BLINDADA OU SER APROPRIADOS PARA INSTALAGOES

EM CIRCUITOS PROTEGIDOS ATRAVES DE IDR (INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL) PARA EVITAR DESLIGAMENTOS
INDEVIDOS.

23 - TODOS 0S BANHEIROS DO TIPO ACESSIVEIS (PNE) DEVERAO POSSUIR SINALIZAGAO DE EMERGENCIA DE ACORDO COM A
NBR-9050. PARA ESQUEMATICO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, VER DETALHE ESPECIFICO NESTE PROJETO.

24 - PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES DA NBR-5410:2004, SEGUINDO AS NECESSIDADES
APONTADAS PELO LAYOUT SUGERIDO PELO CLIENTE. QUALQUER ALTERAGAO DEVERA SER COMUNICADA AO PROJETISTA
PARA VERIFICAGCAO.

25 - O MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVO FAZEM PARTES INTEGRANTES DESTE PROJETO, E DEVERAO SER
CONSULTADOS ANTES DE QUAISQUER ORGAMENTOS OU INSTALAGOES.

PARAMETROS GERAIS DE PROJETO:

1 - SISTEMA EM BAIXA TENSAO TRIFASICO 220/127V - 60Hz - lcc MINIMO DE 5,0KA.

2 - A ILUMINANCIA MEDIA DOS AMBIENTES DA EDIFICAGAO FORAM DETERMINADAS CONFORME RECOMENDADO
PELA NBR-5413:1992.

3 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO ADOTADO: TN-S.

4 - EM RELAGCAO AS PRESCRICOES DE PROTEGCAO CONTRA INCENDIO, A EDIFICAGCAO FOI CLASSIFICADA COMO
BD-3 (TUMULTUADA).

5 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS EM PROJETO:
- TEMPERATURA AMBIENTE: 30°C;
- TEMPERATURA NO SOLO: 20°C.

6 - LIMITE MAXIMO DE QUEDA DE TENSAO ADMITIDA:
- 7% CALCULADO A PARTIR DOS TERMINAIS SECUNDARIOS DO TRANSFORMADOR MT/BT ATE O PONTO DE
UTILIZACAO.

7 - NORMAS APLICAVEIS:

- ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO: ABNT NBR 13.057;

- ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO: ABNT NBR 15.465;

- CONDUTORES DE COBRE 70°C 750V OU 0,6/1kV, NAO-PROPAGANTES DE CHAMA, LIVRES DE HALOGENIO E
COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS: ABNT NBR 13.248;

- INTERRUPTORES PARA INSTALACOES ELETRICAS FIXAS DOMESTICAS E ANALOGAS: ABNT NBR NM 60.669-1;

- PLUGUES E TOMADAS PARA USO DOMESTICO E ANALOGO ATE 20A/250V EM CORRENTE ALTERNADA: ABNT
NBR 14.136;

- DISJUNTORES TERMINAIS ATE 125A (MINI-DISJUNTORES): ABNT NBR IEC 60.947-2;

- DISJUNTORES ACIMA DE 125A (CAIXA MOLDADA): ABNT NBR IEC 60.947-2;

- DISJUNTORES PADRAO CEMIG: NEMA (CONFORME HOMOLOGAGAO);

- DISPOSITIVOS DIFERENCIAL RESIDUAL (DR): ABNT NBR NM 61.008;

- DISPOSITIVOS PROTETORES DE SURTOS (DPS): NBR IEC 61.643-1;

- DUTOS CORRUGADOS DE POLIETILENO (PE) PARA INFRAESTRUTURAS DE ENERGIA E TELECOMUNICACOES
(PEAD): ABNT NBR 15.715;

- CONTATORES MODULARES PARA ILUMINACAO: IEC 61.095;

- BLOCOS AUTONOMOS PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA: ABNT NBR 10.898:

- QUADROS ELETRICOS: ABNT NBR IEC 60.439-1.

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUGCAO OU ALTERACAO DO CONTEUDO SEM AUTORIZAGCAO
DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
4-COTAS EM CENTIMETROS.

5-0S COMPONENTES E MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO SAO REFERENCIAS E PODERAO SER SUBSTITUIDOS
POR EQUIVELENTES TECNICOS (APRESENTAR PROTOTIPO PARA APROVAGCAO POR PARTE DA FISCALIZACAO DAS OBRAS).

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTEGAO A SAUDE
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA

PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE

PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
RESOLUCAO 1797/09 DA SES-MG

E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVACAO
COM A IMPLANTACAO NO TERRENO ESCOLHIDO.

06 ALTERACAO PARA INSTALACAO EMBUTIDA 01/11/2013 VIABILE
05 EMISSAO FINAL 21/10/2013 VIABILE
04 REVISAO DO DETALHAMENTO 20/09/2013 VIABILE
03 ADEQUACAO DA ARQUITETURA CONFORME VISA 08/02/2013 VIABILE
02 EMISSAO FINAL 12/11/2012 VIABILE
01 ALIMENTACAO DE CFTV, RACK DE SONORIZACAO E BEBEDOUROS 26/10/2012 VIABILE
00 EMISSAO INICIAL 15/10/2012 VIABILE
REVISAO OBJETO DATA VERIFICACAO

GERENCIAMENTO E PROJETO:

D D Av. Augusto de Lima, n°655
conj. 418 - Centro - BH
Telefax: (31) 3324-2702

http://www.viabile.com.br

solucao em projetos viabile@viabile.com.br
DESENVOLVIMENTO: DATA:
BRENO ASSIS DE OLIVEIRA NOVEMBRO/2013
NOME DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE:
460-UBSSS-R06-ELE-01-PE-T3A.DWG INDICADA MILIMETROS
RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:
BRENO ASSIS DE OLIVEIRA CREA: 78.667/D SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n° - Bairro: Serra Verde - B. Hte -

Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12° e 13° andar

SUBSECRETARIA DE INOVACAO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO

DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FISICA
DISCIPLINA:

INSTALACOES ELETRICAS

PROJETO:

UBS MINAS - PROJETO MODELO
TIPO T3A - ACLIVE

ENDERECO:

VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTEUDO: ETAPA: FOLHA:

DETALHES CONSTRUTIVOS, NOTAS PROJETO EXECUTIVO 01
GERAIS E SIMBOLOGIA —_—

05

ORMATO INTERNACIONAL AT ALONGADO (1026 x 594mm)




L5bx LSbx L5bx L5bx
L5bx % L5bx @ L5bx % L5bx
1l 1l o) Ll o) 1l :]—] L5b
S ?I—‘ I X
ATENDIMENTO ATENDIMENTO ATENDIMENTO ATENDIMENTO CUIDADOS BASICOS/ CONSULTORIO
MULTIPROFISSIONAL MULTIPROFISSIONAL MULTIPROFISSIONAL MULTIPROFISSIONAL URG. E EMERG. g | ODONTOLOGICO
proj. do S
- [}
by e s L2ao0 L2ap L2aq L2ar @LZ L @ B 8 L4b1 bj
L5b: “/ : L2 L2 L2 L2 * * ] g' L4bg L4bg,bh 0 L4bj
X % % . a0 ap aq ar 0 T T I [ . M i N m
— s b b by L2as L2as 1 i
[} [} [} 1 ] [— L [—)
i ' 0 50 w0 #0 0 #0 | | Libg | o Niaoh 0 T LZbi #0 L7 Labk
L2ao L2ap L2aq war | = == N T | L4bﬁ,bh,bi,bj L4bk
_____ | L4 LLi— CONSULTORIO ODONTOLOGICO #,0
12 N\ L Loar €9L2at L2as 69 ————— | ;HT,? il ’
L5bx e L L a | HH = 0 T | A (DL4bi,bj
#4.0) \ , LA L e 1] \
e L 3bb bd L5bxL2 ’ filin ’ g L3pol2 |y L2as at L2as,at L2as at Ldcb | (DL4bg,bh i
ITTH T 1 I i) LLLE T L2as,at e e 8 e [ | ﬁl
i LD L2a LN o] | e i = .
_______________ _ MOl e\ _ [ Mo E4_#4,0_____M;OJ IR EHEEEEEEE P bbby w0 _ _ _ _ o __ . __ a1l
—:LI rE———— —_— T —_—— =T r— s — —_——Tq——H+— / e !'r—————=—=¢ ~—\— Q75 —_——re - —QF 1T = _————
L3bbL5bw bxL.2 Tt L3bb L5bw 12 it L3bbL5bw |2 Yl b2 S/ #0\ | Lch 'ﬁb Lach L‘ib Lch Hig S/
|l . i Laasat e e el Ay A Leb M\ Ty (L #.0 fits .y 70 - Lank
#0 #0 #0 #4,0 70 40 70 O = B #0 #h0 #40 ' 1,
: ! Labd Lobw b L2 L3bb L3bb T L3bb ETNE .0 .0 Lacb #4.0 L4cb l| #o Lacb Lacb ch Ldbk bl cc #4,0
qum_mi_H.; L3bb AP e L3bd T
| T L2at L2at “W“'V'L e : N\ L3bd L4 CIRCULAGAO ity L4bk,bl,cc #40
( & ' e 12 g_h.} e
o L3b | - ) APOIO AGENTES | | s : D Lobw by i = LEde — ! A0 : g
g L2au #4.0 : = ; LAY A I
3 3pa ENDEMIAS RESIDUOS / ILact 5 g #o | I SALA DE AGENTES SAUDE
Lo | Jijj= SALADE CURATIVOS L2au Lobw / lll ESTERILIZAGAO | | L4
ROUPARIA L L2t | Jany 0 L ca
L1ak | qak #4.0 : #0 L prF # #4.0 JL2on AN " L4bo L4bo #%’0 — i L T .L4ca L4cc
[ i} #4/0 e LI \ L ca 4
41%#410 | L?-j‘ o Laby |#0 L lme lm =) Il #0  Ldbo | | =% @ L4 Lab L4b
& | = T e IRy oot
UM Ltz L2bwp ' Labp ca #2.0 #,0
L1ak | ra I L2an  L2an D 2au 12#40 0 g S “ i L4bp | | 0 L4bm 4o Labm L4bn
CONSULTORIO  §-iie- | o o, / 1 e ||\ iR i m T L4bm  L4bm
GINECOLOGICO | 40 . | b e = &5 o | (e B0
| EDICAMENTOS | it ) w0 Lo Il L4bp @0 | : N\ ESCOVARIO
/ prateleira 1y #1g | SALA DE APOIO RESIDUOS ALY \ " / \
L1ak I [ B0 | AGENTES 5 LAVAGEM E “ |1\ e :
L5bu G_; L3t | [l | L2b ENDEMIAS L2by 7 | lIDESINFECGAO DE MATERIAIS ‘= | : Ly projecio da cobertura
3bf I.S. [ v It | N [ | L3bd |4
“ 13 : I LEm N 65 E Lopw “ HaR ;ii : LLLv—@l LS 4ca / corn
m ¥ 1. 4,0 #4,0 /
I L3bf~Lapg L4 | | Hmm’fx"r’m i %1 III’ #4.0 L5bw L5bw I @ | e L4bt
LA N\ L3bd  Lde Abt Lt
il | _ a3 ! oo #,0 L2am L2am Il Labs K]_J‘:I‘ i T H
ONSULTORIO ; jg L3ba COLETA I T 0 14 Fry
INECOLOGICO w0 | € || 13bd Lsbwbx L1 1214 I EsT s - I e, #
ai ; T . S | AT | MASCULINO #4,0 %3 Ldb
7 j % T i L2 o | : S : | "o .
| a H L4 ca
i = | = TRIAGEM — | \ La :
2,0 e A - _ ____ __ _ pwojeghodacobertura S —— :: Labs P |L4ca #TCZ escaninhos m
A === / S T A
: | 1 N e ik a5 'z an | ﬂl | 5 Ldca I;'%;@L(@a L L m [ E |
|| ~ U™~ = #4.,0 | ||| %m o : Y ki H = S |
L4 = — L4 N
: || aisbwoxts o ta o coib2al L2al L5bw L5bw | :|| “ - L4 : : T 0 bz ST P "§|
| R 9 I I MO L o ! ) g
l Mpﬁﬁ‘,‘u bx aied I I S M Rreulacio L4bz : S
| L5bu,bv,bw,bx v === === === === 1 PR — L4br — #40- — T
L1aj L1ahai | } | - L1ag LS IS L5bw IS s N _"| I Labr Lacd
—Hhh . /L5bu,bv S S RS > S N I #p Labr VEST. PNE
L5qu§ SALA DE GERENTE #4,0 L1 ah,ail | % / \ MASCULINO L3 FEMINING gASCU:::I; P FEMININO ’k_ _|H " FE\K/ﬁﬁIrI\.IO Lacd MASCULINO ALMOXARIFADO
fivana BTl Ljeo jan - == "~ I it
I s > R ) L3a L3ay L3aw [L3aw || L3ax L3ax L3av [L3av l\ I #4,0 L4
L5bu Mm Llan b il L1 #4,0 L1 #4.0 L1 \ I HF
s I A0 )N LA 1 | ag ag ag L3ay, L3aw L 3ax L3av Il #4.0 L4cd L4
#4.0 0/ L3 L5bubvbwliacad L2 L4 L3L5bubvbwliacad L2 L4 L3L5bwL1 L2-L4 SN \ — : } I 1 s ' c ce
i/ W L3 z r
L1ah L1ai [ /L / LI S ’ i T i e o QDC-T3/A [ 1 FEMININO prateleira
L3Lsbubvbw L1 LEM /- f— — — — — — — — & — — — — — — — —— — — — — — — —— — ————— — = i
e, oy — —— —— — —— ——— — — i T Rl R —— 1 I
L5 | projegaodopedirsitoduplo [— — — — — — —— 1 N
VACINAGAO 1= | #.0 Laz Lgaz X BLo L1 L2 L4 f S N ———. - H
\ L1ac,ad ESPERA L1ac,ad L1ac,ad L1ae.af L) LLBRLLELLE l | | | | \\
\ J R w0 #4.0 L3z s o - | | : : \\
2N B v Frae rad L1aeaf Liac.af H i N
[ L) (aaes i X
N #4,0 N #TO N #4.0 | L1ae,af #4,0 ;—DL5bV : : I \\
L1aa L1ab g1 A L14f 69 #4.0 L1ae 9 L1af 69 1 I \
Lonat g Lrag SALA DE REUNIAO E N Il X
e i nE EDUCAGAO Lob N I N
#4,0 #,0 =
0 1ac,ad Liae Ltaf Ljge H : : A
L1aa L1ab 0 0 #.0 H Il
. L1ac L1ad H i
Hjza.ab L1 L1af L1 o I
[LLES ae a ae o
#4,0
= S S> S 5 {t — |b—— e L. -
Tt - L5bv _ -
o - N & i
| . L5b /
L5qu-Fﬁ - | - H
a L5bu % L5bu %;\ L5bu.bv i % i
L5bu L5bu \ {F | L5bu | |
i | iy || -
~ACESSO | ACESSO | | 05 EMISAO FINAL 21/10/2013 VIABILE
PRINCIPAL | FUNCIONARIOS | |
VARANDA COBERTA : : 04 READEQUAGAO DA ARQUITETURA E COMENTARIOS 19/09/2013 VIABILE
I .
VAGA PARA CARGA/ L B 03 ADEQUACAO DA ARQUITETURA CONFORME VISA 06/02/2013 VIABILE
__________________________________ projecdodacobertura 1 _ | AMBULANCIA DESCARGA M il
02 EMISSAO FINAL 12/11/2012 VIABILE
A )
PLANTA DE ILUMINACAO DO 2° PAVIMENTO
E S C A L A e e e e e e a e e e e e arrae e e e ennaraes 1/75 01 ALIMENTACAO DE CFTV, RACK DE SONORIZACAO E BEBEDOUROS 26/10/2012 VIABILE
00 EMISSAO INICIAL 15/10/2012 VIABILE
REVISAO OBJETO DATA VERIFICAGAO
[} | GERENCIAMENTO E PROJETO:
| | [ [ Av. Augusto de Lima, n°655
i | conj. 418 - Centro - BH
. . Telefax: (31) 3324-2702
I | - . http://www.viabile.com.br
I | solu Gao em proje tos viabile@viabile.com.br
e i
i | DESENVOLVIMENTO: DATA:
I CALCADA | BRENO ASSIS DE OLIVEIRA SETEMBRO/2013
{ + NOME DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE:
: ACESSO : 460-UBSSS-R05-ELE-02-PE-T3A.DWG INDICADA MILIMETROS
| PEDESTRES | —— -
i T | RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:
| 1 i
i REBAIXO NA CALGADA | NOTAS:
i RUA P/ ACESSIBILIDADE I . BRENO ASSIS DE OLIVEIRA CREA: 78.667/D SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS
; : - - . - VERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
| | 1-PROIBIDA REPRODUCAO OU ALTERAGCAO DO CONTEUDO SEM AUTORIZACAO GO . i . .
| 1 DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO PROJETO. Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais
! I Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
| | 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996. Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n° - Bairro: Serra Verde - B. Hte -
Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12° e 13° andar
PLANTA DE ILUMINACAO DO 1° PAVIMENTO ST e
C 4-COTAS EM CENTIMETROS. SUBSECRETARIA DE INOVACAO E LOGISTICA
ESCALA. .............................................................................................................. 1/75 SUPERINTENDENCIA DE GESTAO
SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FISICA
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA DISCIPLINA: I NSTALA OES ELETRICAS
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA C
PROJETO:
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
Eroseea RESOLUCAO 1797/09 DA SES-MG TIPO T3A - ACLIVE
E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVACAO ENDEREGO:
COM A IMPLANTACAO NO TERRENO ESCOLHIDO. VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTEUDO: ETAPA: FOLHA:
abrasip-mg PLANTAS DE |LUM|NACAO DO 1° E 2° PROJETO EXECUTIVO 02
ASSOCIAGAG PAVIMENTOS @

FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 594mm)




\
|
\
o
\ |
\ |
T29-1,11kW-220
: AR -COND \ \
| I 733-1,11kw-220v ¢ |
e I 6 18 AR. CONDIC. | T54-1,11kW-220V
N ‘\ I ik 0 <H> —] \ \ | i VW 155-1,11kW-220V P ‘ T56-1,11kW-220V W 757-1,11kW-220V
. AN \ #0  T6-2X200VA | T7-2X200VA 0 T7 /T8 T8-2X200VA| T9-2X200VA #0  T9 > AR. CONDIC. [T56 AR. CONDIC. AR|CONDIC.
proj. do “ ‘ | l;l?r-gl <~ 6 17 - 819 | T10 ‘ | Lr55 1
mr
Ak NSTALADA A compressoy \+ i ATENDIMENTO T6 w0 ATENDIMENTO T8 41%#4,0 ATENDIMENTO | | \ ’;% s #4,0 50
i MULTIPROFISSIONAL MULTIPROFISSIONAL 31732 MULTIPROFISSIONAL 0 146 -
I N e W T e sl ot JoF— |- O - -~ =~} ?
POCO. ALIMENTACAO il S 8 #,0 S 'S |#T,o N - /. T46 - #40 T46 T48 #0 T  T48 \\ |
DA PLATAFORMA 3} ® 9 18 T9 ; S 3
ELEVATORIA. i T29 T30 AR R ATENDIMENTO e e I CUDADOS B SIS/ #4.0 | | SR g CONSULTORIO ODONTOLOGICO \ I
-+ Y 3 §77 #.0 MULTIPROFISSIONAL R ;54” #,0 L ' ' \ ‘ I Rl TR g o \ 48 |
j AN \ o \ | R me/ s ~§ 9 i \#0 | CONSULTORIO T
I M e~ g S LA ,
\ / 8 S #40 ODONTOLOGICO 75 o
i T6 AT7 110 \ S E— 54 8 il R \ #.0| %0
= = I8 &P LR Gq**m | | S - [ 44F T47-2x600VA } gT 167\ T46 Tag A T49-2x600VA | |
‘ : T #,0 718 ’ 1| I I ‘_I_T_IL' #4,0 g 36 5148
el —L':_L—#ﬁ’ 4 -4 | R < D - L A - ‘ \ - o] T47 S a6 /S 6 T48ﬁé =Tl I‘}é e T48 149 cppy 263 TO T50 T51T57 T58 :
————— ——————— 7 —————————— — T o — I o i 0 S | gl EHHHH
T63T8 T9 T10T17 T18 T31 T32 T33 _E(J_Tﬁi \ \ Y I P T61 | | mo | | mo | mo  TY " #40 | | o] | ﬁ,o_%'jw_ 1T Lm0 |
I 0 LI AP ‘s J
T61 T63 T16 T18T35 | T61 . s . e : giis #4,0 | | g —_— %— —_— gj— _—— —_———————— — — _'_ T48T50 151157 158 | v50 | _
! ' 0 #,0 T18 T63 mqngHJ / T50
Ao | Te] TosT8 To THo T7 T8 I8 | #10 | | CFTV . 183 5 Ll ®—T : ® ® GYRCVGY #0 o ﬁj%? | [rse
| ‘l’—< :) %0 l #4,0 ‘ qﬁ 0 T10 #40 | | T50 | "*j
T61 : #4,0 NEGATOSCOPIO \ | | 145 45 . i
|| 163 | A Ter | e Ers 150 | ’
L I i T61 A (LI} [l ﬁ
/ 7%5 T16 107 | - T8 T17 T17-200VA APOIO AGENTES ~ #4,0 b | | ey =TER | CIRCULACAO #0 #20 #0 FHT-H |
| CFTV /DML T17-200VA ENDEMIAS | | L b eTer AT = '1?65’8 T50 T50 T51 150
! “ROUPARIA 123 o T_© b S T I P 138 ESTERILIZAGAO || &/ T61 | T45-200VA V7136 1 ETI I Ty Cr I58-1.11kw-220v
—@P AR. CONDIC. G vl . / / ‘ | | ’ T38\/ T61738 752753 T VRN T45-200VA |{>[>TSO #.0 #0 ' '
T23-1,11KW-220V : | circulacio / SALA DE CURATIVOS J it ~ W a5 1 I |
| GUARDA oy LE | | /DML | #o 7.0 | | T T45T45 A |
N ) -l H+ 1 :
' | < 15 117 MEDICAMENTOS #o\P 718 \ | AR. CONDIC. B - — 4’_C@ .0 [45T45 SALA DE AGENTES SAUDE TS0 NEGATOSCOPIO A 154 g00vA I
CONSULTORIO | | TI7 %0 15 117 T26 m N | T53-1,11kW-22 T37-1,0kVA = q37qT3¥8 r38’| cL—@ ESCOVARIO T51-600VA
GINECOLOGICO | TomrIie ’ LA | uToC | % - .—@l—,
#40 R guiché T38 - | o
LN 182 15 T17 00" ' SALA DE APOIG \ AR. CONDIC: 138 \FT38T3 T:%"[)el/__‘LF 50
/T16 : | #4.0 T18 pia despejo A\T17 N\T17 14_56?10A4QIIEW_220V H AGENTES | | T52'1,11KW'22(‘\/ pia LN T38 #40 138 3T3 | ! #4,0 I. I45 T4§ ‘féq:
#4,0 T5 — ’ . ENDEMIAS \ - #40 : W | L L #0
, AR. CONDIC. prateleira ‘ despejo LA LA NAL e
, I e as VTS T251,11kW-220V S H (avaceme #8 [52  wg Taghs) (H) #9 159 e ( T
NEGATOSCO | = ' DESINFECGAO wo | % ) 50
i | o SR A \ \ | DEMATERIAIS T38 ‘ | T_® ot T45-200VA o0 11KW-220V
I ) m | T~ COLETA % | ‘ CHUVE/RO—Z% \ LA:'FZ T38 DEscEM ELETRODITTos DEH | E T45-200VA AR. éO’ND/C. ) projegéo da cobertura
N T5 s T41-6500|.. ACO GAL ANI ZGIOTZEIE VY I NS —————— R R R R R R R ==
ﬁ #6,0 ALIMENTACAO DO CHUVEIRO ]
I TI5119 : | ™ 3= \ | I o1 cHUVEIRO-220v X /
I mm -, ws ‘ TaiTaz | T42:6500W 141742 143 I creutacao /,
i VAL T5-200VA \ ﬂ*ﬁ# #1* |"#60  #10 || T36T39 T40 T3§/';40 COPA
: T5-200VA ‘ 6, -
ONSULTORIO | | 917|744 765 Te6 0 T8 e 7 30 140
INECOLOGICO | | | b 36 ’ 36 139 #0
3 T41T42 T43 o1 TRIAGEM | I #6.0 - #10 K| lresTse o7 0 T40-1,8kVA
50 " Ho' COIFA ¢
#50  #10 1 , rojecso da cobertura | H VEST. -3 A 4NT39 [NMICROONDAS oo oo LEGENDA PARA PERCURSO DE CABOS (QDC-T3/A):
T44 765 Too H a0 T e TEe==== | H MASCULINO FOGAO/NT39 [NI39 RA
W{O I : Ts5 0 ‘ H‘ | | I | |T36 - escaninhos _
SOBEM ELETRODUTOS DE AGO i T5 2 ; ‘
GALVANIZADO 01"@ARA - 15-2X200VA LA T62 | H} \ \ H | UL | “wo CIRCULACAO I §‘ T63T36 T48T49 T50T51 T56 T57 T58
ALIMENTACAO DO [CHUVEIRO , #4,0 | I I %ﬁ%’o | | e 1 ‘3‘ @ HH
vy T » o L )
T5-200VA AR. CONDIC. T62-1 1{‘ EWC_ %AZIDI\C/‘ #0 | N | i = | 136 T67 36 [ref [ 136 T67 T67 N © #a.0
T5-200VA T24-1 11K\W-220V/ 62-1, 0 H\ i (Wl =1E b4
i cone e TR i S | | i A e E TS T T e T
T22-1,11kW-22 T64-1,0kVAP ' ' ™. H #4,0 7 #hy T6 #4,0 #4,0 T67 / | @ LS L L
’ T15 "RACK 1960 (119 762 =N — — | I T36 Iy N1sn ey = S #0
AR. CONDI SONORIZACAO 1.S. 1.S. s, A ’ I T44 T65T66 P e L = = #40 — T36 #4,0 #4;0 B ’
T21-1,11kW-22 SALA DE GERENTE T60 MASCULINO ~ FEMININO R e — | 18 - IR0 T67 P 767 N A o8 DO o Lo T8 TF T TT TR0 TS 198
121722 ] —H+— T19b 104 s = I L | Il o #6,0 #10 T36 #4.0 ll @ L1 1 1
#4,0 He < T ™0 T g L MASEULING }‘N | H VEST VEST. PNE VEST. PNE I .0
: 20 LA U L #40 Y T19 : FEMININO MASCULINO |~ T63 T36 T45T46 T48 T49T50T51 T55T56 T57 T58
I R o VALY ALY 115 © A | FEMININO U | s — H ® S I T
#0 L ks H E C - - - ALMOXARIFAD #4,0
- ' 70 . ) TesTes  165-6500W T66-6500W I
J T2-200VA 91" ’ , e : | w0 #0] l 1 I o1 e H T63 T36 T45T46 T47 TABTA9T50T51 T55T56 T57 T58
| T —————] %ﬁ : ADC-T3/A | H T4 o H E® S HH e NOTAS:
I wkar | oo (B0 do bé direit dunlo 1471 f RILY rateleira I l Il #4,0
) = \ 3 projegao do pé direito duplo i | | ‘%Z%Vg’éfooﬁ”‘/ 6.0 i T61T63 T36 TA5T46 T47 T48 T49 T50T51 T54 T55T56 T57 T58
\ CFTV HH—H - il Iy A ’ A
| 6113 T4 T11 2.0 | | Yy . e 7 ® W 1-PROIBIDA REPRODUGAO OU ALTERAGAO DO CONTEUDO SEM AUTORIZAGAO
: HHHE rera - ! | N [ISHuvERo-220 ; i 70 DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO PROJETO.
VACINACAO ’ [12 FOGAO i A - T | i
3 T12 coira | - TS © ARl et A A 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
T |T11T11 T61T11 | T12 T13T14 | ‘ H i = L1 T N O (O ”#:1'0” L1 1 O 1
LA #0 = hn ’ .
g | o113 T4 #0 \ #4,0 \ | I ) T61763 T36T37T38TA5T46T47 TABT49T50TH1 T52T63 T54 T56T56 T57 T58 T67 3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
) e B T T - MICROONDAS ‘ ‘ @ Y- HHHHHHHH T HH o e
m T61 SALA DE REUNIAO E T14_1’8kVA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \\\\ L1} LLENAL L] LI L1} LI L1} L1} LI L1} ;40” L1} LI L1} L1} LI L1} L1} LIS 4_COTAS EM CENTiMETROS
w0 I oo EDUCAGAO 12114 i ’ .
> (] | i | hN T61T63 T36T37T38T45T46 T47 TABTA9T50T51 T52T53 T54 T55 T56 T57T58 T59 T67
TIT11 B [, 430 - Il K M e e e e i e T T T T T T . E—
I (LA | I | | || #.0 SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE
#4,0 I T61T63 T36T37 T38 T39T40 T45TA6 T47 T48 TA9 T50T51 T52T53 T64 T55T56 T57 T56 T59 T67 A A ,
e T4-600VA @ . S It @ i s e T A R T T T SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
61 T4 - EIRA | #.0 4
- LA 00VA | | H |l T61763 T36T37T38 T39T40T45T46 T47 T48 TA9T50T51 T52T53T54 T55 T56 T57 T56 T59 T67 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA
T4-2X200VA #4.0 \ = || \= ® HH—HH
| . #,0 P ,
\ T61 T|2|7T . ‘ I ‘ ‘ ‘ ‘ \\ - T +'_ - T61T63 T6 T7 T8 T9 T10T17T18 T31T32 T33 PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE
—= T11 - J;@;@m s LA TR | } } i L T PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
 T27-111KW-220V 1 T28-1,11kW-220V : Ly #4.0 RESOLUCAO 1797/09 DA SES-MG
i | - W Te1T0 18 It 19 0 TIOTY B TeSTa0T a2 0 ' %
- AL L L L L L L L L . Lo E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVACAO
i VAGA PARA ' ~
AMBULANCIA ] | Te1TE3 T6 7 I8 10 TIOTIGTI7 T8 T29TA0TATA2TE3 T35 COM A IMPLANTACAO NO TERRENO ESCOLHIDO.
ACESSO 1 Y e I Y I e 1 I e Y s I e Y I I I I I Y S
PRINCIPAL ‘ \ ‘ ‘ N L LLENLL L1} L1} LI L1} L1} LI L1} LI L1} L1} LI L1} T
| | #.0
| | | | T61T63 T6 17 I8 T9 TI0TI6TI7T18 T29T30T31T32T33 T35 T67
VARANDA COBERTA | [ | @ HH—H
#4,0
|
| | o] 2 Te 7 I8 19 TIOTASTI/TI8 T2ITAOTI0TRIT2TSS T85 67
‘ ‘ P L1} LLINARL L1} LI L1} L1} LI L1} LI L1} L1} LI L1} LI L1} LLLI L ~
projecéo da cobertura D‘ [ | | #40 05 EMISSAO FINAL 21/10/2013 VIABILE
| - i Q@ I R E R sl A
\ } I 1l l #4,0 ‘ 04 READEQUACAO DA ARQUITETURA E COMENTARIOS 19/09/2013 VIABILE
T61763 15 T6 17 I8 I9 TI0TI6TI7T18 T23T25T26T29T30T31T32T33 T35 T67
\ | ® O L L L L L L L L L 1
I PLANTA DE TOMADAS DO 2° PAVIMENTO #0 03 | ADEQUAGAO DA ARQUITETURA CONFORME VISA 06/02/2013 |  VIABILE
| \ ESCALA 1/75 S oI T3 Ip 16 T7 T8 19 TIOUISTISTI7TISTID 133725726 T29TI0THTR2T3 T35 T67
| : ...................................................................................................... LN O L LN U U L OO LU U L IIT‘
#4.0 02 EMISSAO FINAL 12/11/2012 VIABILE
S @
\ T
| ‘ 01 ALIMENTACAO DE CFTV, RACK DE SONORIZACAO E BEBEDOUROS 26/10/2012 VIABILE
i |
| | TOITE I§ 19 1T T8 I8 TI0TITI0 T LTI 0T T2 TS s 000 00 | EMISSAOTNICIAL 10/10/2012 ) VIABILE
I ‘ U LI I U L LN N LN L AL LI L L L L 1L
: #4.0 REVISAO OBJETO DATA VERIFICACAO
| \ T32 T33 T35 T36 T37 T38 T39 T40 TA5T46 T47 T48 T49 TS0 T51 T52T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 T67 CERENGIAMENTO E PROJETO:
| | #.0 ,
i T61763 T2 15 T6 17 I8 T9T10T15T16 T17T18T19T20T21T22 T23T25T26 T29 T30 T31 ot ot Av. Augusto de Lima, n°655
: CALGADA | V) [ e O O N O 1Y conj. 418 - Centro - BH
| ‘ #.0 Telefax: (31) 3324-2702
j T32 T337T35 T36 T37T38 T39T40 T45T46 T47 T48 T49 T50T51 T52T53 T54 T55T56 T57 T58 T59 T67 ~ . http://www.viabile.com.br
# ‘ . solu Gao em proje tos viabile@viabile.com.br
: ACESSO | #,0
| PEDESTRES T61763 T2 T3 T4 I5 16 I7 I8 T9 T10 T11 T15T16 T17 T18T19T20T21 T22 T23T25T26 T29 T30
| T | @ H—H—H—HHHHH T DESENVOLVIMENTO: DATA:
: #4,0
’ BRENO ASSIS DE OLIVEIRA
! o - T | T31 T32 T33 T35 T36 T37 T38 T30 TA0 TA5T46 T47 TAB TAOT50T51 T52 T63 T54 T55 T56 T57 T58 T59 T67 O ASSIS 0 SETEMBRO/2013
I RUA REBAIXO NA CALGADA | . i . NOME DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE:
. P/ ACESSIBILIDADE , ;
! | T61T63 T1 T2 13 T4 I6 16 I7 I8 T9T10TA1T15T16 T17T18T19 T20T21T22 T23T25T26 T29 T30 460-UBSSS-R05-ELE-03-PE-T3A.DWG INDICADA MILIMETROS
i ‘ @ H-H—HHFHHHHH P ——— p————
#4,0 : :
| | T31 T32 T33 T35 T36T37 T38T39T40T45T46 T47 T48 TA9T50T51 T52T53 T54 T55T56 T57 T58 T59 T60T64 T67
i | ' #.0 '
‘ ® T61T63 11 T2 13 T4 15 T6 T7 18 TOTIOTIITISTI6 TA7TI8T19 T20T21722 T23T24 T25T26 72930 BRENO ASSIS DE OLIVEIRA CREA: 78.667/D SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS
0 PAVIMENTO ‘ L LU L] L1} LI L1} L1} LI L1} LI L1} L1} LI L1} L1} LI L1} LLINLLI LI L1} L1} LI L1} L1} LI LI
PLANTA DE TOMADAS DO 1 #o GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
E S C A L A e e e e e e aaaaaeeaaaaa 1/75 | THT TR TR D TP T T T TRV TS TS T TR TS oD T TR2 TR TRA TS TROTETTRS RO TR0 T8 Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais
| ‘ #4,0 ' Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
‘ T61T63 T1 T2 I3 T4 T5 T6 I7 I8 TOTA0TA1 TA5T16 T17 T18 T19b' T20T21T22 T23T24 T25T26 T29 T30 Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n° - Bairro: Serra Verde - B. Hte -
‘ @ = Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12° e 13° andar
#4,0
| T31 T32 T33 T35 T36T37 T38T39T40T45T46 T47 T8 T49T50 T51 T52T53 T54 T55T56 T57 T58 T59T60T64 T67 SUBSECRETARIA DE INOVACAO E LOGISTICA
\ .0 SUPERINTENDENCIA DE GESTAO
' T61T63 T1 T2 T3 T4 I5 16 I7 I8 TOT10T11T15T16T17 T18T19a T20 T21 T22 T23 724 T25T26 T29 T30 ~ ,
| @A) I | | i DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FISICA
#4,0
T31 T32 T33 T35 T36T37 T38 T39T40TA5TA6 TA7 TA8TA9 TS0 T51 T52T53 T54 T55T56 T57 T58 TS9 T60T64 T67 DISCIPLINA: ~ ;
R L L e 14 L L L L L L L L L L
l a ' INSTALACOES ELETRICAS
® TOITeS T I3 I3 14 To I 11 18 18 T TH TS e T T TI0 Ta0TA TR2 TR T4 TAS TA6TRT T8 PROET
L - L1} LI L1} L1} LI L1} LI L1} L1} LI L1} L1} LI L1} LLILL L1} LI L1} LI L1} L1} LI LI
w0 UBS MINAS - PROJETO MODELO
T29 T30 T31 T32 T33 T35 T36 T37T38T39 T40TA5T46 T47 T48 T49 TS0 T51 T52 T53 T54 T55T56 T57 T58 T59T60T64 T67
A Qe L e i R I . . i . B L TIPO T3A - ACLIVE
ASSOCIADA l #4,0 ‘
© T61T63 T1 T2 T3 T4 I5 T6 I7 I8 TOT10T41T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23T24T25T26T27T28 :
C O L | L L L L L L L L L L L L L L ENDERECO:
o VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS
T29 T30 T31 T32 T33 T35 T36T37 T38 T3 T40TA5T46 T47 T48 TA9 T50T51 T52T53 T64 T55T56 T57 T58 TS0 T60 T62T64 T67
. ) CONTEUDO: ETAPA: FOLHA:
abrasip-mg #.0 PLANTAS DE TOMADAS DO 1°E 2° PROJETO EXECUTIVO 03
JUNUN PAVIMENTOS it

ORMATO INTERNACIONAL AT ALONGADO (1026 x 594mm)




VER PROJETO ESPECIFICO
DE ALIMENTADORES/IMPLANTACAO

PeRSTI;l

EMPRESA
ASSOCIADA

abrasip-mg

ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DE ENGENHARIA
DE SISTEMAS
PREDIAIS-MG

I
: |
! |
oo e _ | ———————— _I
i I I I
: | | |
| I | |
TERRA I I | NEUTRO
J | | T
| | | :
! | I
| | I |
| | | I
I I I :
I_ ......... Fo—_ | I : |
. #10,0 ' |
| ' ' |
I FUSIVEL MODULAR DISJUNTOR : : |
| | 32A | GERAL | | |
— . — 0— | 200A | I |
| 10,0 | | #100 MINIMO DE 10kA | | |
A= | | i
L. — dml 1 | I |
oS #10,0 | e ke ——————— F———— n
75y L —————————— e —— - #10,0 I
CLASSE Il I
12,5kA - 10/350us |
20KA - 8/20us |
" 63A (C) 40A (C), " :
I I
#16,0 #10,0 |
T |
I
I
™ |
I
L |
7777777777 o 40/ ‘ \07 . [40A (C)/\ 111 I
F T 1l
\ \ | #10,0 |
\ L _ 4 T | a0 :
| \
| | | |
‘ _ T N U /™ |
| I
| " A63A(C) 63A (C) " :
\ 1l 1l
\ #16,0 #16,0 |
\ i T :
\
‘ I
‘ ™ ™ |
| I
| m /TN\63A (C)' :
| I A
‘ #16,0 |
| T |
‘ I
| I
| T |
| I
| BARRA 1 - IN MINIMO: 125A - TRIFASICO - Icc MINIMO: 10kA :
\
| L2 L2 ™M T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 TI0 T T15 T16 TI17  T20 T21 T22 I
\ 44,0 44,0 a0 [#4.0 |#40 [#40 |0 |0 a0 |0 |#40 [#40 |#40 |0 o 4o |0 44,0 44,0 :
\
* T T S S M e l
\ N N N N N N N N N N |
‘ < < < < < < < < < < < < < < < < < < < |
\ © @ @ © © © © © © © © © @ @ @ © e © © |
| R - : : d ! : d L
| I
| s |
\ T . - |
‘ BARRA 2 - PENTE TRIFASICO MINIMO 24 PINOS - 125A :
\
| T23 To4 T25 T26 To7 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T45  T46 :
} l#4 0 44,0 l 44,0 44,0 44,0 l #4,0 l#4,o 44,0 l 44,0 |#4,o 44,0 l 44,0 44,0 I
I
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 _{ _{ |
} N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N |
\ %i S i S %l S j S %i S i S %] S j S S |
| - = = = - - - = = = - - - |
| R : ! : d . : y ! |
| s |
‘ I
T -
\ BARRA 3 - PENTE TRIFASICO MINIMO 24 PINOS - 125A :
\
I
} RES RES RES T35 T47 T48 T49 T50 T51  T52 T53 T54 T55 T56 T57 RES |
\ \ \ \
‘ ‘ ‘ ‘ 44,0 a0 [#4.0 |#40 |40 |0 |40 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 ‘ :
| S S A
\ _{ _{ _{ _{ _{ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I
‘ NN +\T < T VL P V¥ +\T |
\ ‘ | < < < < < < < < < < < < I
‘ | ‘ @ @ @ © © © © © © @ Qe e ‘ |
| R * ‘ : : d : . l s ‘ I
‘ o | |
| s ® \ \ I
\ T £ - - £ |
‘ BARRA 4 - PENTE TRIFASICO MINIMO 24 PINOS - 125A |
| I
| RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I
} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| b b b b b A P P U ,$ ,$ i b b b b A A P P ,$ ,$ b b I
| + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -+ |
‘ f f f f f f 7 f f f f \ f f f f f f 7 f f f f f I
| T e e e I
| R—e Iy | | . | | . | | . | | . | | . | | oy | | . | | |
- \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \
‘ S l & ‘ & ‘ & ‘ & ‘ & ‘ & ‘ & ‘ & ‘ :
| T e | e | e | e | e | e | e | e |
\ o o . P\ h\ £ 6 6 o '
‘ | BARRA 5 - PENTE TRIFASICO MINIMO 24 PINOS - 125A I
Lo ] :
T58 T59 T60O T61 T67  T62 T63 T64 RES L5 T44 T65 Te6
‘ e e e GRS K
44,0 44,0 a0 |25 [#40 |#40 425 [#40 | 42,5 46,0 4#10,0 4#10,0 #6,0 |
] | INTERRUPTOR |
- 4 4 4 4 4 s s s TETRAPOLAR |
—€ € € € € € <€ < +\T SN SN NN TN AN Y Y Y/ oRen 2 |
[4d SENS.30mA
I T . O . O . T I D O et - __
R _ _ > ‘ _ _ #10.0 \I
s I
|
I
T , , ¢ , , . |
BARRA 6 - PENTE TRIFASICO MINIMO 12 PINOS - 125A BARRA 7 - PENTE TRIFASICO MINIMO 11 PINOS - 125A |
I
L3 L4 T2 T13 T14 T18 T19 T36 T37 T38 T39 T40  T41 T42 T43 S e T 1
42,5 44,0 a0 a0 |40 a0 |#a0 |0 |0 [#a0 |0 |0 |weo 46,0 410,0 #6,0
| INTERRUPTOR
N o e N N A A A A N N N A N N e TETRAPOLAR
N N N N N N N N N N %\* *\* *¥ - \i DR3-In 125A
[4 SENS.30mA
R : : : d 5 1 y #10,0
s
T - ®
BARRA 8 - PENTE TRIFASICO MINIMO 23 PINOS - 125A

NEUTRO DR
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SIMBOLOGIA P/ QUADRO:

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS (DPS) PARA FASES.
CARACTERISTICAS TECNICAS DOS DPS's CLASSE | E CLASSE I,
SEGUNDO NBR5410:
- OBEDECER A NBR IEC 61.643-1; Up (NIVEL DE PROTECAO):
INFERIOR A 1,5kV;
- Uc (MAXIMA TENSAO DE OPERACAO CONTINUA): 175V;
- limp (CORRENTE DE IMPULSO): SUPERIOR A 12,5kA (10/350us);
O 0O O - In (CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA): SUPERIOR A 20kA
- T T (8/20us) PARA REDES TRIFASICAS;
! ! ! UTILIZAR NAS FASES COMO PROTECAO BACKUP, FUSIVEIS
MODULARES NH-63A gG/gL.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR). CARACTERISTICAS
TECNICAS:
- TIPO AC;

- CORRENTE NOMINAL (In): CONFORME INDICAGAO;
- SENSIBILIDADE: 30mA; TENSAO MAXIMA: 415Vca TETRAPOLAR;
FREQUENCIA: 60Hz.

1 o ——

DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS (MINI DISJUNTORES),
CURVAS B, C OU D CONFORME INDICAGAO NOS QUADROS,
SEGUNDO A NORMA |EC-60947-2 E DIMENSIONADOS PARA
lcc = 5,0kA/220V( MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR,

_{ S /| RESPECTIVAMENTE).
N U N
DISJUNTOR GERAL:
‘ ‘ ‘ - TIPO EM CAIXA MOLDADA, TERMOMAGNETICO E
DIMENSIONADOS PARA Icc MINIMO = 10,0kA/220V.

CABO DE COBRE COM ISOLAGAO TERMOPLASTICO NAO
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, 70°C 750V,
CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (FASES - COR PRETA).

CABO DE COBRE COM ISOLAGAO TERMOPLASTICO NAO
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, 70°C 750V,
CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NEUTRO - COR AZUL CLARO).

CABO DE COBRE COM ISOLAGAO TERMOPLASTICO NAO
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, 70°C 750V,
CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (TERRA - COR VERDE).

NOTAS GERAIS DOS QUADROS:

01-TODOS OS DISJUNTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS OBEDECERAO A NBR IEC-60.947-2
(MINI-DISJUNTORES PADRAO EUROPEU CURVAS B, C OU D CONFORME INDICAGAO NOS QUADROS DE
CARGAS) E SERAO DIMENSIONADOS PARA Icc = 5,0kA/220V. OS DISJUNTORES GERAIS FORAM

DIMENSIONADOS PARA lcc >= 10kA/220V E DEVERAO SER DO TIPO TERMOMAGNETICO EM CAIXA MOLDADA .

02 - TODOS OS DISJUNTORES NO INTERIOR DOS QUADROS DEVERAO SER IDENTIFICADOS ATRAVES DE

ETIQUETAS ACRILICAS DE IDENTIFICAGAO CONFORME NOMES DOS CIRCUITOS CONSTANTES NO QUADRO
DE CARGAS.

03 - FORAM PREVISTOS ESPACOS RESERVAS MINIMOS PARA AMPLIAGOES FUTURAS, COM BASE NO
NUMERO DE CIRCUITOS EFETIVAMENTE INSTALADO NO QDC E DE ACORDO COM A NBR-5410:2004.

04 - O QUADRO SERA METALICO, DE SOBREPOR (PREVER ESTRUTURA NO STEEL FRAME PARA
SUSTENTAGAO), COM NO MINIMO IP-30 (EXCEGAO AOS QUADROS LOCALIZADOS AO TEMPO, QUE DEVERAO
POSSUIR GRAU DE PROTEGAO MINIMO IP-54), PROVIDO DE ALETAS PARA VENTILAGAO, PORTA DE TRINCO
COM CHAVE, NAO ESTAR INSTALADO EM AREAS MOLHADAS OU UMIDAS, LONGE DE GAS, DOTADO DE FACIL
ACESSO E NAO SER OBSTRUIDO, DEVENDO POSSUIR SOBRETUDO, CERTIFICAGAO DE TESTES SEGUNDO
NBR IEC 60.439-1 EMITIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM DE QUADROS ELETRICOS.

05 - O QUADRO DEVERA POSSUIR, ALEM DOS DISJUNTORES TERMINAIS DESCRITOS NO QUADRO DE
CARGAS, DISPOSITIVOS DR, DPS DE ENTRADA COM PROTECAO BACKUP, BARRAS DE TERRA E NEUTRO,
SENDO AS BARRAS DE NEUTRO PARA DR SEGREGADAS DA BARRA DE NEUTRO GERAL DO QUADRO,
CONFORME LAYOUT SUGESTIVO PRESENTE NO DIAGRAMA MULTIFILAR.

06 - O QUADRO DEVERA POSSUIR PLACA DE MONTAGEM INTERNA NA COR LARANJA, CANALETAS PARA A
PASSAGEM DE CABOS (RESPEITANDO A TAXA DE OCUPAGAO MAXIMA DOS CABOS NESTAS CANALETAS,
SEGUNDO ORIENTAGOES DA NBR-5410), BASE CONECTORA PARA A DISTRIBUICAO DOS CABOS (ENTRADA E
SAIDA) E IDENTIFICAGAO DE NOME, TENSAO E FREQUENCIA EM SUA PORTA, EM ETIQUETA ACRILICA DE
FUNDO PRETO E LETRAS BRANCAS. TAMBEM DEVERA POSSUIR UMA PLACA DE ADVERTENCIA INTERNA AO
QUADRO, CONFORME DIZERES NESTA FOLHA. PREVER SOBRETUDO ESPACOS PARA DR E DPS CONFORME
DETALHADO NO DIAGRAMA MULTIFILAR.

07- NO QUADRO DEVERA SER FIXADO, ATRAVES DE DISPOSITIVO PROPRIO, O SEU DIAGRAMA, CONTENDO
TODAS AS PROTECOES ENVOLVIDAS CONFORME EXECUTADO .

08- AS TERMINACOES DOS ELETRODUTOS NO QUADRO ELETRICO DEVERAO SER COM CONECTOR TIPO
BOX RETO, COM BUCHA E ARRUELA DE ACABAMENTO, ADEQUADAS AS BITOLAS DO MESMO. AS
ELETROCALHAS DEVERAO SER PROVIDAS DE FLANGES PRE-MOLDADOS CONFORME DIMENSOES DE
PROJETO.

09- AS TERMINACOES DOS CABOS NO QUADRO ELETRICO DEVERAO RECEBER TEMINAL DO TIPO AGULHA
PARA CONEXAO COM OS BORNES DOS DISJUNTORES E TERMINAL TIPO OLHAL PARA CONEXAO AOS
BARRAMENTOS. TODOS OS TERMINAIS DEVERAO SER COMPRIMIDOS ATRAVES DE FERRAMENTA
ADEQUADA.

10- O QUADRO DEVERA ESTAR LIMPO, LIVRE DE ARGAMASSAS, POEIRA, CAPA DE CABOS, FILAMENTOS DE
CABOS DE COBRE E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS A INSTALAGAO.

11- OS TERMINAIS DAS BARRAS DE CONEXAO NAO UTILIZADOS DEVERAO SER ISOLADOS POR CAPA
PROTETORA ADEQUADA, DO MESMO FABRICANTE DAS BARRAS DE CONEXAO.

12- TODOS OS CABOS ALIMENTADORES DOS CIRCUITOS INTERNOS AO QUADRO SERAO DE COBRE COM
ISOLAGAO TERMOPLASTICO NAO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA 70 °C 750V. DEVERAO
SOBRETUDO, RECEBER ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO (TAG's), INDELEVEIS, COM INDICAGAO DO CIRCUITO

A QUE ESTA LIGADO, CONFORME DESCRIGCAO DO CAMPO "CIRCUITO" DO QUADRO DE CARGAS
CORRESPONDENTE.

13 - ATERRAR TODAS AS PORTAS DOS QUADROS ATRAVES DE CABO DE COBRE #6,0mm? ISOLAGAO VERDE
EM PVC 70°C 750V.

ADVERTENCIA

1- QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A
INSTALACAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO.
DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE
SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM)
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE
MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS
DE MAIOR SECAO (BITOLA).

2- DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO

CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVOS DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS
SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE,

SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO
PROVAVELMENTE, QUE A INSTALACAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE
SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A
DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA

CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA 0S USUARIOS DA INSTALACAO.

DETALHE DA ADVERTENCIA SEGUNDO A NBR 5410

A SER FIXADA NO INTERIOR DO QUADRO ELETRICO

TABELA 1: ESPACO RESERVA

QUANTIDADE DE CIRCUITOS ESPACO MINIMO DESTINADO A
EFETIVAMENTE DISPONIVEL RESERVA (EM NUMEROS DE
N CIRCUITOS)
ATE 6 2
7A12 3
13A30 4
N>30 0,15xN

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUCAO OU ALTERACAO DO CONTEUDO SEM AUTORIZAGAO
DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4-COTAS EM CENTIMETROS.

5-0S COMPONENTES E MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO SAO REFERENCIAS E PODERAO SER SUBSTITUIDOS
POR EQUIVELENTES TECNICOS (APRESENTAR PROTOTIPO PARA APROVAGAO POR PARTE DA FISCALIZAGAO DAS OBRAS).

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA

PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE

PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
RESOLUGAO 1797/09 DA SES-MG

E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVACAO
COM A IMPLANTACAO NO TERRENO ESCOLHIDO.

04 READEQUAGAO DA ARQUITETURA E COMENTARIOS 20/09/2013 VIABILE
03 ADEQUAGCAO DA ARQUITETURA CONFORME VISA 08/02/2013 VIABILE
02 EMISSAO FINAL 12/11/2012 VIABILE
01 ALIMENTAGAO DE CFTV, RACK DE SONORIZACAO E BEBEDOUROS 26/10/2012 VIABILE
00 EMISSAO INICIAL 16/10/2012 VIABILE
REVISAO OBJETO DATA VERIFICACAO

GERENCIAMENTO E PROJETO:

Y Viabile

solugdo em projetos

Av. Augusto de Lima, n°655
conj. 418 - Centro - BH
Telefax: (31) 3324-2702

http://www.viabile.com.br
viabile@viabile.com.br

DESENVOLVIMENTO:

BRENO ASSIS DE OLIVEIRA

DATA:

SETEMBRO/2013

NOME DO ARQUIVO CAD:

460-UBSSS-R04-ELE-04-PE-T3A.DWG

ESCALA:

INDICADA

UNIDADE:

MILIMETROS

QDC-T3/A - DIAGRAMA MULTIFILAR (120 PO

LOS)

DETALHE SUGESTIVO DO QUADRO
QUADRO METALICO DE SOBREPOR

RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:

BRENO ASSIS DE OLIVEIRA CREA: 78.667/D SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n° - Bairro: Serra Verde - B. Hte -

Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12° e 13° andar

SUBSECRETARIA DE INOVACAO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO

DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FiSICA
DISCIPLINA:

INSTALACOES ELETRICAS

PROJETO:

UBS MINAS - PROJETO MODELO
TIPO T3A - ACLIVE

ENDERECO:

VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

ETAPA: FOLHA:

CONTEUDO:

DIAGRAMA MULTIFILAR

PROJETO EXECUTIVO

04
05

FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 594mm)




QDC - T3A — RELACAO DE CARGAS E MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO

QUEDA DE TENSAO
ILUMINAGAO BLOCO | ginALIZACAG TOMADAS CHUVEIROY PLATAFORMA AR CORRENTE PROTEGAO COMPRIMENTO TE'?S%g QFEI’EEFIVA
- ¢ AUTONOMQ ¢ ELEVATORIA| CONDICIONADQ POTENCIA TOTAL | TENSAO EQUILIBRIO CONDUTOR | MAXIMO DO
CIRCUITO DESCRIGAO (W) (W) (W) W) w) W) W) F.P. FASES NOMINAL (mm?) CIRCUITO

o | m CURVA LIMITE:

16 23 32 25 50 85 170 510 850 1530 6500 1471 1110 (kW) (KVA) ) R 5 T A) A) (m) 3,00%

ILUMINAGAO CONSULTORIO GINECOLOGICO, SALA GERENTE,
L1 [VACINAGAO, ESPERA, SALA REUNIAO E EDUCAGAO, RECEPCAO - | 2 . 52 . . ; ; ; ; ; ; ; ; 095 | 170 1,79 220 RS 0,89 0,89 0,00 8,11 2 | 16 c 4,0 31 0,98%

1° PAVTO

ILUMINAGAO COLETA, TRIAGEM, SALA DE CURATIVOS,
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAIS E CUIDADOS BASICOS/ URG.
L2 E EMERGENTES, GUARDA MEDICAMENTOS, SALA DE APOIO 8 - 42 - - - - - - - - - - 0,95 1,47 1,55 220 TR 0,77 0,00 0,77 7,04 2 16 Cc 4,0 50 1,38%

AGENTES ENDEMIAS, APOIO AGENTES ENDEMIAS - 1° PAVTO

ILUMINACAO I.S. MASC, I.S. FEM., PPNE, |.S., CIRCULAGCAO E
ESCADA, ROUPARIA - 1° PAVTO

ILUMINACAO CONSULTORIOS ODONTOLOGICO, ESCOVARIO, SALA
IAGENTES DE SAUDE, ESTERILIZAGCAO, LAVAGEM E DESINFECGAO
L4 DE MATERIAIS, ALMOXARIFADO, COPA E VESTIARIO MASC./FEM., 20 - 46 - - - - - - - - - - 0,95 1,79 1,89 220 TR 0,94 0,00 0,94 8,57 2 16 Cc 4,0 54 1,81%
CIRCULAGAO - 2° PAVTO, VEST.PNE FEMININO, VEST.PNE
[MASCULINO,DML

L3 34 1 - - - - - - - - - - - 0,95 0,57 0,60 220 RS 0,30 0,30 0,00 2,71 2 16 C 2,5 41 0,70%

L5 |ILUMINACAO AREA EXTERNA - 21 - - - - - - - - - - - 0,95 | 048 0,51 220 ST 0,00 0,25 0,25 2,31 2 16 C 2,5 48 0,69%

T TOMADAS RECEPGAO - . . - - - 6 - - - . - . 085 | 1,02 1,20 127 s 0,00 1,20 0,00 9,45 1 16 c 4,0 18 1,15%

T2  |TOMADAS SALA GERENTE - . . - - 1 2 - - - . - - 0,85 | 043 0,50 127 T 0,00 0,00 0,50 3,94 1 16 c 4,0 24 0,64%

T3  |[TOMADAS VACINAGAO - - - - - 1 - 1 - - - - - 0,85 | 0,60 0,70 127 R 0,70 0,00 0,00 5,51 1 16 c 4,0 23 0,86%

T4  |TOMADAS VACINAGAO - - - - - - 2 1 - - - - - 085 085 1,00 127 s 0,00 1,00 0,00 7,87 1 16 c 4,0 27 1,44%

T5  |TOMADAS TRIAGEM/ COLETA - . . - - 3 4 - - - . - - 0,85 | 094 1,10 127 T 0,00 0,00 1,10 8,66 1 16 c 4,0 28 1,64%

T6  |TOMADAS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 1 - . . . - 3 2 - - - . - - 0,85 | 0,60 0,70 127 R 0,70 0,00 0,00 5,51 1 16 c 4,0 40 1,49%

T7  [TOMADAS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 2 - - - - - 3 2 - - - - - - 0,85 | 0,60 0,70 127 s 0,00 0,70 0,00 5,51 1 16 c 4,0 M 1,53%

T8  [TOMADAS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 3 - - - - - 3 2 - - - - - - 0,85 | 0,60 0,70 127 T 0,00 0,00 0,70 5,51 1 16 c 4,0 42 1,57%

T9  |TOMADAS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 4 - . . . - 3 2 - - - . - - 0,85 | 0,60 0,70 127 R 0,70 0,00 0,00 5,51 1 16 c 4,0 43 1,60%

T10  [TOMADAS CUIDADOS BASICOS - - - - - 4 2 - - - - - - 0,85 | 068 0,80 127 s 0,00 0,80 0,00 6,30 1 16 c 4,0 43 1,83%

T11  |TOMADAS SALA DE REUNIAO E EDUCAGAO/ SALA ESPERA - - - - - 9 - - - - - - - 085 077 0,90 127 T 0,00 0,00 0,90 7,09 1 16 c 4,0 21 1,01%

T12 |TOMADAS SALA DE REUNIAO E EDUCAGAO - - - - - 2 - 1 - - - - - 0,85| 0,68 0,80 127 s 0,00 0,80 0,00 6,30 1 16 c 4,0 8 0,34%

T13  [TOMADA SALA DE REUNIAO E EDUCAGAO — GELADEIRA - . . . - - - 1 - - - - - 0,85 | 0,51 0,60 127 T 0,00 0,00 0,60 4,72 1 16 c 4,0 10 0,32%

T14  |[TOMADA SALA DE REUNIAO E EDUCAGAO — MICRO-ONDAS - . . . - - - - - 1 . - - 085 153 1,80 127 R 1,80 0,00 0,00 14,17 1 16 c 4,0 9 0,86%

T15 |TOMADAS GINECOLOGIA 1 - - - - - 4 2 - - - - - - 0,85 | 068 0,80 127 R 0,80 0,00 0,00 6,30 1 16 c 4,0 28 1,19%

T16  |TOMADAS GINECOLOGIA 2 - - - - - 4 2 - - - - - - 0,85 | 068 0,80 127 s 0,00 0,80 0,00 6,30 1 16 c 4,0 35 1,49%

T17  |TOMADAS SALA DE CURATIVOS/ GUARDA MEDICAMENTOS - . . . - 4 2 - - - - - - 0,85 | 068 0,80 127 T 0,00 0,00 0,80 6,30 1 16 c 4,0 41 1,75%

T8 Z?R“gﬁ?_‘:z;gfsgﬁ)ﬁf‘ogfI_ASF_'%?AI‘?GENTES ENDEMIAS/ . . . . . 7 - - - - - - - 085| 0,60 0,70 127 s 0,00 0,70 0,00 5,51 1] 16 c 4,0 47 1,75%

T19 E?R“gﬁ?_ﬁzggﬁgﬁ;ﬁo%f P s D MIASI - - - - 2 9 . . - . - - . 085 | 087 1,02 127 T 0,00 0,00 1,02 8,01 1| 16 c 4,0 28 1,52%

T20 |PONTO DE FORGA AR-CONDICIONADO VACINAGAO - - - - - - - - - - - - 1 085 1,1 1,31 220 RS 0,65 0,65 0,00 5,94 2 16 c 4,0 25 0,58%

T21  |PONTO DE FORGA AR-CONDICIONADO SALA GERENTE - - - - - - - - - - - - 1 085 1,1 1,31 220 TR 0,65 0,00 0,65 5,94 2 16 c 4,0 24 0,56%

T22 |PONTO DE FORGA AR-CONDICIONADO GINECOLOGIA 1 - - - - - - - - - - - - 1 085 1,1 1,31 220 ST 0,00 0,65 0,65 5,94 2 16 c 4,0 24 0,56%

T23  |PONTO DE FORGA AR-CONDICIONADO GINECOLOGIA 2 - - - - - - - - - - - - 1 085 1,1 1,31 220 RS 0,65 0,65 0,00 5,94 2 16 c 4,0 32 0,74%

T24  |PONTO DE FORGA AR-CONDICIONADO TRIAGEM - - - - - - - - - - - - 1 085 1,1 1,31 220 TR 0,65 0,00 0,65 5,94 2 16 c 4,0 16 0,37% NOTAS:

T25 |PONTO DE FORCA AR-CONDICIONADO COLETA - - - - - - - - - - - - 1 0,85 1,11 1,31 220 ST 0,00 0,65 0,65 5,94 2 16 c 4,0 31 0,72% 1-PROIBIDA REPRODUGCAO OU ALTERAGAO DO CONTEUDO SEM AUTORIZACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO PROJETO.

T26  |PONTO DE FORGA AR-CONDICIONADO SALA DE CURATIVOS - - - - - - - - - - - - 1 085 1,1 1,31 220 RS 0,65 0,65 0,00 5,94 2 16 c 4,0 31 0,72% 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

T27 Egﬂ;ﬁ(}D{oFORGA AR-CONDICIONADO SALA DE REUNIAO E ; . . . ; ; ; ; ; ; . . 1 085 | 111 1,31 220 TR 0,65 0,00 0,65 5,94 2 | 16 c 4,0 17 0,39% 3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

128 Egﬂéﬁ (}D;oFORQA AR-CONDICIONADO SALA DE REUNIAO E _ _ _ _ _ _ _ _ i i . _ 1 085| 111 1,31 220 ST 0,00 0,65 0,65 5,04 2 16 c 4,0 13 0,30% 4-COTAS EM CENTIMETROS.

T29 |PONTO DE FORGA AR-CONDICIONADO MULTIPROFISSIONAL 1 - - - - - - - - - - - - 1 085 1,1 1,31 220 RS 0,65 0,65 0,00 5,94 2 16 c 4,0 36 0,84% - — .
SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE

T30 |PONTO DE FORGA AR-CONDICIONADO MULTIPROFISSIONAL 2 - . . . - - - - - - - - 1 085 1,1 1,31 220 TR 0,65 0,00 0,65 5,94 2 16 c 4,0 36 0,84% SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA

T31  |PONTO DE FORGA AR-CONDICIONADO MULTIPROFISSIONAL 3 - - - - - - - - - - - - 1 0,85 1,11 1,31 220 ST 0,00 0,65 0,65 5,94 2 16 c 4,0 42 0,97% DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA

T32 |PONTO DE FORGA AR-CONDICIONADO MULTIPROFISSIONAL 4 - - - - - - - - - - - - 1 085 1,1 1,31 220 RS 0,65 0,65 0,00 5,94 2 16 c 4,0 42 0,97%

PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE

T33 PONTO DE FORGA AR-CONDICIONADO CUIDADOS BASICOS - - - - - - - - - - - - 1 0,85 1,11 1,31 220 TR 0,65 0,00 0,65 5,94 2 16 c 4,0 45 1,04% PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
RESOLUGCAO 1797/09 DA SES-MG

RES |RESERVA - . . . - - - - - - : - . 0,00 | 0,00 0,00 0 0 000 | o000 | o000 0,00 o | o 0 0,0 0 0,00% . -

T35 |PONTO DE FORGA PARA PLATAFORMA ELEVATORIA — TRIFASICO | ] ] ] - - - - - - ] ) - oss | 17 P - ot ose | oss | oss wor T e - 0 " o E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVACAO
2200 : : : COM A IMPLANTACAO NO TERRENO ESCOLHIDO.

T35 |TOMADAS VESTIARIO MASC.] VESTIARIO FEM./ ESCOVARIO/ ) ] ] ] ) N ) ) ) ) ] ) ] J 070 . o 070 | o000 | o000 551 P I c 40 0 149%

CIRCULACAO/ BEBEDOURO
T37 TOMADA ESTERELIZAGAO — AUTOCLAVE - - - - - - - - 1 - - - - 0,85 0,85 1,00 127 S 0,00 1,00 0,00 7,87 1 16 Cc 4,0 34 1,81%

138  [TOMADAS LAVAGEM E DESENFECCAO DE MATERIAIS/ ; ; ; ; ; 9 ; ; ; ; ; ; ; 085 | 077 0,90 127 T 0,00 0,00 0,90 7,09 1| 16 c 4,0 35 1,68% i .
ESTERILIZAGAO 04 ADEQUAGAO DA ARQUITETURA E COMENTARIOS 20/09/2013 VIABILE
T39 [TOMADAS COPA - . . . - 4 - 1 - - . - . 0,85 0,85 1,00 127 R 1,00 0,00 0,00 7,87 1 16 c 4,0 32 1,71%
T40 |TOMADA COPA — MICRO-ONDAS - ; . . - - . . - 1 ; i ; 085 | 1,53 1,80 127 s 0,00 1,80 0,00 14,17 1| 16 c 4,0 31 2,98% 03 | ADEQUAGAO DA ARQUITETURA CONFORME VISA 20/02/2013 VIABILE
A _ - - - - - - - - - - - - 0, .
T41  [CHUVEIRO VESTIARIO MASCULINO — 220V 1 1,00 6,50 6,50 220 TR 3,25 0,00 3,25 29,55 2 32 c 6,0 34 2,62% 02 EMISSAO FINAL 19/11/2012 VIABILE
T42  [CHUVEIRO VESTIARIO MASCULINO — 220V - . . . - - - - - - 1 - . 1,00 6,50 6,50 220 ST 0,00 3,25 3,25 29,55 2 32 c 6,0 35 2,69%
- 01 ALIMENTACAO DE CFTV, RACK DE SONORIZACAO E BEBEDOUROS 26/10/2012 VIABILE
T43  [CHUVEIRO VESTIARIO FEMININO — 220V - . . . - - - - - - 1 - . 1,00 6,50 6,50 220 RS 3,25 3,25 0,00 29,55 2 32 c 10,0 40 1,85% ¢ ¢
T44  [CHUVEIRO VESTIARIO FEMININO — 220V - . . . - - - - - - 1 - . 1,00 6,50 6,50 220 TR 3,25 0,00 3,25 29,55 2 32 c 6,0 38 2,93% 00 EMISSAO INICIAL 16/10/2012 VIABILE
T45 [TOMADAS AGENTES DE SAUDE - . . . - 5 4 - - - . - . 0,85 1,11 1,30 127 s 0,00 1,30 0,00 10,24 1 16 c 4,0 42 2,91% . P ATA ERFICAGRO
T46 |[TOMADAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO - . . . - 5 - - - - . - . 0,85 0,43 0,50 127 T 0,00 0,00 0,50 3,94 1 16 c 4,0 39 1,04% GERENCIAMENTO E PROJETO:

4 " (] (] i o
T47  [TOMADAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO - - - - - - - 2 - - - - - 0,85 1,02 1,20 127 R 1,20 0,00 0,00 9,45 1 16 c 4,0 35 2,24% Av. Augusto de Lima, n°655
I Q I conj. 418 - Centro - BH
T48  |TOMADAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO - - - - - 6 - - - - - - - 085 | 0,51 0,60 127 s 0,00 0,60 0,00 4,72 1| 16 c 4,0 50 1,60% e Telefax: (31) 3324-2702

http://www.viabile.com.br

T49 |TOMADAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO - . . . - - - 2 - - . - . 085 1,02 1,20 127 T 0,00 0,00 1,20 9,45 1 16 c 4,0 43 2,75% solu Gao em projetos viabile@viabile.com.br
T50  [TOMADAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO . - - - . 6 . . . . - . - 085| 051 0,60 127 R 0,60 0,00 0,00 472 1| 16 c 4,0 53 1,70% YOIV ——
T51  |[TOMADAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO - . . . . . . 2 . . . . . 085 | 1,02 1,20 127 s 0,00 1,20 0,00 9,45 1| 16 c 4,0 46 2,94% BRENO ASSIS DE OLIVEIRA SETEMBRO/2013
- A NOME DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE:
52 | PR AR-CONDICIONADO LAVAGEN E DESINFECGAG | - - : . : : : : : - i 1 085 111 | 131 220 TR | o065 | 000 | 065 5,94 2 | 16 c 40 35 0.61% N ADA ,
460-UBSSS-R04-ELE-05-PE-T3A.DWG MILIMETROS
T53  |PONTO DE FORGA AR-CONDICIONADO ESTERILIZAGAO - - - - - - - - - - - - 1 085 | 1,11 1,31 220 ST 0,00 0,65 0,65 5,94 2 | 16 c 4,0 35 0,81% pr—————— p——

PONTO DE FORGA AR-CONDICIONADO CONSULTORIO

T54  |oboNTOLOGICO - - - - - - - - - - - - 1 085 | 1,1 1,31 220 RS 0,65 0,65 0,00 5,94 2 16 c 4,0 38 0,88%
TS5 zggm-gfo'gggp‘ AR-CONDICIONADO CONSULTORIO - - - - - - - - - - - - 1 0,85 1,11 1,31 220 TR 0,65 0,00 0,65 5,94 2 16 c 4,0 42 0,97%
. BRENO ASSIS DE OLIVEIRA CREA: 78.667/D SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS
PONTO DE FORGA AR-CONDICIONADO CONSULTORIO

T56 |5 DONTOLOGICO - - - - - - - - - - - - 1 0,85 1,11 1,31 220 ST 0,00 0,65 0,65 5,94 2 16 c 4,0 48 1,11% GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
T57 ggch')I'gEOFGolggA AR-CONDICIONADO CONSULTORIO - - - - - - - - - - . - 1 085 1,1 1,31 220 RS 0,65 0,65 0,00 5,94 2 16 c 4,0 51 1,18% Secretaria de Estado de Salde de Minas Gerais

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
T58 ggqurgEo'gggA AR-CONDICIONADO CONSULTORIO N - - - - - - - - - - - 1 0,85 1,11 1,31 220 RS 0,65 0,65 0,00 5,94 2 16 (o} 4,0 50 1,16% Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n® - Bairro: Serra Verde - B. Hte -

Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12° e 13° andar
T59 [PONTO DE FORGA AR-CONDICIONADO AGENTES SAUDE - - - - - - - - - - - - 1 0,85 1,11 1,31 220 RT 0,65 0,00 0,65 5,94 2 16 c 4,0 34 0,79% SUBSECRETARIA DE INOVACAO E LOGISTICA
T60 |TOMADA RACK - - - - - - - - 1 - - - - 0,85 0,85 1,00 127 S 0,00 1,00 0,00 7,87 1 16 c 4,0 17 0,919 ~

% SUPERINTENDENCIA DE GESTAO

T61 BLOCO AUTONOMO - - - 9 - - - - - - - - - 0,85 0,23 0,26 127 T 0,00 0,00 0,26 2,08 1 16 c 2,5 38 0,86% DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FISICA
T62 PONTO DE FORGCA AR-CONDICIONADO ESPERA - - - - - - - - - - - - 1 0,85 1,11 1,31 220 ST 0,00 0,65 0,65 5,94 2 16 c 4,0 10 0,23% DISCIPLINA: - ,
T63  |TOMADAS CFTV - - - 8 - - - - - - - - - 0,85 0,20 0,24 127 R 0,24 0,00 0,00 1,85 1 16 (o 2,5 38 0,76% I N STALACO ES E L ET RI CAS

PROJETO:

T64  [TOMADA RACK SONORIZAGAO . . - - - - - - 1 - - - - 1,00 | 085 0,85 127 R 0,85 0,00 0,00 6,69 1| 16 c 4,0 17 0,77% UBS MINAS - PROJETO MODELO

T T65 [CHUVEIRO VEST . PNE FEMININO - - - - - - - - - - 1 - - 1,00 6,50 6,50 220 TR 3,25 0,00 3,25 29,55 2 32 c 10,0 43 1,99% Tl PO T3 A _ ACL'VE
T66  [CHUVEIRO VEST . PNE MASCULINO - - - - - - - - - - 1 - - 1,00 6,50 6,50 220 ST 0,00 3,25 3,25 29,55 2 32 c 10,0 43 1,99%
ENDEREGO:
VEST . PNE FEMININO/VEST . PNE ,
T67  |MASCULINO/ALMOXARIFADO/DML/ROUPARIA - - - - - 5 - - - - - - - 085 | 043 0,50 127 R 0,50 0,00 0,00 3,94 1| 16 c 4,0 39 1,04% VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS
TOTAL 64,00 | 22,00 | 140,00 17,00 2,00 75,00 10,00 7,00 3,00 2,00 6,00 1,00 23,00 0,92 | 83,78 91,53 220 RST 31,71 28,52 31,30 240,50 3 200 D - - - CONTEUDO: ETAPA: FOLHA:
abrasip-mg QUADRO DE CARGAS PROJETO EXECUTIVO 05

ASSOCIACAO

BRASILEIRA
DE ENGENHARIA
DE SISTEMAS

PREDIAIS-MG

FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 594mm)




