VEDAR OS FUROS COM POLIURETANO
(SIKAFLEX OU SIMILAR BUCHA DE NYLON

PARAFUSO FENDA EM ACO INOX
AUTOATARRACHANTE @4,2x32mm

NOTAS GERAIS:

CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLT
PARA CABO DE ACO GALVANIZADO #50mm?

- 1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
PRESILHA DE LATAO ESTANHADO COM FUROS @7mm E TRAVA PARA

FIXADOR TIPO OMEGA EM LATAO LARGURA CABO DE AGCO GALVANIZADO #50mm?
15mm COM FUROS @5,5mm E TRAVA PARA
CABO DE ACO GALVANIZADO #50mm?

CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO PROVINIENTE DA 2 - CONSIDERAR MEDIDAS DAS COTAS PRIORITARIAS EM RELAGAO A ESCALA.
CABO DE ACO GALVANIZADO #50mm? DERIVAGAO

~ LATIBANDA

3 - NAO COMPACTAR A MALHA DE ATERRAMENTO SEM PREVIA VISTORIA DA

CABO DE ACO GALVANIZADO #50mm? FISCALIZAGCAO DE OBRAS DA SES-MG.

CABO DE ACO GALVANIZADO #50mm?

gi;“g'gég&% 4 - AS VALAS DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVERAO SER COMPACTADAS EM
CAMADAS DE 25 EM 25¢m DE TERRA.
BUCHA DE NYLON PRESILHA DE LATAO ESTANHADO COM -
N°8 FUROS @7mm E TRAVA PARA CABO DE 5 - TODA CONEXAO NAO INDICADA (CABO-CABO E/OU CABO-HASTE), QUE FOR
ACO GALVANIZADO #50mm? CABO DE ACO ENTERRADA, SERA EXECUTADA POR MEIO DE SOLDA EXOTERMICA.
GALVANIZADO #50mm?
6 - EM HIPOTESE ALGUMA O CABO PODE SER DOBRADO EM ANGULO RETO (L).
PARAFUSO DEVERAO SER FEITAS CURVAS DE RAIO LONGO.
SEXTAVADO ACO INOX ) ,
ROSCA SOBERBA A EMENDA E FEITA A CADA 3 ADISTANCIA MAXIMA ENTRE AS 7 - TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS QUE POSSIVELMENTE POSSAM SE LOCALIZAR
M6x45mm METROS, COM 2 PARAFUSOS A ARRUELA DE BORRACHA DEVE SER PRESILHAS E DE 1 METRO NA COBERTURA DA EDIFICAGAO (ANTENAS, MASTROS, ESCADAS, ETC) DEVERAO SER
FACHADA DE ROSCA MECANICA E 2 INSTALADA ENTRE A PRESILHA E A TELHA INTERLIGADAS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO, PARA
PORCAS APLICAR POLIURETANO (SIKAFLEX OU EQUALIZACAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA
/‘."’ DESCIDA APARENTE EM SIMILAR) PARA MELHORAR A VEDAGAO (CONFORME DETALHE 04).

BARRA CHATA DE ALUMINIO

< S 7/8" x 1/8" x 3m PINTADA NA
) COR PREDOMINANTE DA
FACHADA

8 - PARA TODAS AS HASTES: SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE HCT 3/4"-50 -5;
CARTUCHO: 115; ALICATE Z-201 - VER DETALHE 09.

9 - APOS A EXECUGCAO DA MALHA, DEVERA SER EFETUADA MEDIGAO DA RESISTENCIA
DE ATERRAMENTO QUE DEVERA SER MENOR OU IGUAL A 5 OHMS. DEVERAO SER
EXECUTADAS DUAS MEDIGOES, UMA COM O NEUTRO DA CONCESSIONARIA
CONECTADO E OUTRA COM O NEUTRO DESCONECTADO. APRESENTAR RELATORIO DE

AMBAS.
D ETAL H E @ D ETAL H E 10 - NOS LOCAIS ONDE HOUVER INTERFERENCIA ENTRE A MALHA DE ATERRAMENTO E

FIXACAO DO CABO NAS TELHAS DA COBERTURA U DERIVACAO NO CABO DE CAPTACAO SOBRE A AS CAIXAS DE PASSAGEM, A MALHA DE ATERRAMENTO D!EVERA PASSAR ABAIXO DAS
- A MESMAS E EM NENHUMA HIPOTESE AS CONEXOES EXOTERMICAS DEVERAO SER
ggaSéz'EEAl\lfﬁ DE CAPTACAO ;Ek/IHQS_ CSAULE;&STEMA DE CAPTACAO FEITAS DENTRO DAS CAIXAS.

®

11 - TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DA IMPLANTAGAO DEVERAO

DETALHE 701\
N |

INTERLIGACAO DO SUBSISTEMA DE CAPTAGCAO AO ARRUELA LISA 12 - O SUBSISTEMA DE DESCIDAS DEVERA SER EXECUTADO ATRAVES DE BARRAS
SUBSISTEMA DE DESCIDAS DE ACO INOX @1/4" CHATAS EM ALUMINIO A PARTIR DO SUBSISTEMA DE CAPTACAO (VER DETALHE 01). AS
SEM ESCALA BARRAS SERAO CONVERTIDAS EM CABOS DE AGO GALVANIZADO #50mm? A UMA
ALTURA DE 3,0m DO PISO ACABADO, INSTALADO NO INTERIOR DE UM ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO A FOGO @1", CONFORME DETALHE 08. TODO ESTE SISTEMA
(BARRAS, ELETRODUTOS E CAIXAS PARA MEDICAO) DEVERA SER PINTADO NA COR
BUCHA DE NYLON PREDOMINANTE DA FACHADA, EVITANDO MAIOR IMPACTO ESTETICO.

N°6

ARRUELA DE PRESSAO
EM ACO INOX @1/4"

0" PARAFUSO INOX CABECA
SEXTAVADA @1/4" 1.1/4"

PORCA SEXTAVA PARAFUSO FENDA EM ACO
EM ACO INOX" INOX AUTOATARRACHANTE
a1/4 @4,2x32mm

13 - TODA MALHA DE CAPTAGAO DEVERA SER EM CABO DE AGO GALVANIZADO #50mm?
FIXADO NA COBERTURA COM PRESILHA OU CONECTOR SPLIT-BOLT (TERMINAIS DE
CAPTAGAO) - VER DETALHES 02, 03, 05 E 06.

ESTRUTURA |
METALICA

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 3m
PINTADA NA COR PREDOMINANTE DA
FACHADA

FIXADOR TIPO OMEGA LARGURA 14 - A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA SER INSTALADA CIRCUNSCRITA AOS LIMITES
;:;‘Amci%'\g EE?—\%SOGSASLT/XIEAB%MSQ REAIS DO TERRENO, PREFERENCIALMENTE A 1,0m DE DISTANCIA DA PROJEGAO DA
#50mm? EDIFICAGAO. SOB NENHUMA HIPOTESE ESTA MALHA DEVERA SER INSTALADA EM
TERRENO DE VIZINHOS. EM ULTIMO CASO, INSTALA-LA JUNTO AO MURO DE DIVISA,
INTERNAMENTE AO TERRENO DA UBS.

TERMINAL DE COMPRESSAO 7 CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLD
EM ACO PARA CABO DE ACO
GALVANIZADO #50mm?

15 - NIVEL DE PROTEGAO DO SPDA PROJETADO: I
ESPACAMENTO MEDIO DAS DESCIDAS: 15m

CABO DE ACO GALVANIZADO DIMENSOES MAXIMAS DAS MALHAS DE CAPTACAO: 10x20m

#50mm?

VEDAR OS FUROS COM POLIURETANO
(SIKAFLEX OU SIMILAR)

ABRAGCADEIRA DO TIPO "D" COM CUNHA CABO DE ACO
GALVANIZADO
#50mm?

VEDAR OS FUROS COM POLIURETANO
(SIKAFLEX OU SIMILAR)

i\
[ {
A y

TERMINAL DE COMPRESSAO EM AGO
COM 1 FURO PARA CABO DE ACO
GALVANIZADO #50mm?

CONDULETE METALICO DO TIPO "C" DE
INSPECAO PARA ELETRODUTO @1"
INSTALADO A 1,30m DO PISO ACABADO

A DISTANCIA MAXIMA ENTRE
CADA FIXACAO E 1 METRO

FIXADOR TIPO OMEGA LARGURA
15mm COM FUROS @5,5mm E
TRAVA PARA CABO DE ACO
GALVANIZADO DE #50mm?

CONECTOR DE MEDICAO EM
ACO COM 4 PARAFUSOS

CABO DE AGO
GALVANIZADO #50mm?

TAMPA PARA CONDULETE DE
INSPEGAO

! ,, DETALHE /04 DETALHE /05
= EQUIPOTENCIALIZACAO DE ESTRUTURAS METALICAS NAO \/ TRAVAMENTO DE CABO SUBSISTEMA DE CAPTAQAO \/ _ _ , ,
ENERGIZADAS SEM ESCALA SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE
ELETRODUTO DE ACO SEM ESCALA e A A
GALVANIZADG A FOS0 G SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
) DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA
TERMINAL DE COMPRESSAO EM ACO
PARA CABO #16mm? [ ,
(EQUIPOTENCIALIZACAO DO i PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE
ELETRODUTO METALICO) PARAFUSO FENDA EM AGO INOX CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLD CABO PROVENIENTE PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
AUTOATARRACHANTE @4,2 X 32mm EM ACO PARA CABO DE ACO DA DERIVAGAO RESOLUCAO 1797/09 DA SES-MG
GALVANIZADO #50mm? B -
E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVACAO
) BUCHA DE NYLON N°6 CABO DE ACO COM A IMPLANTACAO NO TERRENO ESCOLHIDO.
CONECTOR DE PRESSAO GALVANISADO #50m CABO DE ACO
TIPO SPLIT-BOLT EM ACO GALVANIZADO
PARA CABO DE ACO #50mm?
GALVANIZADO #50mm?
P 03 ADEQUACAO DE COBERTURA E ESTRUTURA EM STEEL FRAME 19/09/2013 VIABILE
=
02 ADEQUACAO DA ARQUITETURA CONFORME A VISA 18/02/2013 VIABILE
PRESILHA DE LATAO ESTANHADO
CABO DE COBRE NU 50mm? COM FUROS @7mm E TRAVA PARA VEDAR OS FUROS COM 01 | EMISSAG FINAL 081112012 | ViABILE
FORMACAO 7 FIOSx@3,00mm CABO DE ACO GALVANIZADO #50mm? POLIURETANO
(NER.6524) MALHA DL (SIKAFLEX OU SIMILAR)
ATERRAMENTO 00 EMISSAO INICIAL 10/10/2012 VIABILE
CABO DE ACO GALVANIZADO SOLDA EXOTERMICA
#50mm? ﬂ (VER DETALHE 09) D ETAL H E 07 REVISAO OBJETO DATA VERIFICACAO
P = HASTE DE ATERRAMENTO DERIVACAO DO CABO DA MALHA DE CAPTACAO SOBRE A U CERENCIAMENTO E PROJETO:
> = U DO TIPO COPPERWELD /\ PLATIBANDA ® ot Av. Augusto de Lima, n°655
@3/4"x3,00m SEM ESCALA conj. 418 - Centro - BH
DETALHE - 06 I Q I e Telefax: (31) 3324-2702
TRAVAMENTO DE CABO PARA MUDANCA DE DIRECAO ~ . http://www.viabile.com.br
SUBSISTEMA DE CAPTAGAO solugao em projetos viabile@viabile.com.br
SEM ESCALA
D ETAL H E @ DESENVOLVIMENTO: DATA:
= BRENO DE ASSIS OLIVEIRA SETEMBRO/2013
CONEXAO DO SUBSISTEMA DE DESCIDAS COM O \/ A
SUBSISTEMA DE ATERRAM ENTO NOME DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE’:
SEM ESCALA 460-UBSSS-R03-EAT-01-PE-T3T.DWG INDICADA MILIMETROS
@ D RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:
CABO DE COBRE NU #50mm? HASTE DE ATERRAMENTO TIPO TERMINAL AEREO EM ACO
DA INTERLIGAGCAO COM A COPPERWELD ALTA CAMADA GALVANIZADO A FOGO
LARGURA RECOMENDADA ESTRUTURA METALICA (254 MICRONS) @3/4"x3,00m H=200mm x @3/8" COM
300mm CAIXA DE INSPECAO TIPO EK(QSQORA*ORIZONTAL E BRENO DE ASSIS OLIVEIRA CREA-MG 78.667/D SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS
SOLO EM PVC COM TAMPA GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DE FERRO FUNDIDO Secretaria de Estado de Satde de Minas Gerais
A Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
: . NECTOR DE PRESSA
SOLDA EXOTERMICA: g E,a AQCO gALVAMZA%SO’O Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n° - Bairro: Serra Verde - B. Hte -
TERRA COMPACTADA DE E"C’%?ECHH% ,3":155?) %) i COM RABICHO ROSCA Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12° e 13° andar
25 EM 25cm X (ALICATE Z.201) i MECANICA @3/8" PARA ~
N ) CABO #50mm? SUBSECRETARIA DE INOVACAO E LOGISTICA
HASTE DE ATERRAMENTO 5 SUPERINTENDENCIA DE GESTAO
; SOLDA EXOTERMICA: TIPO COPPERWELD ALTA 8 - -
PROFUNDIDADE MINIMA CABO DE COBRE NU : CAMADA (254 MICRONS) A DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FISICA
(MOLDE HCL 3/4.50-5) .
AN #50mm? PROVENIENTE DA (CARTUCHO N°115) @314 X3’00m DISCIPLINA:
MALHA DE ATERRAMENTO (ALICATE Z-201) CABO DE COBRE NU #50mm? . S PDA
CONECTOR REFORCADO g

EM BRONZE PARA

— R RO A " UBS MINAS - PROJETO MODELO

EMPRESA

AsSsSOCIADA CABO DE COBRE NU #50mm?

HASTE DE ATERRAMENTO i ‘ ‘4 ’ . TlPO T3T-TERREA

DETALHE 09N DETALHE /11  DETALHE @

" - p VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS
DETALHE - CAIXA DE INSPECAO COM HASTE DE ATERRAMENTO U INSTALAGAO DO TERMINAL AEREO — — ——
_ CONEXAO E SOLDA DA HASTE DE ATERRAMENTO \/ SEM ESCALA SEM ESCALA CONTEUDO: : :
abrasip-mg VALA PARA CABO DE COBRE NU #50mm? SEM ESCALA DETALHES CONSTRUTIVOS E PROJETO EXECUTIVO 01
AsscciacAc SEM ESCALA NOTAS GERAIS -_—

BRASILEIRA
DE ENGENHARIA
DE SISTEMAS
PREDIAIS-MG

02

B




SIMBOLOGIA:
SIMBOLO DESCRICAO
CABO DE COBRE NU #50mm? 7 FIOS @ 3,0mm, CONFORME NBR 6524,
ENTERRADO A UMA PROFUNDIDADE DE 60cm - INTERLIGAR O SUBSISTEMA
DE DESCIDA COM O SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO
CABO DE AGO GALVANIZADO #50mm? - 7 FIOS x @3/8" (CONFORME NBR 5908),
APARENTE SOBRE A COBERTURA - SUBSISTEMA DE CAPTACAO E
INTERLIGACAO DO COM O SUBSISTEMA DE DESCIDAS.
SUBSISTEMA DE SUBSISTEMA DE
#50 #50 DESCIDAS NAO NATURAIS DESCIDAS NAO NATURAIS SUBSISTEMA DE HASTE DE ACO REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE (254um) DO TIPO
+ ® T EM BARRA CHATA DE EM BARRA CHATA DE DESCIDAS NAO NATURAIS ® COPPERWELD @3/4"x3000mm, CONFORME NBR 13571, CRAVADA A UMA
=) ALUMINIO - VER ALUMINIO - VER EM BARRA CHATA DE PROFUNDIDADE MiNIMA DE 0,50m.
S DETALHES 01 E 08 DETALHES 01 E 08 450 DE%%MIENsl%J \E/EOFg CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO, EM PVC @30cm COM TAMPA DE
— — S — S S— ® FERRO FUNDIDO - NAO UTILIZAR CONEXOES POR SOLDA NO INTERIOR
—_— #50 #50 DESTAS CAIXAS - TODAS AS CONEXOES DEVERAO SER APARAFUSAVEIS.
/ F - —® ¥ PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,30m.
SUBSISTEMA DE .S 1.S X COMPRESSOR SUBSISTEMA DE 2\ m
DESCIDAS NAO NATURAIS g 30 DESCIDAS NAO NATURAIS ** ° CONECTOR DE PRESSAO OU CONFORME INDICAGAO.
EM BARRA CHATA DE | < EM BARRA CHATA DE #50 450
ALUMINIO - VER ! ALUMINIO - VER —_—r S— S S— A TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO A FOGO COM BANDEIRA - h=20cm.
DETALHES 01 E 08 DETALHES 01 E 08
A SINECCLOGIA SUBSISTEMA DE
DESCIDAS NAO NATURAIS
EM BARRA CHATA DE
GINECOLOGIA ALUMINIO - VER
| DETALHES 01 E 08
3 CONSULTORIO |
* ODONTOLOGICO BALADE AROIO o |
s AGENTES  #
ENDEMIAS
I #50 #50 |
N L — - L E[F —
CAIXA DE INSPECAO DE 2
ATERRAMENTO - VER | S #*
DETALHE 11 ATENDIMENTO '
: MULTIPROF |5SIONAL . CIRCULACAO | ° 4
@ // o
,/ LO M
[ 1 [ *
— ESCOVARIO ’—‘ /\IZ CF
ATENDIVENTO CONSULTORIO |
. MULTIPROFISSIONAL GUARDA ODONTOLOGICO
. | MEDICAMENTOS
ATENDIMENTO ! i / #50
MULTIPROFISSIONAL 1 AN o —
o _— \ L v v v v v
o s CIRCULACAO S v o v
+* /
SALA LAVAGEM E— < oL 5
C @n) LT E DESINF. MATER. 3 o
v vV v v \ x v oo v
i v v v v — 6 v s v y v y
SUBSISTEMA DE e e = % SUBSISTEMA DE vov v
DESCIDAS NAO NATURAIS AN SALA DE CURATIVOS LULLLT v DESCIDAS NAO NATURAIS . PR N
EM BARRA CHATA DE ATENDIMENTO T N e e . S —— i EM BARRA CHATA DE » v o v )
ALUMINIO - VER MULTIPROFISSIONAL v § VESTIARIO ALUMINIO - VER B .
DETALHES 01 E 08 . | T Pt FEMINING PNE SUBSISTEMA DE  DETALHES 01 E 08 |[ v v SUBSISTEMA DE
LU ” ESTERILIZAGAO DESCIDAS NAO NATURAIS LU v DESCIDAS NAO NATURAIS
LU . ¢ EM BARRA CHATA DE ! v - . EM BARRA CHATA DE
v ALUMINIO - VER b LT w ALUMINIO - VER
IR . DETALHES 01 E 08 - PR DETALHES 01 E 08
HASTE DE ATERRAMENTO = « AREAPERMEAVEL Z ”: AREA PERMEAVEL=, | |
DO TIPO COPPERWELD - RS ANR  I ALMOXARIFADO . CAIXA DE INSPECAO DE v . v
VER DETALHE 09 COLETA v e . L VESTIARIO ATERRAMENTO - VER B v o v
= CLUVLLT . FEMININO DETALHE 11 =1 oL .
- \\ v - wv - v v v o
\ v v v v v Lo
| W W v W :ﬂ: m
R ’ VESTIARIO
CUIDADOS J‘ L v MASC. .
° BASICOS LU 3 COPA 3
Q / oI ABEM vovov o v b SUBSISTEMA DE
L v I ATERRAMENTO EM CABO |
:ll l v v v DE COBRE NU #50mm?
N (ST SR O e ENTERRADO A 60cm DE
e e PROFUNDIDADE - VER
\ - - - v v [ ; DETALHE 10
r% v v v v v %_I VESTIARIO #50
- MASC. PNE — —— —
A SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE
SUBSISTEMA DE RECEPGAO 7 : SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
DESCIDAS NAO NATURAIS | == ~ ,
EM BARRA CHATA DE SUBSISTEMA DE 3 w DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA
ALUMINIO - VER SALA DE GERENTE FPNTP. /0) DESCIDAS NAO NATURAIS 3 * " .
. *
DETALHES 01 E 08 DE SAUDE , rESiDUOS || o EM BARRA CHATA DE PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE
RESIDUOS P2 ALUMINIO - VER PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
/ I —1 DETALHES 01 E 08 RESOLUGAO 1797/09 DA SES-MG
. //" /"" o ya ~
\§ y ,/ 2 AN #50 E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVACAO
#50 =
| B S A— CUBSISTEMA D COM A IMPLANTAGAO NO TERRENO ESCOLHIDO.
=] =] SUBSISTEMA DE E
| | . 455 DESCIDAS NAO NATURAIS DESCIDAS NAO NATURAIS
LS. S. : _ T EM BARRA CHATA DE EM BARRA CHATA DE
MASC. | FEM. ALUMINIO - VER ALUMINIO - VER
DETALHES 01 E 08 ) DETALHES 01 E 08 . )
/ TERMINAL AEREO h=20cm 03 READEQUAGAO DA ARQUITETURA E COMENTARIOS 19/09/2013 VIABILE
‘ ‘ e—r COM BANDEIRA - VER
y = ] DETALHE 12 ]
N\\) \/ 3 |l 02 ADEQUACAO DA ARQUITETURA CONFORME VISA 05/03/2013 VIABILE
H*
- ° -
3, SALA DE REUNIAO E ESPERA VACINAGAO o 3 | 01 EMISSAO FINAL 23/10/2012 VIABILE
£X EDUCACAO o )
2 * Ay 3
. o ‘ ** 00 EMISSAO INICIAL 02/10/2012 VIABILE
N\ N\ CARGA DESCARGA
DESCDA;EE?E;?SQEE . | | CARGA DESCARGA REVISAO OBJETO DATA
EM BARRA CHATA DE s \ “ 450 GERENCIAMENTO E PROJETO:
ALUMINIO - VER FE.M.. —_— T —— =°| D D Av. Augusto de Lima, n°655
DETALHES 01 E 08 | conj. 418 - Centro - BH
| Telefax: (31) 3324-2702
#50 | http://www.viabile.com.br
° #50 #50 | ~ . p-IWwWw.vial
®- - T , — | solugao em projetos viabile@viabile.com.br
- [}
q VARANDA COBERTA VAGA PARA v v v v 2l
\ #50/ AMBULANCIA Tt v, DESENVOLVIMENTO: DATA:
T SUBSISTEMA DE . . . #5 l #50 BRENO DE ASSIS OLIVEIRA SETEMBRO/2013
! . _ DESCIDAS NAO NATURAIS . . -\ = . >
v PR VR EM BARRA CHATA DE Vo v VoV v v v v v v v v v v v v e v v NOME DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE:
CAIXA DE |NSPEQAO DE v 8 AREA PERMEAVEL o . o w w w w S . . . . w w w w w v v . ALUM|N|O -VER . v . WAREA PERMEAVEL v . v s v - v v - - T v v v v v v v v v INDICADA MILiMETROS
ATERRAMENTO - VER e b VT LU . AREAPERMEAVEL . AREAPERMEAVEL" "~ DETALHES 01 E 08 v v qqaomt v v v v LULv,r, AREAPERMEAVEL = v AREA PERMEAVEL . 460-UBSSS-R03-EAT-02-PE-T3T.DWG
DETALHE 11 2 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v . . v v . v . v . v . v v v v v v v v ACESSO v v v v v v v RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:
VOWWW‘U*WWWWWWWWWWWWWWW WWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWW . WW WWW . v v v v v v WWWWVW WWWWWVWWWWWWVACINACAO VWWWW‘W WWWWWWWWWW
[Vp) l_ Vv Vv Vv Vv Vv Vv
| “: Vv Vv Vv Vv Vv Vv W Vv Vv W Vv Vv Vv Vv Vv Vv W Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv | | w w w w w w v v v v v v v v W W W W W W W W W W |
CALCADA ) BRENO DE ASSIS OLIVEIRA CREA-MG 78.667/D SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS
<| T| J T| GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
: . ~ ) Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais
INTERLIGAR CABO DE CQI?RE NU ™ ™ Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
| 2y #50mm? ENTERRADO A ULTIMA | | | Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n° - Bairro: Serra Verde - B. Hte -
HASTE DE ATERRAMENTO DQ Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12° e 13° andar
PADRAO DE ENTRADA T T . .
| o N & ) | o PN Vi A | SUBSECRETARIA DE INOVACAO E LOGISTICA
| RUA | | RUA | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO
DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FISICA
| | | | DISCIPLINA: S P DA
PLANTA DO TERREO - MALHA DE ATERRAMENTO PLANTA DA COBERTURA - MALHA DE CAPTACAO " UBS MINAS - PROJETO MODELO
=107 NIV 1/75 EcALA 175 -
ENDERECO:
VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTEUDO: ETAPA: FOLHA:
abrasip-mg SUBSISTEMA DE CAPTACAO E PROJETO EXECUTIVO 02
S, SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO =




