EMPRESA
ASSOCIADA

abrasip-mg

ASSOCIAGAC
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PREDIAIS-MG

NOTAS GERAIS:
1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CONSIDERAR AS MEDIDAS DAS COTAS PRIORITARIAS EM RELAGAO A ESCALA.

3 - 0S ELETRODUTOS UTILIZADOS DEVERAO SER DE AGO GALVANIZADO, COM NO MINIMO @1" (25mm).

LAJE SECA (SEM FUNCAO DE MONTANTE ESTRUTURAL DA ~ ~ |
SUSTENTACAO) [AJE SECA (PERFIL C) 4 - EM TODAS AS DERIVAGOES DEVERAO SER UTILIZADAS CAIXAS DE PASSAGEM DO TIPO CONDULETE METALICO.
| | 5 - OS LANCES ENTRE DUAS CAIXAS DE PASSAGEM NAO DEVERAO CONTER MAIS DO QUE DUAS CURVAS,
| | EVITANDO-SE TAMBEM CURVAS REVERSAS SEMPRE QUE POSSIVEL.
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e —————+— _— 6 - OS ELETRODUTOS DEVERAO SER PROVIDOS DE BUCHAS E ARRUELAS EM SUAS EXTREMIDADES, EXCETO
1 | 1 1 1 1 AQUELAS QUE TERMINAM EM CAIXAS DE PASSAGEM.
7 - SONDAR OS ELETRODUTOS COM ARAME OU CABO DE NYLON, DEIXANDO UMA SOBRA DE + 1,0m EM CADA
CAIXA ANTES DA PASSAGEM DOS CABOS.
=0 o =0 o
ELETRODUTO DE ACO B =l I B 8l I 8 - AS PONTAS DE TODOS OS CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS TERMOCONTRATEIS OU
GALVANIZADO - PASSAGEM RACK OUTRO METODO QUE NAO PERMITA A RETIRADA DA IDENTIFICACAO SEM DANIFICAR O CABO. OS CABOS
DOS CIRCUITOS DE CABO UTP DEVERAO SER IDENTIFICADOS CONFORME DESCRITO NESTE PROJETO.
SONORIZAGAO D
| B B PAGGING/ 9 - TODAS AS CONEXOES ENTRE AMPLIFICADORES, SONOFLETORES, DVR E CAMERAS DE VIDEO DEVERAO
~ _ _ = MICROFONE - MATRIZ 8x8 UTILIZAR OS CONECTORES APROPRIADOS EM CADA PONTA.
| — — |

10 - ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DA INSTALAGAO.
GRAMPO "C" FIXADO NO MONTANTE
ESTRUTURAL DA LAJE SECA PARA SUPORTE DO
ELETRODUTO (VER DETALHE)

L] AMPLIFICADOR

11 - TODOS OS SONOFLETORES (ALTO-FALANTES) DEVERAO TER SUA POLARIDADE TESTADA NO LOCAL,

CABO POLARIZADO 2#2,5mm? EVITANDO-SE O CANCELAMENTO SONORO NA INTERLIGAGAO INVERTIDA.

12 - O DVR DEVERA SER INTERLIGADO A REDE, E A GRAVAGAO DE IMAGENS SERA REALIZADA EM COMPUTADOR
DEFINIDO COMO SERVIDOR. O SERVIDOR SERA FORNECIDO PELA SES/MG, E NAO FAZ PARTE DO ESCOPO DA
EMPRESA INSTALADORA.
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/ 13 - PREVER UMA TOMADA ELETRICA PARA CADA CAMERA A SER INSTALADA.
FORRO (TETO) CONDULETE EQUIPADO COM SONOFLETOR (ALTOFALANTE)
COM BOX PRENSA CABOS -
r T 1
I I |
~ I I |
FIXACAO DOS SONOFLETORES NO FORRO | | |
SEM ESCALA | | |
LAJE SECA (SEM FUNGAO DE
SUSTENTAGAO)
1 1 CAIXAS CAIXAS CAIXAS
== < P 4 4 4 9 B = CIRCULAGAO CIRCULAGAO SALA DE
—F 4 4. 4 : IR e 2°PAVTO. 1°PAVTO ESPERA
1

NOTAS:

LEGENDA P/ CABOS , , ,
1-PROIBIDA REPRODUGAO OU ALTERAGCAO DO CONTEUDO SEM AUTORIZAGAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

MONTANTE ESTRUTURAL DA
LAJE SECA (PERFIL C)

CABOPOLARIZADO P/ SONORIZAGAO 2#2,5mm? 4-COTAS EM CENTIMETROS.

- """ "> " " +"7'V V000 - 5-0S COMPONENTES E MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO SAO REFERENCIAS E PODERAO SER SUBSTITUIDOS
POR EQUIVELENTES TECNICOS (APRESENTAR PROTOTIPO PARA APROVACAO POR PARTE DA FISCALIZAGAO DAS OBRAS).

GRAMPO "C" PARA
SUSTENTAGAO DA
ELETROCALHA

TIRANTE ROSCA TOTAL @1/4"

DIAGRAMA ESQUEMATICO DE SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE

INTERLIGACAO SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA

ABRACADEIRA DO TIPO "D"

ELETRODUTO DE ACO

GALVANIZADO

FIXACAO DO ELETRODUTO NO TETO PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE

PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
SUPORTAR A CADA 1,20m RESOLUCAO 1797/09 DA SES-MG

SR ESEA £ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVAGAQ
COM A IMPLANTAGAO NO TERRENO ESCOLHIDO.

04 REVISAO GERAL 14/10/2013 VIABILE
03 REVISAO DO DETALHAMENTO 27/09/2013 VIABILE
02 ADEQUAGAO DA ARQUITETURA CONFORME VISA 07/02/2013 VIABILE
01 EMISSAO FINAL 12/11/2012 VIABILE
00 EMISSAO INICIAL 25/10/2012 VIABILE
REVISAO OBJETO DATA VERIFICACAO
GERENCIAMENTO E PROJETO:
L] ® Av. Augusto de Lima, n°655
conj. 418 - Centro - BH
, Telefax: (31) 3324-2702
RACK METALICO FECHADO 19"x12Us PROF.: . http:/Awww.viabile.com.br
670mm COM PORTA DE VIDRO, EQUIPADO COM SO I u g ao em p r oj e t 0OS viabile@viabile.com.br
REGUA DE 10 TOMADAS 2P+T LIGADA AO
NO-BREAK
ELETRODUTOS PVC/ACO GAVETA DE VENTILAGAO PADRAO 19" C/ e .
QUATRO VENTILADORES g I BRENO ASSIS DE OLIVEIRA OUTUBRO/2013
ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, CLASSE B, CONF. NBR 6150 ELETRODUTOS DE ACO CARBONO, TIPO LEVE I, CONF. NBR 5624 i i NOWE DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE:
DIAMETRO ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE DIAMETRO ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE MATRIZ DE AUDIO 8x8 (8 in / 8 out) i i 460-UBSSS-R04-ESO-01-PE-T2D.DWG INDICADA MILIMETROS
0 o] o] o] [o] [ =] [o] 0
NOMINAL-DN EXTERNO-DE e NOMINAL-DN EXTERNO-DE e Jlishesteshshestestiale B E P y——— prep———
mm POL mm mm mm POL mm mm i i AMPLIFICADOR LINHA 70V 150Wts RMS / CANAL -
25 3/4 25,9 23 20 304 252 15 D o D (110/220V)
32 1 33,0 2,7 25 1 315 15 g s O D
40 1.1/4 42,0 2.9 32 1.1/4 40,5 2,0 g g BRENO ASSIS DE OLIVEIRA CREA: 78.667/D SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS
50 | 112 474 30 20 | 112 466 2,05 : [Cooocsc: @ 4 DVR 16 CAN\f‘éSng‘gj\sé‘mIE“’ANEQIZ;’;LDST\Q‘;AE GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
0 0 . . . .
60 2 59,0 3,1 50 2 58,4 2,25 il o o d COMUNICACAO DE REDE RJ-45 EM PROTOCOLO Sgcretarla d(_e IEstac_Io de Sayde de Minas Gerais
75 2.1/2 74,7 3,8 65 2.1/2 74,1 2,85 NO-BREAK 600VA/127V PADRAO 19" COM H H TCP/IP Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
85 3 87,6 4,0 80 3 86,8 2,65 AUTONOMIA MINIMA DE 15 MINUTOS of JUO0 — g Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n° - Bairro: Serra Verde -12;) Ht? o
110 4 113,1 5,0 100 4 111,6 2,65 Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - e 13° andar

SUBSECRETARIA DE INOVACAO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO

DETALHE SUGESTIVO DO ARMARIO DE SONORIZACAO

1° PAVIMENTO - RECEPCAO - INSTALAR A H=220cm (TOPO)
SEM ESCALA

DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FiSICA
DISCIPLINA:

PROJETO DE SONORIZACAOQ/CFTV/ALARME

PROJETO:

UBS MINAS - PROJETO MODELO
TIPO T2D - DECLIVE

ENDERECO:
VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTEUDO: ETAPA: FOLHA:

NOTAS GERAIS E DETALHES PROJETO EXECUTIVO

CONSTRUTIVOS 01

02

FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 594mm)




