PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA UNIDADES BASICAS
DE SAUDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE ESPECIFICACOES

2° Semestre 2013



| - APRESENTACAO:

Este Relatério Técnico é parte integrante do Projeto Executivo de Arquitetura para construgdo de
Unidades Basicas de Saude, Tipologias I, Il e Ill, por meio da Resolucao SES 2.821 de 03/06/2011 onde
dispbe o programa fisico das Unidades Basicas de Saude junto com a Diretoria de Gestdo da Rede
Fisica (DGRF), Diretoria de Politicas de Atencdo Primaria & Saude (DPAPS) em parceria com a
Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM).

Il - JUSTIFICATIVAS:

Para assegurar que a populacdo desfrute do direito de assisténcia a salde os municipios precisam
estruturar seus servicos, acompanhando o desenvolvimento local, ou seja, equiparando a oferta de
salde com a demanda de usuarios. A construcdo de Unidades Basicas de Saude (UBS) em todo o
Estado de Minas Gerais contribuira decisivamente na prestacéo desse servico.

Il - OBJETIVOS:

Sao unidades funcionais, com mesma identidade visual e de facil implantacdo nos mais diversos tipos de
terreno do estado de Minas Gerais, esta sendo disponibilizadas unidades basicas de salde divididas em
03 grupos, como citado abaixo:

Grupo A — Unidades Térreas

Unidades a serem implantadas em 02 lotes de (12m(frente) x 30m(comprimento)) cada, total de 720 m2
(sendo esta area minima para implantacdo) em condicdes planas ou quase planas. Estas unidades sao
em pavimento Unico, subdivididas em 03 tipos conforme o programa assistencial de satde da familia.

Grupo B — Unidades de 02 pavimentos

Unidades a serem implantadas em 01 ou 02 lotes de (12m(frente) x 30m(comprimento)) cada, totalizando
360(1llote) ou 720(2 lotes) m? respectivamente (minimos) em condig8es planas e/ou alta declividade ou
aclive. Estas unidades sdo em 02 pavimentos subdivididas em 03 tipos de acordo com o programa
assistencial de saude da familia. Esses 03 tipos se subdividem em 02 subtipos cada sendo 01 para
terrenos planos ou em aclive acentuado e outro para terrenos em declive acentuado.

Grupo C — Unidades Expansiveis

Unidades a serem implantadas em 03 lotes de (12m(frente) x 30m(comprimento)) cada, totalizando 1080
m?2 (minimos) em condicdes planas ou quase planas. Estas unidades sdo em pavimento Unico
subdivididas em 03 tipos dimensionais de expansao programada assegurado no proprio corpo da
unidade. Este grupo atende principalmente regifes de urbanizacdo recente com crescimento planejado.

IV — DESCRICAO DETALHADA DA AREA FiSICA

A unidade contara com o programa abaixo elencado, conforme resolucdo 2821 de 2011, distribuido de
modo que o fluxograma de funcionamento seja funcional e dindmico para os pacientes e para 0s
funcionérios:

1. Area Social:

1.1 Area de recepgdo e espera com sanitarios para pacientes;
1.2 Sala de reunido e educacéo.



2. Area de Atendimento

2.1. Sala de Gerente (A partir da tipologia Il e 111);
2.2. Sala de Triagem;

2.3. Sala de Coleta;

2.4. Sala de Vacinacéo;

2.5. Consultério Ginecolégico com sanitario;

2.6. Sala de Atendimento Multiprofissional;

2.7. Salas de Curativos;

2.8. Cuidados Basicos;

2.9. Escovario;

2.10. Consultérios Odontoldgicos.

3. Area Técnica:

3.1. Sala de Agentes de Saude;

3.2. Sala de apoio e deposito Agentes Endemias;
3.3. Copa funcionarios;

3.4. Vestiarios Feminino e Masculino;

3.5. Salas de Lavagem e Desinfec¢édo de Materiais;
3.6. Salas de Esterilizagéo;

3.7. Sala de Guarda de Medicamentos;

3.8. Depositos de Material de Limpeza;

3.9. Almoxarifado;

3.10. Armazenamentos de Residuos Solidos.

* O nudmero de consultérios areas de atendimento varia conforme a tipologia.

V — PRE-REQUISITO:

O edificio serd construido em terrenos disponibilizados pelas Prefeituras Municipais, sob condi¢des
topograficas, dimensionais e de acesso pré-estabelecidas em projetos e estudos de viabilidade do
empreendimento. A adequacéao dos terrenos é de inteira responsabilid  ade dos municipios .

Depois do terreno disponibilizado e terraplanado na cota de implantacdo do projeto, sera executada a
fundacé@o adequada. Esta também de responsabilidade da Prefeitura Local devera estar preparada
para receber a unidade padrédo. Todos os projetos serdo disponibilizados para célculos. Finalizada esta
etapa, a montagem do edificio inicia-se.

VI - RELACAO DE PROJETOS:

Projeto Executivo de Arquitetura

Projeto Executivo de Instalacdes Prediais e Ar Condicionado(previsédo para instalacao)
Projeto Executivo Hidrossanitario e de Drenagem de Agua Pluvial

Projeto Executivo de Instalacdes Elétricas

Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado

Projeto Executivo de SPDA

Projeto Executivo de Prevencdo e Combate a Incéndio

Projeto de Comunicagéo Visual

Projeto Executivo de Sonorizagédo/Alarme/CFTV
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10. Projeto Executivo de Luminotécnico
11. Projeto de Impermeabilizagcédo
12. Projeto de Elevadores — Plataformas Elevatérias

« Constam neste caderno as especificacfes de detalhes padrdo de acabamento para UBS — ver
ANEXO I.

V — MONTAGEM:

1. Light Steel Framing (LSF)

Unidade em mddulos pré-fabricados autoportantes em sistema Light Steel Framing, composto por perfis
metalicos de a¢o galvanizado estrutural (ZAR) conformados a frio tipo Ue (U enrijecido) e U (U simples),
com espessura de chapa variando entre 0,80mm e 1,25mm, unidos entre si com parafusos auto-
brocantes. Perfis formando painéis de paredes, trelicas, vigas, tesouras e lajes; contraventados e
ancorados a fundacao de forma rigida; e reforgados nas aberturas e nos encontros entre elementos.
Revestimento externo das paredes em placas cimenticias auto-clavadas (espessura minima 10mm) e
barreira de vapor; revestimento interno das paredes e forros com placas de gesso acartonado
(espessura minima 12,5mm); isolamento termo-acustico em 1& de vidro ou similar em camada 100mm
nas paredes externas e camada 50mm nas paredes internas e forros; substrato de laje seca (quando
houver) em OSB 18mm.

2. Fundagédo

E de responsabilidade da Prefeitura Local a elaboragéo dos projetos de fundagéo assim como execucio
da mesma.

O fornecedor de LSF deve apresentar memorial completo de calculo estrutural, onde sao evidenciados
os esfor¢cos em cada barra do engradamento metdlico e especificados os perfis ou suas composicdes
para atender a esses esforgos solicitantes, obedecendo aos estados limites especificados nas normas
pertinentes.

A estrutura LSF distribui a carga uniformemente ao longo dos painéis estruturais, sendo assim a
fundacéo devera ser continua, suportando os painéis em toda a sua extensao.

A escolha do tipo de fundagdo vai depender além da topografia, do tipo de solo, do nivel do lencol
freatico e da profundidade de solo firme. Essas informagdes sédo obtidas através da investigacao do
subsolo abaixo da superficie do terreno que ird se implantar a UBS.

As fundacdes séo efetuadas segundo o processo da construgcdo convencional e como em qualquer outra
construcdo deve-se observar o isolamento contra a umidade.

E importante destacar que um bom projeto e execucdo da fundagcdo implica em maior eficiéncia
estrutural. A qualidade final da fundacdo esta intimamente ligada ao correto funcionamento dos
subsistemas que formam o edificio.

Depois de pronta a fundacdo, deve-se verificar se ela se encontra perfeitamente nivelada, limpa e em
esquadro. Antes de se posicionar o painel, pode-se aplicar na alma da guia inferior, uma fita seladora,
gue além de evitar o contato direto com a umidade do piso, minimiza as pontes térmicas e acustica. Para
atenuar situagbes que causam impacto na interface da estrutura-fundacdo, pode ser de utilizada uma
fita de neoprene.

3. Painéis
Os painéis podem ser estruturais ou auto-portantes, quando compdem a estrutura suportando as cargas

da edificacdo, e podem ser tanto internos quanto externos. Porém, podem também assumir desempenho
nao estrutural quando funcionam apenas como fechamento externo ou como divisdria interna.



A montagem se inicia com a colocag¢do do primeiro painel exterior em um canto. Ao se posicionar o
painel no local correto, deve se realizar um escoramento provisorio com recortes de perfis U e Ue com a
finalidade de se ajustar esquadro e nivel.

Depois de conferido o posicionamento do painel, efetua-se a ancoragem proviséria, verificando que a
posicdo dos mesmos ndo coincida com as ancoragens definitivas. A seguir se coloca o segundo painel
exterior perpendicular ao primeiro, formando a primeira “esquina” da construcdo. Verifica-se o nivel e o
esquadro, e entdo fixa 0 escoramento posteriormente a ancoragem provisoria.

Continua-se a montagem com a colocacao dos painéis perimetrais da edificacdo, e por sua vez, alguns
painéis internos que proporcionem rigidez ao conjunto e sirvam para manter o esquadro e o nivel dos
painéis exteriores.

A localizacdo dos painéis interiores pode ser feita com marcagdes no contrapiso executadas com fio
tracante, instrumento utilizado no sistema “drywall”.

A fixagdo entre painéis deve ser feita com parafusos auto-atarraxantes estruturais nas almas dos perfis
de encontro, distanciados a cada 20 cm, formando uma “costura”, isto €, um caminho diagonal ao longo
da alma.

Apb6s a montagem de todos os painéis do pavimento, executa-se a ancoragem definitiva. S6 entao, inicia-
se a colocacdo das placas de fechamento externas, que devem ser instaladas a partir de uma
extremidade da edificacdo obedecendo a modulacdo. Primeiro sdo colocados os painéis da primeira
linha e depois é colocada uma segunda linha e assim sucessivamente de baixo para cima.

4. Estrutura de Lajes
A montagem da estrutura da laje pode ser feita de duas formas:

a. Montando secdes menores de laje na mesa de trabalho ou sobre o contrapiso do pavimento
térreo, para posteriormente posiciona-las sobre os apoios de painéis portantes ou vigas
principais.

b. Posicionando as vigas de piso ja cortadas no comprimento do vdo, uma a uma na laje, depois de
instaladas as sanefas, onde deverdo ser encaixadas. Apos 0 encaixe e verificagdo do esquadro,
fixam-se os enrijecedores de alma que irdo conectar as vigas de piso a sanefa e evitar o
esmagamento da alma das vigas nos apoios.

Depois de montada a estrutura da laje, se ela for do tipo Umida, procede-se a execugcao da mesma,
instalando os perfis galvanizados tipo cantoneira na borda da laje e a chapa de aco ondulada que serve
de forma, preenchendo com concreto magro para formar a superficie do contrapiso.

A laje seca, preferencialmente, sé deve ser instalada quando a cobertura ja estiver sido executada, a fim
de evitar que o piso de placas de OSB fique exposto a intempéries. Para permitir o trabalho dos
operarios sobre a laje, algumas placas podem ser fixadas e deve ser feito o contraventamento provisério.
Em ambos os casos, sempre devem ser previstos espagos para o apoio dos painéis portantes internos e
externos diretamente sobre a estrutura e ndo sobre o contrapiso.

» Pavimento Superior

O procedimento é o mesmo dos painéis do pavimento térreo, porém dependendo da altura e do peso dos
painéis, o icamento pode ser feito manualmente ou por equipamentos como guindastes. Nesses
procedimentos deve sempre se evitar torcer ou deformar os painéis. O emplacamento do pavimento
superior segue 0 mesmo procedimento usado no pavimento inferior, s6 que o sentido da instalacdo das
placas é de cima para baixo, a fim de permitir a colocacdo de uma linha de placas que permita a fixacédo
nos painéis dos dois pavimentos.



5. Pértico

A estrutura do poértico € em aco estrutural convencional pintado.

6. Cobertura

A estrutura de um telhado inclinado em Light Steel Framing é semelhante a de um telhado convencional,
porem a armacdo de madeira e substituida por perfis galvanizados, e para possibilitar o principio de
estrutura alinhada, a alma dos perfis que compdem tesouras ou caibros deve estar alinhada a alma dos
montantes dos painéis de apoio e suas se¢des em coincidéncia de modo que a transmissdo das cargas
seja axial.

Telhados inclinados em Light Steel Framing podem ser construidos a partir de uma estrutura de caibros
ou por meio de tesouras ou trelicas.

Em telhados estruturados com caibros, o primeiro passo e montar a cumeeira, e entao fixar os caibros na
cumeeira com parafusos estruturais. Os parafusos utilizados na ligacdo de elementos de tesouras ou
caibros devem ser sempre estruturais. Vigas de teto podem ser montadas como as vigas de piso, porém
devem ser contraventadas a medida que vao sendo instaladas.

Em telhados estruturados com tesouras, estas podem ser icadas em conjunto e dispostas sobre os
painéis portantes. Entéo, sao distribuidas em suas posicdes definitivas sendo fixadas com enrijecedores
de alma e parafusos estruturais. O contraventamento deve ser efetuado a medida que as tesouras vao
sendo posicionadas. Nunca devem ser posicionadas mais do que (4) quatro tesouras ao mesmo tempo
sem o0s contraventamentos

Em telhados com duas aguas depois de instaladas as tesouras, sdo montadas os oitdes e os beirais
apoiados ou em balan¢o. Outra técnica para instalar o telhado com tesouras e montar a estrutura no
chdo, onde contraventamentos mantem a estabilidade e forma do telhado, e depois icar e colocar a
estrutura na sua posicdo definitiva. Alguns cuidados devem ser tomados para que a estrutura ndo
deforme, distribuindo adequadamente os pontos de icamento e fazendo contraventamentos adicionais.
Depois de montada a estrutura, procede-se a colocacdo da cobertura de telhas, que dependendo do tipo,
e necessario o uso de substratos como placas de OSB para o0 seu assentamento.

Telhas de aco galvanizado (grau B - 260g de zinco /m?), Perfil ondulado, bordas uniformes, permitindo
encaixe com sobreposicdo exata e os canais devem ser retilineos e paralelos as bordas longitudinais,
isentas de manchas e partes amassadas, comprimentos e larguras diversas conforme padrées dos
fabricantes. Espessuras de 0,5mm.

Pecas complementares em ac¢o galvanizado: cumeeiras, rufos e outras, com mesmo acabamento das
telhas.

Acessorios de fixagdo: ganchos, parafusos auto-atarraxantes, arruelas e outros em ago galvanizado.

Nos locais onde a cobertura ndo possuir forro e for aparente as estruturas e telhas os mesmos deveréo
receber pré-pintura ou aplicacéo de pintura na fase inferior com tinta esmalte acrilico na cor branco gelo
da Suvinil ou equivalente.(ESTE ITEM DEVERA SER DE RESPONSABILIDADE DA COMPOSICAO
PELO MUNICIPIO).

Caixa D'agua: com capacidade conforme programa hidrossanitario e tipologia escolhida. Para o acesso
a caixa d'agua, serd executado um alcapdo, conforme projeto hidrossanitario em local indicado pelo
projeto, em perfil e chapa 18, com al¢a para cadeado;



7. Vedacbes
a. Placas Cimenticias

As placas cimenticias podem ser utilizadas como fechamento externo ou interno dos painéis,
principalmente em areas molhaveis, substituindo o gesso acartonado e em areas expostas a intempéries.

Ela é produzida com uma mistura homogénea de cimento Portland e agregados naturais reforcados com
fios sintéticos, através da Tecnologia CRFS - Cimento Reforcado com Fio Sintético,

Espessura: 12 mm
Dimensdes: 2m x 1,20m

Padrao: Eternit ou equivalente

b. Placas de Concreto moldado in loco (Paredes Externas)

Devera seguir a NBR 16055/2012 e a definir qual o melhor tipo de forma a ser utilizado para execucédo de
paredes de concreto (Formas metalicas convencionais, painéis em aluminio).

c. Gesso Acartonado

No sistema LSF, as placas ou chapas de gesso acartonado constituem o fechamento vertical da face
interna dos painéis estruturais e ndo-estruturais que constituem o invélucro da edificacdo, e também o
fechamento das divisorias internas.

As placas de gesso sao escolhidas de acordo com o local a ser aplicadas:

. Placas Normal (Padrdo ou Standard): sdo chapas de gesso e cartdo comuns, para emprego em
divisérias sem exigéncias especificas de desempenho.

. Placas Resistentes a Umidade (Hidrofuga ou Placa verde): sao placas para emprego em paredes
internas da edificacdo sujeitas a acdo de umidade (areas molhaveis).

. Placas resistentes ao fogo (Placa Vermelha): sdo indicadas para divisérias com exigéncias
especiais para resisténcia ao fogo.

As dimensdes tipicas de placas de gesso acartonado sdo 1200mm de largura, por comprimentos entre
2400 e 3000mm e espessuras de 12,50mm, 15mm e 18mm.



Antes de iniciar a montagem do sistema de fechamento interno e importante verificar a compatibilizagédo
dos projetos entre si. Devem ser verificadas também as seguintes condi¢des:

» Todo o fechamento vertical externo ja deve estar instalado e impermeabilizado, e lajes de piso e
telhado devem ter sido terminadas;

« Atividades que utilizaram agua devem ter sido finalizadas;

« Os periodos de cura devem estar vencidos, como no caso de lajes imidas e fundac®es tipo radier;

« As lajes e fundacdes devem estar niveladas e preferencialmente acabadas.

« Os ambientes devem estar protegidos da entrada de chuva e umidade excessiva;

« As saidas das instalagBes hidraulicas e elétricas devem estar devidamente posicionadas, e as
prumadas ja prontas, evitando-se grandes rasgos nos perfis metalicos;

8. Divisérias em Granito

Parede diviséria para os sanitarios em granito cinza Corumba (E=2,0 cm) apoiadas no piso e parede,
ferragens de fixacdo em cantoneira.

9. Forro de Gesso

Em gesso acartonado fixo, monolitico, aparafusado em perfis metdlicos, emassados, pintura latex acrilica
semibrilho, cor branco neve.

10. REVESTIMENTOS
10.1. Paredes

Para melhor orientacdo dever-se-a, obrigatoriamente, consultar as seguintes normas e suas
atualizacdes:
1. NBR-7200 - Execucéo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas —
Procedimento;
2. NBR-13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Especificagéo;
3. NBR-13528 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Determinacdo da
resisténcia de aderéncia a tracao;
4. NBR-13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas ceramicas com utilizacédo
de argamassa colante — Procedimento;
5. NBR-13818 - Placas ceramicas para revestimento — Especificacdo e métodos de ensaio;
6. NBR-14081- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de ceramica —
Especificagéo;
7. NBR-8214 - Assentamento de azulejos;
8. NBR-7175 - Cal hidratada para argamassas — Especificagéo.

» Metodologia de execucao
Consideracgdes gerais
Os revestimentos serdo executados estritamente de acordo com as determinacbes do projeto
arquitetdnico, no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem utilizados. Sua execucéo devera

ser rigorosamente de acordo com as presentes especificacdes.

Os materiais de revestimentos adotados deverdo apresentar caracteristicas compativeis com as
condicdes e uso previstos, em fungéo das particularidades funcionais de cada ambiente.



Os servicos de revestimento serdo executados exclusivamente por méo-de-obra especializada, com
experiéncia em manuseio e aplicacdo dos materiais especificos, de modo que, como produto final,
resultem superficies com acabamento esmerado, absolutamente desempenado, com prumo, nivel,
inclinac@es, caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de acordo com as determinacdes do projeto e as
respectivas normas.

Antes de se dar inicio a execucdo dos revestimentos finais, todas as canalizacbes das redes de agua,
esgoto, instalacfes elétricas, etc., diretamente envolvidas, deverdo estar instaladas com seus rasgos (ou
vazios) de embutidora preenchidos e, no caso especifico das redes condutoras de fluidos em geral,
testados a pressao recomendada e sanados 0s eventuais vazamentos assim detectados.

Os revestimentos de parede, em qualquer uma de suas etapas executivas: preparo de base com selante
ou revestimento final (pintura, ceramicas, azulejos, pedras etc.), s0 poderdo ser aplicados sobre
superficies limpas. O verso das placas a serem aplicadas deve estar seco, limpo, livre de poeiras,
residuos ou peliculas que impecam o contato da argamassa. A superficie das bases habituais ndo deve
apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela NBR 13.749, devendo estar firme,
seca, curada e absolutamente limpa, sem pé, 6leo, tinta e outros residuos que impecam a aderéncia da
argamassa colante. Para proteger os revestimentos de dilatacdes, utilize juntas de assentamento,
movimentacao, dessolidarizacdo e juntas estruturais determinadas pelo projetista responsavel ou pelo
fornecedor das placas.

A utilizacdo de produtos téxicos durante o processo executivo de revestimentos tais como colas,
vernizes, aditivos, serd precedida da devida protecdo dos aplicadores, segundo normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

10.1.1 Revestimentos em massa
EspecificacBes técnicas para revestimento de massa

Os revestimentos de massa, quando acabados, deverdo apresentar superficies absolutamente
desempenadas com textura homogénea em todos 0s pontos e arestas, horizontais ou verticais,
perfeitamente retilineas, vivas e uniformes.

Processo executivo para emboco ou reboco — Para muros e demais locais com alvenaria convencional

Iniciar o preparo da base removendo sujeiras tais como: materiais pulverulentos, graxas, 0leos,
desmoldantes, fungos, musgos e eflorescéncias. A remocéo deve ser feita com vassoura de piagaba e
escova de ago. Se necessario, pode-se escovar e lavar com agua, pressurizada ou ndo. Remover
também irregularidades metalicas tais como: pregos, fios e barras de tirantes de forma.Ndo sendo
possivel sua remocdo, cortar de forma profunda em relagdo a superficie e preencher o sulco com
argamassa de trago igual a de revestimento, para evitar o surgimento de manchas de corrosao.
Preencher furos provenientes de rasgos, depressdes localizadas de pequenas dimensfes, quebras
parciais de blocos e ninhos (bicheiras) de concretagem. Falhas com profundidade maior que 5 cm devem
ser encasquilhadas. Armaduras expostas devem ser tratadas de modo a ficarem protegidas contra a
acdo de corrosdo. Rasgos decorrentes das instalacdes de tubulagdes devem ser tratados com colocacéo
de tela de aco galvanizado do tipo viveiro.

Aguardar o tempo minimo de caréncia para a cura do chapisco — em geral, trés dias. Verificar o esquadro
do ambiente, tomando como base os contramarcos e batentes.



Identificar os pontos mais criticos do ambiente (de maior e menor espessura), utilizando esquadro e
prumo ou régua de aluminio com nivel de bolha acoplado. Uma vez identificados os pontos criticos,
assentar as taliscas nos pontos de menor espessura, considerando um minimo de 5 mm.

Transferir o plano definido por estas taliscas para o restante do ambiente e assentar as demais taliscas,
conforme indicado na Figura 1. O assentamento deve ser iniciado pelas taliscas superiores, com
posterior transferéncia da espessura para junto do piso por intermédio de um fio de prumo.

As taliscas devem ser de cacos de azulejos, assentadas com a mesma argamassa que sera utilizada
para a execucdo do revestimento. Atentar para que sempre sejam previstas taliscas a 30cm das bordas
das paredes e/ou do teto, bem como qualquer outro detalhe de acabamento (quinas, vdos de portas e
janelas, frisos ou molduras). O espagamento entre as taliscas ndo deve ser superior a 1,8 m em ambas
as direcdes.

O taliscamento do teto deve ser feito com o auxilio de um nivel de méo ou nivel a laser, considerando
uma espessura minima do revestimento de 5 mm no ponto critico da laje. Proteger todas as caixas de
passagem das instalacdes elétricas, os pontos hidraulicos e demais aberturas que necessitem deste
cuidado.

Preparar a argamassa de embog¢o com cimento, cal e areia, com trago previamente determinado em
funcdo das caracteristicas desejaveis para esta argamassa (trabalhabilidade, aderéncia, resisténcia a
abraséo, etc.), ou preparar a argamassa industrializada para emboco de acordo com as instru¢des do
FABRICANTE.

Executar as mestras com cerca de 5 cm de largura, com argamassa de traco igual a de revestimento,
unindo as taliscas no sentido vertical. Para a execucdo das mestras, respeitar um prazo minimo de dois
dias apés o assentamento das taliscas. Em tetos, ndo é necesséaria a execucdo prévia de mestras. No
caso de espessuras proximas a 5 mm que ndo possam ser obtidas com a talisca de caco de azulejo,
pode-se utilizar como mestra uma guia de material fixada a parede com pregos de aco.

ApoOs o endurecimento das mestras, aplicar a argamassa de revestimento (embogo) em chapadas
vigorosas, respeitando o limite de espessura definido pelas préprias mestras. Espalhar e comprimir
fortemente a camada de argamassa com a colher de pedreiro

Caso a espessura final do revestimento seja superior a 3 cm, encher a parede por etapas, com intervalos
de cerca de 16 horas entre as cheias e perfazendo sempre menos que 3 cm em cada uma.

No caso de blocos com elevada capacidade de absorcao de agua, estes devem ser umedecidos com o
auxilio de uma broxa antes de se chapar a argamassa.

Sarrafear a argamassa com uma régua de aluminio apoiada sobre as mestras, de baixo para cima, até
gue se atinja uma superficie cheia e homogénea.

O sarrafeamento ndo pode ser feito imediatamente apds a chapagem da argamassa. Deve-se aguardar
0 “ponto de sarrafeamento”, que decorre das condi¢des climaticas, da condicdo de succdo da base e das
préprias caracteristicas da argamassa. Na pratica, para avaliar o ponto de sarrafeamento deve-se
pressionar a argamassa com os dedos. O ponto ideal € quando os dedos ndo penetram na camada,
permanecendo praticamente limpos, porém deformando levemente a superficie.

Em funcéo do acabamento final do revestimento, serdo executados os seguintes tipos de desempeno:

Emboco desempenado grosso (tosco)
. Para revestimento com espessura maior que 5 mm, como ceramica, por exemplo;
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e Superficie de acabamento regular e compacta, ndo muito lisa;

« Admitem-se pequenas imperfeicdes localizadas e um certo nimero de fissuras superficiais de
retracao;

. Desempeno leve, somente com madeira.

. Reboco desempenado feltrado (acarmucado)

e Acabamento final, base para latex PVA ou acrilico, sobre massa corrida;

e Textura final homogénea, lisa e compacta;

. N&o se admitem fissuras;

. Desempeno com madeira, seguido de desempeno com espuma e feltro.
Para todos os casos, isto é, emboco ou reboco, é preciso arrematar 0s cantos vivos com uma
desempenadeira adequada. E necessério ainda limpar constantemente a area de trabalho, evitando que
restos de argamassa aderidos formem incrustacdes que prejudiquem o acabamento final.

10.1.2 Revestimentos ceramicos
EspecificacBes técnicas para revestimento ceramico

Os revestimentos ceramicos serdo executados com pecas cuidadosamente selecionadas no canteiro de
servicos, refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos incompativeis com a classificacdo
atribuida ao lote, pelo FABRICANTE, com as presentes especificacdes.

As placas ceramicas deverdo apresentar dimensdes regulares e, além das especificacdes estabelecidas
para as placas ceramicas em geral, deverdo atender as condi¢cdes de ortogonalidade, retitude lateral,
planaridade, absorgdo d’'agua, carga de ruptura e médulo de resisténcia a flexao, expansao por umidade,
resisténcia a gretamento, etc., determinadas pela norma NBR-13818 — “Placas ceramicas para
revestimento — Especificacdo e métodos de ensaio”.

Seréo exigidos ensaios dos materiais a serem utilizados. A coleta sera realizada no canteiro de obra e os
procedimentos de amostragem e critérios de aceitacdo e rejeicdo seguirdo as recomendacfes do anexo
U da norma NBR-13818.

As pecas ceramicas cortadas para a execucao de arremates, deverdo ser absolutamente isentas de
trincas ou emendas, apresentando forma e dimens@es exatas para o arremate a que se destinarem, com
linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada),
especialmente aquelas que ndo forem recobertas por cantoneiras, guarni¢cdes, canoplas, etc. Os cortes
deverdo ser efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o perfeito ajuste de arremate, a
exemplo, nos pisos de areas frias, no encontro com os ralos.

O assentamento das pecas ceramicas sera executado com juntas perfeitamente alinhadas, de espessura
compativel com a regularidade de bitola, caracteristica de cada tipo de material, e 0 mais constante
possivel; o prumo, ou de acordo com as determinac¢des do projeto. A regularidade do espacamento entre
as pecas sera garantida pelo uso de espacadores plasticos em forma de cruz.

A argamassa de assentamento sera aplicada de modo a ocupar integralmente a superficie de fixacéo de
todas as pecas ceramicas, evitando a formacao de qualquer vazio interno.

O assentamento do revestimento com a utilizacdo de argamassa colante exige que as pecas ndo

estejam molhadas, nem mesmo umedecidas, para que nao ocorra prejuizo de aderéncia (a ndo ser que
hajam recomendac8es contrarias do fabricante da ceramica ou da argamassa). Caso as pecas estejam
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sujas de poeira, engobes pulverulentos ou particulas soltas, estes deverdo ser removidos com a
utilizacdo de um pano seco. Em situagBes em que se faga necessario a molhagem das pecas para a sua
limpeza, estas ndo deverdo ser assentadas antes de sua completa secagem.

De acordo com a norma NBR-14081 — “Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
de cerdmica — Especificacdo”, as argamassas colantes podem ser classificadas segundo as informacdes
da Tabela 3. Sendo “tempo em aberto” o minimo que a argamassa deve suportar em aberto sem perda
de sua propriedade adesiva.

Segundo a norma NBR-8214 — “Assentamento de azulejos”, o rejuntamento dos azulejos sera iniciado
apos 3 dias, pelo menos, de seu assentamento, verificando-se previamente, por meio de percussdo com
instrumento ndo contundente, se ndo existe nenhum azulejo apresentando som cavo; em caso
afirmativo, serdo removidos e imediatamente reassentados.

Segundo a norma NBR-13755 - “Revestimento de paredes externas e fachadas com placas ceramicas e
com utilizacdo de argamassa colante — Procedimento” e outras fontes, se a placa cerdmica escolhida
apresentar saliéncias (garras) no tardoz com reentrancias de espessura maiores que 1 mm, ou
dimensbes superiores a 20 x 20 cm, o assentamento devera ser realizado em dupla camada, ou seja,
com aplicagdo de argamassa tanto no embogo como no tardoz da ceramica. No embocgo, a argamassa é
aplicada com desempenadeira de a¢co denteada, estendendo-a na parede com o lado liso e frisando-a
com o lado denteado, respeitando-se a espessura recomendada pelo fabricante da argamassa que
estiver sendo usada. No tardoz da ceramica, a argamassa € aplicada somente com o lado liso da
desempenadeira, devendo preencher totalmente o vazio entre as garras (saliéncias). Deve-se controlar o
desgaste dos dentes da desempenadeira, pois a quantidade de argamassa colante que permanece apos
o frisamento é funcéo da sua dimensao. Desempenadeiras com dentes gastos (diminuicdo da altura dos
dentes em 1 mm) devem ser substituidas por novas ou devem ter a altura dos seus dentes recomposta.

No assentamento de grés-porcelanato, devido a sua baixa porosidade e absorcdo d’agua, deverao ser
utilizadas argamassas colantes com adi¢g8es poliméricas especiais para esta finalidade.

Segundo a norma NBR-14081, estas argamassas séo identificadas como tipo AC-lll — Alta resisténcia e
Materiais utilizados em revestimentos ceramicos, azulejos e pastilhas

Os materiais serdo de procedéncia conhecida, idénea e deverdo obedecer as especificacdes de projeto.
As ceramicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serao cuidadosamente classificados no canteiro de
servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempenho, rejeitando-se todas as pecas que
apresentarem defeito de superficie, discrepancia de bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas
em local seco e protegido, em suas embalagens originais de fabrica.

Processo executivo em geral

Antes do inicio do assentamento do revestimento ceramico sera realizada a confirmacéo da qualidade da
base (atividade executada “a priori”, no ato do recebimento deste servi¢go). Serdo testadas e verificadas
as tubulacdes das instalag6es hidraulicas e elétricas quanto as suas posi¢cdes e funcionamento. Quando
cortados para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalacées, os materiais ceramicos
nao deverdo conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de materiais ceramicos para construir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos ou
elétricos terdo dimensdes que nao ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos

acessorios de colocacéo dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de cortes, de
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modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades
perceptiveis. Poderdo ser utilizadas ferramentas elétricas portateis, como serras manuais, ou maquinas
de corte com risco de brocas de videa. Nao serdo admitidos cortes com frisador de diamante manual ou
torqués. Onde as paredes formarem cantos vivos, esses serdo obrigatoriamente protegidos por
cantoneiras de PVC. As especificagbes com relagdo a cor e dimensfes constardo de detalhes
especificos no projeto arquitetdnico. A argamassa de rejuntamento sera forgcada para dentro das juntas,
utilizando-se desempenadeira de borracha. Sera removido o excesso de argamassa, antes de sua
secagem. Todas as sobras de material serdo limpas, na medida em que 0s servicos sejam executados.
Ao final dos trabalhos, as ceramicas e azulejos serdo limpos com o auxilio de panos secos.

» Cerémica, 20x20cm, cor Branca, Forma White Mate. Padrdo Eliane ou equivalente.
» Pastilha de vidro, 2,5x 2,5cm, Soft, Sc 5130, VD, cor Acqua. Padrdo Jatoba ou equivalente.

10.1.3 Revestimentos em Pintura

As juntas entre as chapas recebem um tratamento com massa e fita proprias para gesso acartonado,
tornando a superficie plana, lisa e monolitica. As cabecas dos parafusos que fixam as chapas nos perfis
sao recobertas com a mesma massa. Apés a secagem da massa, a superficie esta pronta para receber o
esquema de pintura.

Fundo

Fundo, também chamado de primer ou selador, tem a finalidade de preparar as superficies, corrigindo
defeitos que o substrato apresenta, e/ou uniformizar a absor¢do da superficie, proporcionando
durabilidade a pintura e economia de tinta de acabamento.

Massa

Massa é o produto que tem a finalidade de regularizar defeitos e imperfeicdes da superficie. As massas
devem atender os requisitos da Norma ABNT NBR 15348 Tintas para construcdo civil - Massa
niveladora monocomponente a base de dispersdo aquos a para alvenaria.

Verificacdo da superficie a ser pintada

Inicialmente, deve ser feita uma avaliagdo da superficie, verificando-se a presenca de falhas no
tratamento das juntas e saliéncias ou rebaixamento nos pontos das cabecas dos parafusos, seguindo-se
as recomendacdes das normas ABNT NBR 15.758- 1:2009, ABNT NBR 15.758-2:2009 e A BNT NBR
15.758-3:2009 - Secéo recebimento dos servigcos. Caso seja observada alguma dessas falhas, deve-
se corrigi-las antes de qualquer intervencéo.
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Preparacéo da superficie a ser pintada

A correta preparacao da superficie é de fundamental importancia para se obter uma pintura duravel e de
qualidade.

A superficie geral do cartdo ndo deve ser lixada.

Apb6s a secagem total de cada deméao de massa corrida, de acordo com a recomendacédo do fabricante,
toda a superficie deve ser lixada com lixa grana 220/280, também aplicada com uma base, para manter
a lixa plana. Ao final de cada procedimento, é necessario eliminar o p6 de toda a superficie.

Latex
A superficie a ser pintada devera estar perfeitamente plana e isenta de defeitos.

Os respingos que nao puderem ser evitados, deverdo ser removidos com emprego de solvente
adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Deverédo ser dadas tantas demaos (no minimo duas) quantas necessdrias ao perfeito recobrimento do
revestimento, sem que aparecam manchas de tonalidades diferentes. A segunda demé&o s6 podera ser
aplicada quando a anterior estiver inteiramente seca (conforme recomendacéo do fabricante).

A pintura externa ndo poderd ser aplicada em dias de chuva.

Devera ser observada a utilizacdo de elementos capacitados a executar os servigos, e que utilizardo de
todos os requintes técnicos recomendados para a perfeita execu¢cao dos mesmos.

A Oleo

Sobre Esquadrias Metalicas

A superficie devera ser lixada e desoxidada completamente ap6s o que serdo aplicadas duas demaos de
tinta antiferruginosa com intervalo entre deméaos conforme orientacdo do fabricante. Ap6s 10:00hs. deve-
se lixar levemente o fundo aplicado e ai comeca-se a pintura com esmalte sintético.

Deverdo ser tomados cuidados especiais no sentido de, ao aplicar-se a tinta sobre as portas, evitar o
recobrimento também das ferragens.

Sobre Madeiras
As cores serdo determinadas pelo projeto arquitetdnico.

As superficies deverdo ser convenientemente preparadas para receber a pintura, devendo ser
previamente lixadas e limpas.

Apés, aplica-se uma demao de fundo preparador branco fosco.
Depois de seco o fundo preparador, passa-se a massa para madeiras, corrigindo-se as imperfei¢cdes da
superficie, espera-se 10:00hs., procede-se uma aplicacdo leve de lixa e aplica-se as duas deméos de

esmalte com rolo de espuma, usando-se pincel apenas para recortes ou pontos onde o rolo ndo entra,
com intervalo de 12:00hs. entre as demé&os.
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Exterior (conforme indicado na fachada):
« Pintura tinta acrilica fosca, cor Goiabada R243. Padréo Suvinil ou equivalente.
e Pintura tinta acrilica fosca, cor Azul Mineral E329. Padréao Suvinil ou equivalente.
e Pintura esmalte sintético acetinado, cor Colorado 822. Padrao Coral (Coralit) ou equivalente —
para o portico.

Interior:
< Pintura tinta acrilica, acetinado, cor Branco Neve. Padrdo Suvinil ou equivalente.

10.2. Piso
Para melhor orientacdo dever-se-a, obrigatoriamente, consultar as seguintes normas:

1. NBR-7211 - Agregado para concreto;

2. NBR-13818 - Placas ceramicas para revestimento — Especificacdo e métodos de ensaios;

3. NBR-14081 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de ceramica —
Especificagéo;

4. NBR-13753 - Revestimento de piso interno ou externo com placas ceramicas e com utilizacdo
de argamassa colante — Procedimento;

Consideracdes Gerais

Os pisos e as pavimentacdes deverao ser executados de acordo com as determinacdes do projeto
basico, no que diz respeito aos tipos de material a serem utilizados, e sua aplicacéo devera ser efetuada
rigorosamente de conformidade com as presentes especificacfes ou, em casos nado explicitados,
conforme as recomendacdes dos respectivos FABRICANTES.

Os servicos deverdo ser executados exclusivamente por mao-de-obra especializada, com suficiente
experiéncia no manuseio e aplicacdo dos materiais especificos, de modo que, como produto final,
resultem superficies com acabamento esmerado e com a qualidade e durabilidade especificos de cada
tipo de material.

Todos os pisos serdo nivelados a partir de pontos de nivel demarcados na ocasido estrutura, através de
aparelho de nivel a laser. Este aparelho sera utilizado também durante a execuc¢éo de todos os tipos de
piso.

A base para aplicacdo do piso devera ser constituida de laje de concreto (pavimento térreo) ou laje seca
(andares superiores), a qual recebera o revestimento de piso especificado. A espessura da base deve
ser especificada em fungdo da sobrecarga prevista e das caracteristicas do terreno, mas ndo deve
apresentar espessura inferior a 70 mm. Alguns pisos aplicados sobre base de areia podem ser
diretamente assentados sobre o terreno natural devidamente compactado.

Para as constru¢cdes em pavimentos térreos, em que a base de concreto esta diretamente apoiada sobre
o solo, a fim de se evitar a presenca de umidade nos pisos, deverao ser executados, quando necessario,
projetos de drenagem e impermeabilizacao, compativeis com as caracteristicas do solo, profundidade do
lencol freatico e perfil do terreno.

Os pisos internos lavaveis, bem como os pisos externos impermeaveis, deverdo ser executados com
caimento adequado, em diregdo ao captor mais préximo, de modo que o escoamento de agua seja
garantido em toda sua extensao, sem a formacao de quaisquer pontos de acimulo. Em locais sujeitos a
lavagens frequentes (banheiros, cozinhas, lavanderias, atrios e corredores de uso comum), 0S pisoOs

devem ser executados com caimento minimo de 0,5% em direcdo ao ralo ou a porta de saida, ndo
devendo ser ultrapassado o valor de 1,5%. Nos boxes de chuveiro, o caimento deve estar compreendido
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entre 1,5% e 2,5%. Em pisos externos, aplicados sobre lajes suspensas, de cobertura ou nédo, deve-se
observar o caimento minimo de 1,5%.

Juntas estruturais, porventura existentes na base de concreto, deverdo ser respeitadas em todas as
camadas constituintes do sistema de revestimento do piso especificado, com a mesma dimensao da
estrutura e adequadamente tratadas.

Os pisos deverao ser executados apds a conclusdo dos servicos de revestimento de paredes, muros ou
outros elementos contiguos, bem como, no caso especifico de ambientes internos, a conclusédo dos
respectivos revestimentos de teto e a vedacg&o das aberturas para o exterior.

Sempre que seja necessdria sua execugdo antes do término dos revestimentos de paredes, muros e
tetos deverdo ser previstas protegfes eficientes e compativeis com 0 piso executado e devera ser
respeitado o prazo de liberacao para trafego. Antes de se dar inicio & execucdo dos revestimentos finais,
todas as canalizacBes das redes de agua, esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deveréo
estar instaladas e testadas, com suas valas de embutidora devidamente preenchidas. Os pisos externos
devem ser executados em periodos de estiagem.

O acesso as areas a serem revestidas devera ser vedado as pessoas estranhas ao servigo, durante toda
sua execucdo, ficando proibido todo e qualquer transito sobre areas recém-executadas, durante o
periodo de cura caracteristico de cada material.

Os pisos recém-aplicados, em ambientes internos ou externos, deverdo ser convenientemente
protegidos da incidéncia direta de luz solar e da acdo das intempéries em geral, sempre que as
condicdes locais e o tipo de piso aplicado, assim determinarem.

A recomposicéo parcial de qualquer tipo de piso, s6 sera aceita pela FISCALIZACAO quando executada
com absoluta perfeicdo, de modo que, nos locais onde o revestimento houver sido recomposto, ndo
sejam notadas quaisquer diferencas ou descontinuidades.

10.2.1. Revestimentos Ceramicos
Caracteristicas dos materiais a serem utilizados

As pecas ceramicas a serem utilizadas devem atender aos requisitos da NBR-13818 — “Placas
ceramicas para revestimento — Especificacdo e métodos de ensaios”.

Argamassa de rejuntamento das placas ceramicas

Deverdo ser utilizadas argamassas de rejuntamento industrializadas. A argamassa de rejuntamento
podera ser de base cimenticia com adicdo de polimeros e possuindo propriedades de elasticidade,
lavabilidade, impermeabilidade e aditivos anti-fungos, quando forem destinados a ambientes externos.
Em locais em que seja exigida resisténcia quimica, (instalages industriais e comerciais) recomenda-se a
utilizac&o de rejuntamento a base de epoxi.

Recebimento e armazenamento dos materiais
As placas ceramicas ou as embalagens devem conter as seguintes informacdes:
. Marca do FABRICANTE ou marca comercial e o pais de origem;

. Identificacdo de primeira qualidade;
e Tipo de placa cerdmica (grupo de classificacéo);
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. Referéncia 8 NBR-13818 e & ISO 13006;
e Tamanho nominal, dimenséo de fabricacao e formato modular ou ndo modular;
. Natureza da superficie com os seguintes cddigos: GL—esmaltadas e UGL—nao esmaltadas;

. Informacao sobre a classe de abraséo para as esmaltadas;

. Nome e cédigo do FABRICANTE do produto;

. Referéncia de tonalidade do produto;

. Informacdes sobre a data de fabricacéo, turno, lote;

. N° de pecas;

« Area que cobrem sem juntas, quando pegas individuais, ou com juntas quando fornecidas em
conjunto de placas;

. Especificacédo de junta pelo FABRICANTE.

O armazenamento das pecas ceramicas deve ser feito de modo a evitar quebras ou lascamento dos
cantos, empilhando as caixas, de forma cuidadosa, at¢é uma altura maxima de 1,5 m, em pilhas
entrelacadas para garantir a sua estabilidade. O estoque deve ser separado por tipo de peca, calibre e
tonalidade em local fechado, preferencialmente, préximo ao transporte vertical.

Rejuntamento industrializado

O armazenamento das argamassas de rejuntamento deve ser efetuado em local seco e protegido para a
preservacdo da qualidade, de forma que permita facil acesso a inspecao e identificacdo do lote. As pilhas
devem ser colocadas em estrados secos e ndo devem ter mais que 1,5 m de altura.

Obrigatoriedade e responsabilidade dos ensaios

Seréo exigidos ensaios dos materiais a serem utilizados. A coleta devera ser realizada no canteiro de
obra e os procedimentos de amostragem e critérios de aceitacao e rejeicdo seguirdo as recomendagoes
das normas pertinentes (citadas anteriormente).

Processo executivo
Assentamento do revestimento ceramico — Método convencional

A base de assentamento das placas ceramicas, no método convencional, corresponde a propria laje de
concreto ou laje seca, adequadamente limpa.

As placas ceramicas deverdo estar imidas, ap6s imersdo em agua limpa, por periodo de 2 horas.

A argamassa de assentamento empregada deve ser uma mistura de cimento e areia lavada fina, na
proporcdo de (1:4) em volume, em espessura de até 25 mm. Caso sejam necessdrias espessuras
maiores, devera, previamente, ser executado contra-piso, sendo necessario aguardar um prazo de 14
dias entre o término desta camada de regularizacédo e o assentamento do revestimento ceramico.

Antes do langamento da argamassa de assentamento, para melhoria da aderéncia, a base sera
umedecida e polvilhada com cimento, formando uma pasta que deve ser espalhada com vassoura de
piacaba, formando uma camada de, no maximo, 5 mm.

A argamassa de assentamento deve ser aplicada em uma area da ordem de 2 m2 e sarrafeada.

Sobre esta argamassa Umida lanca-se p6 de cimento formando uma camada uniforme de 1 mm e
borrifa-se dgua com a broxa.

As pecas ceramicas devem ser distribuidas, pressionadas sobre esta pasta e batidas com
desempenadeira de madeira.

Terminada a pega da argamassa de assentamento, devera ser verificada, por percussao ao toque, a
presenca de som cavo, sendo reassentadas as pecas, porventura, comprometidas.
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ApOs o0 assentamento, as pecas deverdo ser limpas antes do endurecimento da argamassa.
Consideracdes gerais sobre o0 assentamento do revestimento ceramico

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de corte de
modo a obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades
perceptiveis. Poderdo ser utilizadas ferramentas elétricas portateis, com serras manuais, ou maquinas de
corte com risco de brocas de videa. Nao serdo admitidos cortes com frisadores de diamante manual ou
torqués.

ApOs o assentamento, as pecas deverdo ser protegidas da agéo intensa de sol e vento.

E vedado andar sobre o revestimento logo apos assentado e até 3 dias ndo deve ser permitido o trafego
de pessoas. A partir deste prazo, usar pranchas largas de madeira para transitar sobre o piso.

Juntas no revestimento cerdmico — Dimens@es e preenchimento

As juntas de assentamento entre as placas devem ser dimensionadas de modo a atender as seguintes
funcdes:

«  Compensar a variacdo de bitola das pecas;

«  Oferecer relativo poder de acomodagédo as movimentacdes da base e das pecas ceramicas;

. Facilitar o perfeito preenchimento, garantindo a completa vedacé&o da junta;

. Facilitar a troca de placas ceramicas;

. Deverédo ser dimensionadas juntas de movimentagcdo em projeto técnico especifico para garantir
a liberdade do sistema de revestimento, tanto em revestimentos internos quanto externos.

N&o é permitida a adocédo de juntas secas. O preenchimento das juntas de assentamento devera ser
executado, no minimo, 7 dias apds o assentamento.

Para o rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de residuos de argamassa e qualquer
material que possa comprometer a penetracédo e aderéncia do rejuntamento.

A argamassa de rejuntamento deve ser aplicada com desempenadeira de borracha ou neoprene,
diagonalmente as juntas, em movimentos de vaivém, de modo a preenché-las completamente. Apos a
secagem da argamassa de rejuntamento (15 a 30 minutos), devera ser efetuada a limpeza do
revestimento com uma esponja de borracha macia, limpa e umida, finalizando com a aplicacdo de pano
ou estopa limpos e secos.

Podera ser executado o frisamento da argamassa das juntas de assentamento com o emprego de haste
de madeira macia ou plastica. Deverdo ser executadas juntas de movimentacdo, conforme projeto
técnico especifico, para garantir a liberdade do sistema de revestimento, tanto em revestimentos internos
quanto externos. Estas juntas sdo preenchidas com material de enchimento e selante. Deverdo ser
previstas juntas de dessolidarizagdo no perimetro da area revestida e nas transicdes entre materiais.
Estas juntas devem ser preenchidas com material de enchimento e vedadas com selante e devem
apresentar dimensdo conforme especificacdo. Juntas estruturais, porventura existentes na base, devem
ser respeitadas, em posicdo e largura, em toda a espessura do revestimento.

» Piso interno e varandas revestido em porcelanato Spazio Grigio AP, 52x52 cm, acabamento

acetinado, retificado, junta minima 2 mm, altissimo trafego, espessura 9,2mm. Padrao
Biancogrés ou equivalente.
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10.2.2. Revestimentos em Ladrilhos e Emborrachados

As pecas de ladrilho e emborrachados, que indicam sinalizacao tatil no piso, conformando uma rota
acessivel, a serem utilizadas devem atender aos requisitos da NBR-9050- “Acessibilidade a edificacdes,
mobiliario, espacos e equipamentos urbanos”.

Nas areas externas:

Ladrilho hidraulico, de alerta, na cor preta, espessura tatii 5 mm, formato: redondos com relevos,
espessura da base: 20mm, chanfrada, placas medida de 250 x 250 mm, composi¢do: cimento e areia,
peso:2,850

Cdédigo: 003-01. Ref. andaluz/ Mercur ou equivalente, no inicio e final da escada, rampa acessivel e
degrau isolado.

Ladrilho hidraulico, direcional, na cor preta, espessura tatii 5 mm, formato: redondos com relevos,
espessura da base: 20mm, chanfrada, placas medida de 250 x 250 mm, composi¢do: cimento e areia,
peso:2,850 kg.
Cdédigo: 003-02. Ref. Andaluz/ Mercur ou equivalente, no inicio e final da escada, rampa acessivel e
degrau isolado.
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Nas areas internas:

Piso podotétil de alerta, no inicio e final de escada, em placas podotateis em poliéster, na cor preta,
espessura tatil 3 mm, formato: redondos com relevos, espessura da base do cone: 2mm, chanfrada e
antiderrapante. Placas com medidas de 250 x 250 mm

Fixacéo: colado com adesivo de contato, cascola extra, P 4000. Cédigo: 002-01. Ref. Andaluz/ Mercur ou
equivalente.

10.2.3. Revestimentos de Pedras em Placas

Caracteristicas dos materiais a serem utilizados
Na escolha da pedra a ser utilizada, deverdo ser considerados os seguintes aspectos:

« As caracteristicas petrograficas da pedra de modo a avaliar a durabilidade do material, tal como
estado microfissural, presenca de materiais deletérios e alterados;

e Se as propriedades mecanicas da pedra (resisténcia a compressao, resisténcia a flexao,
resisténcia a abrasdo e resisténcia ao impacto de corpo duro) atendem as solicitagbes que
estardo impostas ao revestimento durante a sua vida Util;

e A porosidade e a absor¢céo de agua do material;

« A viabilidade de a pedra ser submetida aos processos de beneficiamento necessarios para a
obtencéo dos aspectos desejados (superficie polida, serrada, apicoada, flameada, etc.);

e As alteracbes na aparéncia que as pedras estardo sujeitas quando submetidas a lavagens e a
acdo de produtos quimicos, quando expostas as intempéries e quando assentadas com
argamassa.

As placas, chapas, lajotas ou laminas de pedra deverdo ser afeicoadas, aparelhadas e apresentar o
acabamento especificado em projeto. N&o serdo aceitas pecas rachadas, emendadas ou com veios que
comprometam seu aspecto, durabilidade e resisténcia.

Devera ser efetuada selecao das pecas a serem utilizadas de modo a evitar variagbes de textura e
coloracdo, de forma que resultem superficies uniformemente mescladas em seu conjunto, sem
concentracdes desequilibradas e/ou discrepantes.

Argamassa de rejuntamento das pedras em placas

Deverdo ser utilizadas argamassas de rejuntamento industrializadas. A argamassa de rejuntamento
devera ser de base cimenticia com adicdo de polimeros e possuindo propriedades de elasticidade,
lavabilidade, impermeabilidade e aditivos anti fungos, quando forem destinados a ambientes externos.
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Recebimento e armazenamento dos materiais

Deve ser criada uma amostra padrio, aprovada pela FISCALIZACAO, para definicdo de cor e textura a
ser aceita no recebimento das placas de rocha.

No manuseio devem ser tomadas todas as precaucdes necessarias a fim de evitar danos as placas.

As placas devem ser, preferencialmente, armazenadas em areas cobertas, acessiveis e proximas ao
local onde véo ser instaladas.

As placas, principalmente de grandes dimens&es, devem apoiar-se através de uma de suas bordas em
caibros ou sarrafos de madeira e encostar-se em estruturas apropriadas em forma de “A”. Deve-se
garantir a separacdo entre as placas através de ripas. As pedras também poderédo ser armazenadas na
horizontal, apoiadas e separadas entre si por ripas dispostas no mesmo alinhamento.

Toda madeira utilizada como apoio para placas de rocha deve ser macia e ndo deve conter resinas ou
esséncias que possam manchar as placas.

Rejuntamento industrializado

O armazenamento das argamassas colante e de rejuntamento deve ser efetuado em local seco e
protegido para a preservagdo da qualidade e de forma que permita facil acesso a inspecédo e
identificacdo do lote. As pilhas devem ser colocadas em estrados secos e ndo deve ter mais que 1,5 m
de altura.

Processo executivo
Assentamento das pedras em placas — Método convencional

A base de assentamento das pedras em placas, no método convencional, corresponde a prépria laje de
concreto, adequadamente limpa e curada.

A argamassa de assentamento empregada deve ser uma mistura de cimento e areia lavada fina, na
proporcao de (1:4) em volume, em espessura de até 25 mm. Caso sejam necessarias espessuras
maiores, devera, previamente, ser executado contrapiso, sendo necessario aguardar um prazo de 14
dias entre o término desta camada de regularizacdo e o0 assentamento das placas de rocha.

Marmores claros que possam apresentar problemas com manchamentos em sua superficie deveréao
utilizar argamassa confeccionada com cimento branco ou 0 seu verso previamente chapiscado com
cimento branco e adesivo acrilico, misturado junto a dgua de amassamento deste chapisco. A areia
utilizada neste chapisco ndo deve apresentar impurezas que possam vir a manchar a placa.

Antes do lancamento da argamassa de assentamento, para melhoria da aderéncia da argamassa a
base, esta deve ser umedecida e polvilhada com cimento formando uma pasta que deve ser espalhada
com vassoura de piagaba, formando uma camada de, no maximo, 5 mm.

A argamassa de assentamento deve ser aplicada em uma area da ordem de 2 m? e sarrafeada. Sobre
esta argamassa Umida, deve ser polvilhado cimento molhado com adesivo, de modo a garantir a
aderéncia da placa a argamassa de assentamento.

As placas devem ser distribuidas, conforme a configuracdo de projeto, pressionado sobre esta pasta e
batido com desempenadeira de madeira.

Terminada a pega da argamassa de assentamento, deverd ser verificada, por percussdo ao toque, a
presenca de som cavo, sendo reassentadas as pecas, porventura, comprometidas. Apdés o
assentamento, as pecas deverao ser limpas antes do endurecimento da argamassa sobre as mesmas.
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Consideracdes gerais sobre 0 assentamento de pedras em placas

Os rebaixos, recortes ou furos serdo executados com a melhor técnica, de forma que a pega nao fique
prejudicada na qualidade ou no aspecto.

Placas de granito devem ser estocadas ao abrigo das intempéries em funcdo da sua caracteristica
petrogréfica, na medida em que expostas as intempéries perdem o polimento, aumentam a porosidade e
perdem resisténcia.

Durante a execucao dos servicos de assentamento e rejuntamento de pedras naturais, todos os
respingos e manchas de argamassa, deverdo ser imediatamente removidos com agua limpa e escova
apropriada, especialmente em se tratando de pedras com acabamento superficial rdstico, ou pedras com
elevado grau de absorgéo.

Apébs o0 assentamento, as pecas deverdo ser protegidas da acdo intensa de sol e vento.

E vedado andar sobre o revestimento logo ap6s assentado e até 5 dias ndo deve ser permitido o trafego
de pessoas. A partir deste prazo, usar pranchas largas de madeira para transitar sobre o piso.

Juntas nas pedras em placas — Dimensdes e preenchimento

Nao é permitida a adogdo de juntas secas, devendo ser garantida uma junta de assentamento de, no
minimo, 3 mm ou ser executada na dimenséo especificada em projeto especifico.

O preenchimento das juntas de assentamento devera ser executado, no minimo, 7 dias apés o
assentamento das pedras em placas.

Para o rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de residuos de argamassa e qualquer
material que possa comprometer a penetracédo e aderéncia do rejuntamento. O preparo da argamassa de
rejuntamento deve seguir as mesmas recomendacdes do preparo da argamassa colante.

A argamassa de rejuntamento deve ser aplicada com desempenadeira de borracha ou neoprene,
diagonalmente as juntas, em movimentos de vaivém, de modo a preenché-las completamente.

Apé6s a secagem da argamassa de rejuntamento (15 a 30 minutos), devera ser efetuada a limpeza do
revestimento com uma esponja de borracha macia, limpa e umida, finalizando com a aplicacdo de pano
ou estopa, limpos e secos.

Podera ser executado o frisamento da argamassa das juntas de assentamento com o emprego de haste
de madeira macia ou plastica. Deverdo ser executadas juntas de movimentacdo, conforme projeto
técnico especifico, para garantir a liberdade do sistema de revestimento, tanto em revestimentos internos
quanto externos. Estas juntas s@o preenchidas com material de enchimento e selante.

Deverao ser previstas juntas de dessolidarizacdo no perimetro da area revestida e nas transicées entre
materiais. Estas juntas devem ser preenchidas com material de enchimento (Tarucel ou similar) e
vedadas com selante e devem apresentar dimens&o ndo inferior a 5 mm. Juntas estruturais porventura
existentes na base devem ser respeitadas, em posicao e largura, em toda a espessura do revestimento.

Escada interna:

Piso e espelho em granito cinza Corumba, espessura de 2 cm, acabamento flameado.
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Peitoril/ Pingadeira

Marmore branco, espessura de 2 cm, acabamento polido.

11. ESQUADRIAS
11.1. MADEIRA

As esquadrias de madeira - portas, guarni¢des, etc., obedecerdo padrdo de acabamentos especificados
nos desenhos de detalhamento.

Os montantes do enquadramento do nucleo terdo largura tal que permita de um lado o embutimento
completo das fechaduras, e de outro a fixagdo dos parafusos das dobradi¢cas de madeira macica.

Aduelas em curupixa de 3,5 cm de espessura e alisares medindo 5 x 1,5cm com aplicacdo de pintura
esmalte sintético na cor branca neve da Suvinil ou equivalente.

11.1.1. PORTAS

As ferragens para esquadria de madeira deveréo ser de primeira qualidade, com funcionamento preciso,
acabamento esmerado, caracteristicas gerais integralmente de acordo com as especificagdes do projeto
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executivo.

Na instalacdo e fixacdo das ferragens, os rebaixos, desbastes e furacdes, deverdo apresentar forma e
dimensbes exatas, ndo sendo permitidas instalagdes forcadas, ou instalacdes com folgas excessivas,
que exijam correcdes posteriores com massa, lascas de madeira ou outros artificios, especialmente em
se tratando de esquadrias com acabamento em cera ou verniz.

Todos os parafusos de fixacdo deverdo ser de latdo amarelo, com acabamento idéntico aos das
ferragens onde forem aplicados, e com dimens8es compativeis com os esforgos previstos sobre a pega
fixada.

Antes da execucdo dos servicos de pintura, enceramento ou envernizamento das esquadrias de
madeira, todas as ferragens deverdo ser devidamente protegidas, sendo vedada a aplicacdo de tinta ou
verniz, em qualquer tipo de ferragem.

Todas as fechaduras para esquadrias de madeira deverao ser de embutir, com cubo, lingleta, trinco,
contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa) integralmente executados em latdo amarelo e com
acabamento cromado em todas as partes externas aparentes.

As portas de instalagdes sanitarias serdo fixadas as divisérias através de ferragens de latdo Cromado e
fechaduras de embutir, sem trinco, com linglieta acionada por tranqueta interna e por chave externa de
emergéncia, com 45 mm de distancia de broca e peso minimo de 280 g.

As portas para deficientes fisicos devem ter um vao livre minimo de 0.80m e ser providas de chapa
metalica de protecdo. Estas portas seguirdo todas as prescricdes da norma NBR-9050 - “Acessibilidade
de pessoas portadoras de deficiéncias a edificacdes, espaco, mobilidrio e equipamento urbanos” e do
projeto executivo especifico.

Nas portas de abrir, com duas folhas, deverédo ser instalados na folha oposta a da fechadura, dois fechos
de embutir com trava deslizante, acionada por alavanca 200 mm de comprimento e %" de largura,
inteiramente executados em latdo e com acabamento externo cromado.

Tipo de madeira para folhas de porta

As madeiras mais tradicionais para as folhas de porta s&o: ipé, sucupira, freijé6 e mogno, que podem
receber acabamento final em cera ou pintura; imbuia, angelim e jatoba normalmente utilizada para
pintura.

Tipo de madeira para marcos
Sao normalmente utilizadas o ipé e a sucupira para acabamento em cera ou pintura e o jatoba ou
angelim para acabamento em pintura .

Estrutura interna das portas e assentamento

As estruturas internas das folhas (miolo) deverdo ser sempre em madeira, atendendo ao disposto na
NBR-8542 e nunca de papeldo ou equivalente. Atencdo especial deve ser dada a colagem dos
laminados que formam as faces da folha. A qualidade desta colagem pode ser verificada pelo ensaio
previsto na NBR- 8544.

Para o assentamento de marcos de madeira deverdo ser fixados, uniformemente, nas faces a serem
chumbadas, pregos tipo “taco” distanciados mais ou menos cinco centimetros entre si além de (quatro)
chumbadores metdlicos pregados em cada ombreira. O prolongamento da travessa do marco ndo sera
aceito por provocar trincas na alvenaria. A chumbacéo deve ser executada com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3 em volume, que deve preencher completamente o espaco entre a alvenaria e o marco.
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Os marcos deverdo ser rigorosamente aprumados, esquadrejados, nivelados, e o ponto de acabamento
final do revestimento nas duas faces da parede ja devera estar definido e demarcado. As folhas deverdo
ser assentadas mediante a utilizacdo de, no minimo, 3 (trés) dobradicas metdlicas, respeitando-se as
prescricdes contidas na NBR- 7178 - “Dobradicas de abas — Especificacdo e desempenho”, que
recomenda: altura de 87 mm; largura de 76 mm e espessura da aba igual a 2,4 mm; didmetro do eixo de
6,0 mm; calibragem de 1,6 mm; quantidade de parafusos igual a 6 (seis), sendo 3 em cada aba. Os
parafusos devem ser do tipo agco para madeira, comprimento de 25 mm e ndmero da cabeca igual a 8. A
folha de porta devera ser revestida em todas as bordas.

Portas Sanitarios/Vestiarios Feminino e Masculino

e Porta com dimensdes de 80x210cm, tipo prancheta com marco e alizar (larg.=7cm), lixadas e
com aplicacdo de fundo sintético nivelador. Pintura com esmalte sintético acetinado cor 0407
Gelo, ref.: Suvinil ou equivalente.

» Dobradigas 3"x2%", codigo DO-0204002 — 3 %" x 3, Fabricante IMAB — IndUstria Metallrgica
Ltda, acabamento em lat&o cromado acetinado

 Fechadura com macaneta tipo “alavanca”, acabamento cromado, Padrdo La Fonte ou
equivalente.

Portas Consultérios e Salas

e Porta com dimensdes conforme especificado em projeto, podendo ser de 100x210cm,
90x210cm, 80x210cm, 70x210cm ou 60x210cm, tipo prancheta com marco e alizar (larg.=7cm),
lixadas e com aplicagdo de fundo sintético nivelador. Pintura com esmalte sintético acetinado cor
0407 Gelo, ref.: Suvinil ou equivalente.

e Dobradicas 3"x2%", codigo DO-0204002 — 3 %" x 3, Fabricante IMAB — IndUstria Metallrgica
Ltda, acabamento em latdo cromado acetinado

e« Fechadura com macaneta tipo “alavanca”, acabamento cromado, Padrdo La Fonte ou
equivalente.

Porta Principal e sala de vacinas
» Porta pivotante em vidro temperado 10mm , incolor com dimens&es(especificada em projeto,
conforme tipologia); com pelicula jateada. Altura 2,1 m e bandeira fixa com 0 mesmo vidro até o

teto.
* Puxador em aluminio; altura de 80cm; Bach; linha BMW. Referéncia Pado ou equivalente.
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¢« Fechadura para porta pivotante Rolete, linha 1005 Cromada, 45 mm. Referéncia Stam ou

equivalente.

- Fechadura para porta pivotante
1005

Portas Sanitarios P.N.E.

¢ Porta com dimens8es 90x210cm, tipo prancheta com marco e alizar (larg.=7 cm), lixadas e com
aplicagdo de fundo sintético nivelador. Pintura com esmalte sintético acetinado cor 0407 Gelo,
ref.: Suvinil ou equivalente, tipo girar.

¢ Barrado em chapa de protecao inferior, h= 40 cm de altura em chapa de inox escovado, colado
nos dois lados da porta.

¢ Dobradicas 3"x2%2", c6digo DO-0204002 — 3 ¥" x 3, Fabricante IMAB — IndUstria Metallrgica
Ltda, acabamento em latéo cromado acetinado

¢ Fechadura com macaneta tipo “alavanca”, acabamento cromado, Padrdo La Fonte ou
equivalente.

¢ Puxador para porta em aco inoxidavel escovado, diametro externo de 33 mm, comprimento de
45 cm, instalado a 90 cm do piso acabado, soldada em chapa de aco e=3 mm, didmetro 75 mm,
fixagdo com parafusos auto-atarrachantes em aco inoxidavel para madeira, no sentido
perpendicular da extenséo da barra.

| |
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Portas Internas dos Sanitarios:

« Porta com dimensfes 60x180cm, marco em cantoneira 1"x1/8” — tipo prancheta e acabamento
em laminado melanimico texturizado cor 1139 platina ref.: férmica ou equivalente, tipo girar.

e Tarjeta livre/ocupado, ref.: TG0819 latdo, fab. IMAB ou equivalente barrado em chapa de
protecdo inferior, h= 40 cm de altura em chapa de inox escovado, colado nos dois lados da
porta.

Portas Circulacéo

« Porta com dimensdes conforme projeto, 120x210cm, 2 folhas, tipo prancheta com marco e alizar
(larg.=7cm), lixadas e com aplicacédo de fundo sintético nivelador. Pintura com esmalte sintético
acetinado cor 0407 Gelo, ref.: Suvinil ou equivalente.

» Dobradigas 3"x2%;", codigo DO-0204002 — 3 %" x 3, Fabricante IMAB — IndUstria Metallrgica
Ltda, acabamento em lat&o cromado acetinado

 Fechadura com macaneta tipo “alavanca”, acabamento cromado, Padrdo La Fonte ou
equivalente.

11.2. METALON
Porta alcapdo

« Porta com dimens8es 80x80cm com movimento de rotacdo sobre o eixo horizontal no bordo da
folha. Chapa 18, com alca para cadeado.
» Pintura esmalte sintético acetinado, cor Platina, referéncia Suvinil ou equivalente.

Portas Venezianas

« Porta com dimensfes conforme projeto, podendo ser de 1 ou 2 folhas com altura de 210cm.
Pintura com esmalte sintético acetinado cor Platina, ref.: Suvinil ou equivalente

« Porta com vitro em tela, tipo mosqueteiro, conforme fabricante.

e Dobradicas 3"x2%2", cédigo DO-0204002 — 3 %" x 3, Fabricante IMAB — IndUstria Metallrgica
Ltda, acabamento em latdo cromado acetinado

» Batente de porta com amortecedor, ref: BTO830P00 - BT 0830, FAB. IMAB ou equivalente

e Fechadura com macaneta tipo alavanca ref.: Pado, contemporanea 4735-400 cr ou equivalente.
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12. VIDRO E ALUMINIO

As barras e perfis de aluminio serdo extrudados e nado apresentardo empenamento, defeitos de
superficie ou quaisquer outras falhas, devendo ter se¢des que satisfagam, por um lado, ao coeficiente de
resisténcia requerido e atendam, por outro lado, ao efeito estético desejado.

As serralherias de aluminio serdo confeccionadas com perfis especificos de acordo com o projeto
executivo e a padronizacao definida neste caderno.

Os perfis estruturais e contramarco deverdo apresentar espessuras compativeis com dimensdes dos
vaos, respeitando-se as especificacfes contidas nos projetos. Em nenhuma hipétese podera ser utilizado
perfil de espessura inferior a 1,6 mm.

As esquadrias serao assentadas em contramarco de aluminio extrudado, fixados a alvenaria através de
chumbadores e argamassa de cimento e areia, traco 1:3 em volume. Os contramarcos servirdo de guia

para os arremates da obra, os quais precederdo a montagem das serralherias de aluminio, iniciada
somente apoés o término do revestimento da fachada.

Janelas
» Janelas de correr, com dimensBes conforme projeto: peitoril altura de 120 cm para as janelas
com altura de 140 cm. J& para as janelas altas, peitoril: 190 cm e altura de 70 cm.
» Vidro temperado verde com espessura de 8 mm.

» Ver Item 8 Climatizacdo, sobre instalacdo de ar condicionado nas esquadrias.
13. GUARDA CORPO, CORRIMAO E BARRA DE APOIO

Guarda-corpo é o elemento destinado ao fechamento de regibes onde existe possibilidade de queda ou,
simplesmente, delimitagdo de areas especificas.

Corrimdo é uma peca de apoio instalada ao longo ou ao lado de escadas e/ou rampas com a finalidade
de auxiliar o acesso as mesmas.

Barra de apoio € uma peca instalada em locais utilizados por portadores de deficiéncia fisica com a
finalidade de Ihes proporcionar facilidade de acesso e/ou apoio.

Para execugéo, obedecer as recomendacdes da NBR-9050 - “Acessibilidade de pessoas portadoras de
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deficiéncias a edifica¢fes, espaco, mobiliario e equipamento urbano”.

» Corrimao externo simples em tubo de acgo carbono @ 1 %", com pintura em esmalte sintético alto
brilho com fundo antioxidante, cor cinza médio, ref. Suvinil ou equivalente. Deve ser instalado a
altura de 0,92 m do piso, medidos da geratriz superior.

e Corriméo interno duplo em tubo de aco carbono g 1 %", com pintura em esmalte sintético alto
brilho com fundo antioxidante, cor cinza médio, ref. Suvinil ou equivalente. Deve ser instalado a
duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos da geratriz superior. Item 6.7.1.6 da NBR
9050/2004

* Prolongamento: Os corrimdos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do inicio e
ap6s o término da rampa ou escada, sem interferir com areas de circulagdo ou prejudicar a
vazdo. As extremidades dos corrimdos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou
justapostas a parede ou piso, ou ainda ter desenho continuo, sem protuberancias.

e Os corriméos laterais devem ser continuos, sem interrup¢éo nos patamares das escadas.

FERRO QUADRADC

DE AGO D= 2 1/4" 1/2"

FERRO QUADRADO

14. ACESSORIOS
14.1.  LOUCAS

e Lavat6rio de canto suspenso, céd. L76 — FAB. Deca ou equivalente.

q

. Local de Instalacéo:

* |I.S. P.N.E. Feminino
 |.S. P.N.E. Masculino

e Lavatdrio com coluna Suspensa life, FAB. Celite ou equivalente
0 Coluna Suspensa: Cédigo 62202
o Lavatorio: Codigo 98001
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Local de Instalagéo:

e Consultério Odontolégico
* LS. Ginecologia
e Triagem

» Cuidados Basicos/Urgéncia e Emergéncia

* Atendimento multiprofissional
e Vacinacdo
» Esterilizacéo

e Cuba de embutir oval, cédigo 76117, FAB. Celite ou equivalente.

Local de Instalagéo:

* Vestiarios Masculino e Feminino
« Escovario

» Vaso sanitario convencional, branco, linha Azalea, céd, 91303, Celite ou equivalente.

Local de Instalacéo:

e Vestiarios Masculino e Feminino
e LS. Ginecologia

e« LS. P.N.E. Feminino

¢« 1.S. P.N.E. Masculino

» Tanque M, cédigo 51260 com coluna 51203, cor branco, Fab. Celite ou equivalente.

G

Local de Instalagéo:

« D.M.L.
e Sala de apoio de agentes
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14.2. METAIS

» Torneira para Uso Especial de Mesa Bica Mdével; Mecanismo de Vedacao Ceramico-1/4 de volta;
Linha Fit Special; referéncia 1167 C53; Padréo Lorenzetti ou equivalente.

Local de Instalacéo:

e Consultério Odontolégico

e Cuidados Basicos/Urgéncia e Emerg.

e Vacinacdo

e Sala de Lavagem e Desinfeccao de
Materiais

* Coleta de Materiais

e Sala de Curativos

» Torneira para lavatorio de mesa Pressmatic Alfa— c6d. 00490706, Docol ou equivalente.

Local de Instalagéo:

* Vestiarios Masculino e Feminino
»  Consultério Odontolégico

* LS. Ginecologia

» Triagem

» Atendimento multiprofissional

+ Escovério

e Esterilizagcéo

e Torneira para lavatério de mesa Pressmatic Benefit— c6d. 00446106, Docol ou equivalente.

Local de Instalacéo:

« LS. P.N.E. Feminino
« |.S. P.N.E. Masculino

* Torneira de parede com Direcionador de Jato Misty, cod. 1158-MY — Fabricante: Fabrimar ou

equivalente.

Local de Instalacéo:

e Sala de Reunido e Educacéo
¢ Copa
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Torneira de limpeza de parede Misty — 1128-MY — Fabrica¢gdo Fabrimar ou equivalente

Local de Instalagéo:

+ D.M.LL
» Sala de Apoio de Agentes
+ Area externa

Misturador para chuveiro Pressmatic, 00000906, Fabricacdo Fabrimar ou equivalente

Local de Instalacéo:

* Vestiario Masculino
* Vestiario Feminino
e Sala de Apoio de Agentes

Ducha Acqua-jet, c6d. C-2195DL, Docol ou equivalente.

i

Local de Instalagéo:

¢« LS. P.N.E. Feminino

¢« |.S. P.N.E. Masculino

« Sala de Lavagem e Desinfeccao de
Materiais

e Sala de Curativos

Chuveiro elétrico cromado multitemperaturas, Linha Chuveiro Tradicdo — FAB. Lorenzetti ou

equivalente.

Local de Instalacéo:

* Vestiario Masculino
* Vestiario Feminino
e Sala de Apoio de Agentes
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¢ Cuba simples embutir 07 mm de esp., 20 cm profundidade; acabamento acetinado, FAB.
Tecnocuba ou equivalente.

Local de Instalagéo:

¢ Sala de Reunido e Educacéao

e Copa

¢ Consultério Odontolégico

» Cuidados Basicos/Urgéncia e Emerg.

¢ Vacinacgéo

e Sala de Lavagem e Desinfeccdo de
Materiais

< ¢ Coleta de Materiais

e Sala de Curativos

¢ Expurgo Hospitalar, 70x55cm, em aco inox AlSI304, altura 30 mm; saida 75 mm, acabamento
polido. Padréo Fisher Inxor ou equivalente.

e n— Local de Instalag&o:

— « Sala de Curativos

¢ + Sala de Lavagem e Desinfecgéo de
Materiais

VALYULA HORA
| \-.u D IIAACA)
]

- -
.

— .&—-dl' Yo

A VALVULA HORA | O 35 A0 NAD ACOMSRNOM O PROOVTO

14.3. COMPLEMENTOS:

As alturas dos complementos, loucas e metais deverdo obedecer as estabelecidas pela NBR 9050/2004.
(conforme projeto)
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Cabide cromado tipo gancho, linha Single, 158206, Docol ou equivalente.

Assento universal pp, c6d. 90981, cor branco, FAB. Celite ou equivalente.

Dispenser para papel higiénico rolao, 30175768 em plastico ABS, cor branca - Lalekla ou
equivalente.

Saboneteira sistema spray, 30152702, em plastico ABS, cor branca - Lalekla ou equivalente.
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Dispenser para toalha de papel interfolhada, 30180225, Lalekla ou equivalente.

Espelho cristal 50x90cm, e=5mm, lapidado, instalado conforme projeto, fixado com parafuso
Finesson cromado com lamina de cortica aplicada sobre a superficie de fixagcdo. Padréo Blindex
ou equivalente

Valvula para tanque cromada, 1 ¥4" , c6digo 1606, Fabricante Darliflex ou equivalente.
Valvula para pia cromada, cédigo 1623, Fabricante Darliflex ou equivalente.

Valvula para descarga Flux completa, cédigo 3650 - Fabricante Fabrimar ou equivalente.
F g
e
{

Vélvula para lavatorio, codigo 1601 — Fabricante Fabrimar ou equivalente.

Siféo copo regulavel, cédigo 1680 — Fabricante Sigma ou equivalente.
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e Sifdo para expurgo em aco inox AlSI304, chapa de 1,5mm, #16.

¢ Caixa de descarga embutida, de acionamento frontal, com tubo de descarga g=50mm, com
comprimento adequado para acionamento de descarga h=100cm, M9000, Montana Hidrotécnica
ou equivalente, com tubo de descarga com diametro de 50mm com comprimento adequado para
ajuste a altura de 100cm do comando de acionamento da descarga.

!nquuA..

Caixa de descas

e Barra de apoio horizontal/vertical, 90cm de comprimento, instalada a 75cm do piso acabado,
didmetro externo de 33mm, acabamento cromado, linha Conforto,2310C, Deca ou equivalente.

0,30, 0,80 min. _
0.11méx.| T
_ p fixagao na
=g pee
E T -
8- 0,50 min

Vista superior

10,80 min. 0,80 min. |
I 1 -
0,50 m@r; ;‘ 1030, '{
=) =)
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+ Ralo com grelha em aco inox e fecho retratil, 15x15cm, Ref. 119, Moldenox ou equivalente,
sobre caixa sifonada.
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e Barra de apoio horizontal para lavatério metalica, acabamento cromado, diametro externo de
33mm, soldada em chapa de ago e=3mm, didmetro=75mm, furos para passagem dos parafusos
didmetro=7mm, fixado na alvenaria com parafusos didmetro=10mm, fixacdo com parabolt no

sentido perpendicular da extensdo da barra.
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* Micro ventilador axial do tipo Vento kit classic 150, cor branco, ref. Westaflex do Brasil ou
equivalente. Poténcia nominal 20w e sistema bivolt (110 volts - consumo 0,19 A ou 220 volts -
consumo 0,09 A). Kit com Bloco motor, gabarito, parafusos e buchas.

Ventokit Classic

15. ILUMINACAO

Para melhor orientacdo dever-se-a, obrigatoriamente, consultar as seguintes normas e suas

atualizacdes:
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1. NBR 5413 - lluminancia de Interiores, que determina no item 5.3.28 - Hospitais, "A lluminancia
minima em lux por tipos de atividades (valores médios em servico)”.

2. NBR 5461:1991 - lluminacao — Terminologia

3. NR -15 - Portaria de 08/06/78 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego

15.1. Luminarias

As luminérias deverdo ser de embutir com refletores em aluminio alto brilho e, preferencialmente, com
duas opcles de aletas: CD ou C5. Os locais de instalacdo e dimenséo das luminarias devem seguir o
projeto de iluminacdo. Referéncia: Philips ou equivalente.

15.2. Lampadas

Utilizar lampadas tubulares Fluorescentes, com temperatura de cor indicado no projeto luminotécnico.

16. CLIMATIZACAO
Sao de responsabilidade do municipio a aquisicdo e instalacdo dos equipamentos de ar condicionado
guando for de seu interesse sendo que, para tanto, serd disponibilizado o projeto de climatizacédo

especifico nada unidade adquirida. O projeto ira prever pontos elétricos 16A/220V para cada um dos
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equipamentos sendo, entdo, cada ponto sera capaz de atender a um equipamento de até 12.000 Btu/h.

Para instalacdo do equipamento devera ser executado um suporte em chapa metalica de acordo com as
medidas do equipamento adquirido e fixado no perfil metalico “I" na parte superior do vdo da janela,
sendo seguidos os locais previstos para a instalacdo contidos no projeto de climatizacdo, uma vez que
0s pontos elétricos e de drenagem necessarios a instalagdo ja estarao disponibilizados.

O municipio que optar por instalar ar condicionado, deve solicitar que a janela do ambiente escolhido
possua uma folha fixa, € que as demais sejam de correr, para que posteriormente esta fixa seja
adequada para receber o suporte e 0 equipamento, ou seja, executar recorte no vidro fixo e prender o
mesmo na viga, conforme desenho esquematico abaixo.

Vista interna da esquadria adaptada com o Vista externa da esquadria com 0 suporte em
suporte chapa de ag¢o galvanizado e gradeamento
metalico.

Vista interna da esquadria adaptada com o
suporte em ago galvanizado e o ar condicionado
instalado na posi¢do indicada no projeto de
climatizacao.
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VI — URBANIZACAO:

A urbanizacéo sera desenvolvida conforme os terrenos disponibilizados.

E recomendavel que o lote faca divisa com mais de uma via publica possibilitando segregar acesso de
publico e acesso de ambulancias.

A disponibilizacdo de areas de estacionamento para o publico e para funcionarios, a rede de transporte
publico bem como mobiliario e equipamentos urbanos existentes devem ser considerados ou
contemplados em projeto, sendo escopo do MUNICIPIO.

E recomendavel prever o impacto da implantacdo de cada unidade no fluxo de pedestre, no fluxo viario,
no entorno imediato e nas caracteristicas de uso das edificacfes vizinhas.

Fechamento da divisa do terreno com outros lotes, gradis, portdes serdo estabelecidos em projeto
respeitando especificagbes de arquitetura, fluxograma e detalhamento construtivo, sendo escopo do
MUNICIPIO:

e Gradil frontal — requadro em chapa galvanizada com pintura eletrostatica na cor preta (ral 9005),
vedacdo em gradil Nylofor 3d, cor preta (ral 9005), ref. Belgo Bekaert arames ou equivalente,
fixado sobre mureta de concreto — acompanha a inclinacdo longitudinal da cal¢cada existente.

Caso haja inviabilidade na adequacdo do sistema de montagem ao lote disponivel ou se o projeto de
urbanizacdo ndo obedecer qualquer uma das premissas anteriores estabelecidas neste item, é
responsabilidade da Fiscalizacdo consultar o arquiteto do projeto piloto para devida adequacédo
construtiva e operacional do sistema.

VII — PAISAGISMO:

O projeto de paisagismo, de responsabilidade do MUNICIPIO, devera ser elaborado na fase de
urbanizacdo em cada lote onde serdao montadas as Unidades.

» Circulagdo Externa: Piso em bloco de concreto intertravado acabamento natural modelo Uni-
Brick ou equivalente

 Estacionamento descoberto: Piso em bloco de concreto intertravado com 80 % de
permeabilidade modelo Pavi-Green ou equivalente
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VIl — ADMINISTRACAO DA OBRA:

A CONTRATADA devera prever para os meses de servico, uma administracdo local compativel com o
porte da mesma. A equipe devera ser composta por Engenheiro ou Arquiteto, Encarregado de obras,
Almoxarife e equipe de limpeza e conservacdo permanente da obra.

Caberd a CONTRATADA fornecer todo material, mdo-de-obra, ferramentas, maquinario, equipamentos,
etc., necessarios e adequados para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com seguranca e
qualidade.

A CONTRATADA sera responsavel pelo pagamento de todos encargos sociais e demais impostos
trabalhistas dos profissionais disponibilizados a execucdo deste servico, inclusive as despesas com
refeices e transporte destes funcionarios. Essa compreenséo € estendida a mao de obra empregada na
administracéo da obra.

Sera de responsabilidade do MUNICIPIO o projeto e execucdo de urbanizag&o, paisagismo bem como o
projeto e execucdo das redes externas, respeitando as premissas de montagem e areas estipuladas
estabelecidas em projeto de arquitetura.

Sera de responsabilidade do MUNICIPIO a aprovacdo dos projetos nos 6rgéos competentes (Prefeitura,
Corpo de Bombeiros, Orgdos Ambientais, ANVISA), etc. bem como a obtencdo das licencas
eventualmente necessérias.

IX — ORIENTACOES GERAIS:

Os desenhos e especificagdes anexas sdo orientativos e definem os sistemas a serem implantados, bem
como 0s servigos a serem executados, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA o correto
dimensionamento e especificacdo dos mesmos.

Caso haja necessidade de pequenas modificacdes de layout, devido a medidas diferentes dos
equipamentos adquiridos daquelas indicadas nos desenhos ou para evitar interferéncias com outras
instalacdes, estas deverdo ser executadas pela CONTRATADA, mediante avaliacdo dos impactos de
custo e prazo para a CONTRATANTE.

X — SERVICOS PRELIMINARES:

Devera ser elaborado um Plano de A¢&o junto a FISCALIZACAO e a Administracdo de cada Unidade,
para que sejam previstas etapas de trabalho.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de pessoal, aquisigcdo e
guarda de materiais, equipamentos e instalacdes que atendam as necessidades da obra, imediatamente
apo6s a emissao da Ordem de Inicio, de forma a dar inicio aos servigos e concluir a obra dentro do prazo
determinado no contrato.

Tal Ordem de Inicio apenas podera ser dada apds a checagem da adequacdo do terreno proposto as
premissas do projeto e da fundacdo além da e obtencéo de todas as aprovacdes e licencas requeridas.

Ao final da obra, a CONTRATADA, devera remover todas as instalacdes, equipamentos, construcdes
provisorias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a area totalmente limpa.
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XI — INSTALACOES PROVISORIAS:

Instalacdo e ligacao provisorias de alimentacdo de energia elétrica, em baixa tensdo (BT), para canteiro
de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

Instalagédo e ligacao proviséria de obra de agua e esgoto a rede publica.

Instalagdes provisérias sdo de responsabilidade da CONTRATADA. Ficara a cargo do MUNICIPIO
disponibilizar pontos de &agua, esgoto e energia elétrica com carga suficiente para atendimento do
canteiro e posterior ligacao definitiva da obra.

Xl - TAPUME DE OBRAS:

Tapume de vedagdo ou protecdo, executado com chapas de madeira reconstituida tipo OSB (esp.:
12mm), madeirite, ou equivalente, inclusive duas demaos de pintura preta esmalte sintético, na face
externa, considerando a utilizacdo dos tapumes quatro vezes.

XIIl — PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA:

Devera ser prevista a colocacédo da placa de obra do estado e da placa de responsabilidade de obra
conforme norma do CREA contendo os nomes do responsavel técnico pela execugcédo da obra. Como
responsavel técnico dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar um profissional de nivel
superior com especialidade na area do objeto desta licitagdo.

XIV — PLACA DE SINALIZACAO DA OBRA:

Sinalizacédo de aviso em placas de adverténcia removiveis: O local da obra e seus arredores deverédo
estar devidamente sinalizados com a utlizacdo de placas de sinalizagdo removiveis, com sua
manutencdo durante todo o periodo de execucdo da obra. A CONTRATADA devera prever para 0s
acessos de servicos, boas condicGes de trafego e seguranca satisfatéria com sinalizacdo adequada
interna e externa, de facil interpretacéo pelos usuarios.

XV — CANTEIRO DE OBRAS:

A CONTRATADA é responsavel pelo (a):
a) Instalacé@o do canteiro de obra necessario a execucao dos servi¢os.
b) Fornecimento de andaimes e bancadas de trabalho necessérias a execugéo dos servicos.

¢) Manutencéo do canteiro de servigo tdo limpo quanto possivel, livre de acimulo de sobras, excessos
de materiais e sucatas.

d) Estado de conservacdo dos objetos de sua propriedade ou dos que estiverem sob sua
responsabilidade.

e) Manutencé@o no local da obra de um jogo de desenhos do Projeto Executivo onde deverdo ser
marcadas todas as alteracdes efetuadas durante a execucao da instalacéo.

XVI - SERVICOS COMPLEMENTAES:

Serdo executadas pelo MUNICIPIO as demolicbes e remocdes eventualmente necessarias a
implantacdo da obra. Todas as demolicdes e remocdes deverdo ser executadas dentro da mais perfeita
técnica, tomando os devidos cuidados, de forma a se evitarem danos.
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XVII — DEMOLICOES:

Em caso de demolicdes necessarias deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os
devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. As demoli¢cdes séo reguladas, sob o aspecto
de seguranca e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, do Ministério do Trabalho.
Sob o aspecto técnico, as demolicdes sio reguladas pela norma NBR-5682/77, da ABNT. O MUNICIPIO
devera fazer uma avaliacao prévia e periédica nas edificagcfes vizinhas, no sentido de ser preservada a
sua estabilidade.

Os materiais retirados passiveis de reaproveitamento serdo entregues ao Setor de Manutengdo da
Secretaria da Saude ou local estipulado segundo critérios da FISCALIZACAO.

XVIII - REMOCOES E BOTA FORA:

Sera procedida periddica remocao de todo entulho e detritos que venham a se acumular na area de
atuacdo no decorrer da execucdo dos servicos. A remocdo do entulho, bem como a limpeza dos
ambientes, serd imediata e esmerada ndo podendo haver acimulo de entulho nas dependéncias da
Unidade. Toda a circulacdo de entulho nas dependéncias da Unidade devera ser feita com entulho
ensacado e condicionado em containeres fechados.
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