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VENTILAÇÃO MECÂNICA

Esta edificação está dotada dos seguintes

Sistemas de Proteção Contra Incêndios:

- Extintores de Incêndio

- Iluminação de Emergência

- Sinalização de Emergência

Edificação em Estrutura Metálica

Em caso de emergência:

ligue 193 - Corpo de Bombeiros

ligue 190 - Polícia Militar

PELA RUA xxxx, CONFORME PLANTA DO TÉRREO

08 LUMINÁRIAS AUTÔNOMAS DE EMERGÊNCIA, NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX  

ANEXO "K"

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

07 PÓ QUÍMICO SECO (P.Q.S.-ABC) 2A:20-B:C

 INDICANDO O SENTIDO DA SAÍDA CONFORME TABELA "A"

01 PLACA S2, 03 PLACAS S3, 01 PLACA S4, 02 PLACAS S8, 02 PLACAS S12 E 01 PLACA M1

CONFORME DIMENSIONAMENTO

CARGA DE INCÊNDIO

EM M.J/m2

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

CARGA DE INCÊNDIO - IT 09

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual n° 44.746/08

DIVISÃO

GRUP0

OCUPAÇÃO/USO

OCUPAÇÃO

DESCRIÇÃO

DIVISÃO DESCRIÇÃO

CARGA DE INCÊNDIO (MJ/m2)
RISCO

BAIXO
300

CLÍNICA MÉDICA SEM INTERNAÇÃO

200H6

H

SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL
H-6

NOTA:

S8

S2

S3

S12

SIGNIFICADOTIPO SÍMBOLO

TABELA A

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

FORMA E COR APLICAÇÃO

LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA, NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX

COD

LxH

(mm)

INDICAÇÃO DO CÓDIGO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO - VER TABELA "A"

CORRIMÃO

LEGENDA GERAL

EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (ABC) 2-A:20-B:C

PLACA COM SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - VER TABELA "A"

MENSAGENS ESCRITAS

FORMA E COR
SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃOCÓDIGO

M1

INDICAÇÃO DO SENTIDO

(ESQUERDA OU DIREITA)

DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

DIMENSÕES MÍNIMAS: L

= 2,0 H

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA A SER

AFIXADA ACIMA DA PORTA,

PARA INDICAR O SEU

ACESSO

A) INDICAÇÃO DO  SENTIDO

DO ACESSO A UMA SAÍDA

QUE NÃO ESTEJA

APARENTE NOTA - A SETA

INDICATIVA DEVE SER

POSICIONADA DE ACORDO

COM O SENTIDO A SER

SINALIZADO

INDICAÇÃO DO SENTIDO

DE FUGA NO INTERIOR

DAS ESCADAS

INDICAÇÃO DO SENTIDO

ESQUERDA OU DIREITA,

DESCENDO OU SUBINDO

O DESENHO INDICATIVO

DEVE SER POSICIONADO

DE ACORDO COM O

SENTIDO A SER

SINALIZADO

INDICAÇÃO DE SAÍDA

DE EMERGÊNCIA,

UTILIZADA COMO

COMPLEMENTAÇÃO

DO PICTOGRMA

FOTOLUMINESCENTE

(SETA OU IMAGEM,

OU AMBOS)

NA ENTRADA PRINCIPAL

DA EDIFICAÇÃO

SÍMBOLO: QUADRADO OU

RETANGULAR FUNDO: COR

CONTRASTE COM A

MENSAGEM

PICTOGRAMA: MENSAGEM

ESCRITA REFERENTE AOS

SISTEMAS DE PROTEÇÃO

CONTRA INCÊNDIO

EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO

TIPO DE ESTRUTURA E

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DOS

SISTEMAS DE

PROTEÇÃO

CONTRA

INCÊNDIO

EXISTENTES NA

EDIFICAÇÃO

PLACA COM

SIMBOLOGIA

RETANGULAR, FUNDO

VERDE COM MENSAGEM

"SAÍDA" E OU

PICTOGRAMA E OU

SETA DIRECIONAL

FOTOLUMINESCENTE,

COM ALTURA DE LETRA

> 50 MM SEMPRE

SÍMBOLO: RETANGULAR

FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE

SÍMBOLO: RETANGULAR

FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

ESCADA DE

EMERGÊNCIA

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

01) O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ AO CONTIDO NA IT-15 DO CBMMG

02) A COMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO BÁSICA POR SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR COMPOSTA POR MENSAGENS

ESCRITA DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE DIMENSIONAMENTO APRESENTADOS NAS TABELAS 1 E 2 DO ANEXO A.

EXTINTORES

CONFORME IT-16

ACESSO DE

VIATURAS AO HR

CONFORME IT-04

SINALIZAÇÃO DE

EMERGÊNCIA

CONFORME IT-15

ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA

CONFORME IT-13

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CONFORME IT-08

S4

SERVIÇO DE SAÚDE CLÍNICA MÉDICA SEM INTERNAÇÃO

FOLHA:

02

02

ETAPA:

PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO

PROJETO EXECUTIVO

PLANTAS DO 1º  E 2º PAVIMENTOS

CORTE AA, CORTE BB

FACHADA FRONTAL

VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Augusto de Lima, nº655

conj. 418 - Centro - BH

Telefax: (31) 3324-2702

http://www.viabile.com.br

viabile@viabile.com.br
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