NOTAS GERAIS:
1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CONSIDERAR AS MEDIDAS DAS COTAS PRIORITARIAS EM RELAGAO A ESCALA.

3 - 0S ELETRODUTOS UTILIZADOS DEVERAO SER DE AGO GALVANIZADO, COM NO MINIMO @1" (25mm).

LAJE SECA (SEM FUNGAO DE MONTANTE ESTRUTURAL DA ~ ~ |
SUSTENTAGAO) LAJE SECA (PERFIL C) 4 - EM TODAS AS DERIVAGOES DEVERAO SER UTILIZADAS CAIXAS DE PASSAGEM DO TIPO CONDULETE METALICO.
| | 5 - 0S LANCES ENTRE DUAS CAIXAS DE PASSAGEM NAO DEVERAO CONTER MAIS DO QUE DUAS CURVAS,
‘ ‘ EVITANDO-SE TAMBEM CURVAS REVERSAS SEMPRE QUE POSSIVEL.
‘7—7 v 5 B 4q 4 “ 4 ) \< P . N i 7 2 P R . . 4 P 4 4 P . \:7
= 4 4 4 5 4 4 4 4 = -
e e 6 - 0S ELETRODUTOS DEVERAO SER PROVIDOS DE BUCHAS E ARRUELAS EM SUAS EXTREMIDADES, EXCETO
| 1 \ | | | | AQUELAS QUE TERMINAM EM CAIXAS DE PASSAGEM.
7 - SONDAR OS ELETRODUTOS COM ARAME OU CABO DE NYLON, DEIXANDO UMA SOBRA DE + 1,0m EM CADA
CAIXA ANTES DA PASSAGEM DOS CABOS.
=0 O =0 o
ELETRODUTO DE ACO — 4 — — 4 — 8 - AS PONTAS DE TODOS OS CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS TERMOCONTRATEIS OU
GALVANIZADO - PASSAGEM RACK OUTRO METODO QUE NAO PERMITA A RETIRADA DA IDENTIFICACAO SEM DANIFICAR O CABO. OS CABOS
DOS CIRCUITOS DE CABO UTP DEVERAO SER IDENTIFICADOS CONFORME DESCRITO NESTE PROJETO.
SONORIZAGAO
| i | i | PAGGING/ 9 - TODAS AS CONEXOES ENTRE AMPLIFICADORES, SONOFLETORES, DVR E CAMERAS DE VIDEO DEVERAO
_ = MICROFONE - MATRIZ 8x8 UTILIZAR OS CONECTORES APROPRIADOS EM CADA PONTA.
‘ o o |
| — - | . ~ ~
| 10 - ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DA INSTALAGAO.
GRAMPO "C" FIXADO NO MONTANTE L | TAMPLIFICADOR
Efg?gggﬁ% D\//*EL;JDEE TSELcl_IAEPARA SUPORTE DO _‘ 11 - TODOS OS SONOFLETORES (ALTO-FALANTES) DEVERAO TER SUA POLARIDADE TESTADA NO LOCAL,
( ) CABO POLARIZADO 2#2 5mm? | EVITANDO-SE O CANCELAMENTO SONORO NA INTERLIGACAO INVERTIDA.
: 12 - O DVR DEVERA SER INTERLIGADO A REDE, E A GRAVAGAO DE IMAGENS SERA REALIZADA EM COMPUTADOR
| DEFINIDO COMO SERVIDOR. O SERVIDOR SERA FORNECIDO PELA SES/MG, E NAO FAZ PARTE DO ESCOPO DA
‘ | EMPRESA INSTALADORA.
i il 3 < N ® P " 3 " i‘ |
/ : 13 - PREVER UMA TOMADA ELETRICA PARA CADA CAMERA A SER INSTALADA.
FORRO (TETO) CONDULETE EQUIPADO COM SONOFLETOR (ALTOFALANTE) |
COM BOX PRENSA CABOS F————T————1
| | |
~ | | |
FIXACAO DOS SONOFLETORES NO FORRO | | |
SEM ESCALA | | |
LAJE SECA (SEM FUNGAO DE
SUSTENTAGAO)
1 1 CAIXAS CAIXAS CAIXAS
== ] p 7 ] ” 3 p L CIRCULAGAO CIRCULAGAO SALA DE
—F 4 4 . N g 44 4 4 = 2°PAVTO. 1°PAVTO ESPERA
P
| | |
I
LEGENDA P/ CABOS

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUGAO OU ALTERAGAO DO CONTEUDO SEM AUTORIZAGAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO PROJETO.

MONTANTE ESTRUTURAL DA

LAJE SECA (PERFIL C) 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

CABOPOLARIZADO P/ SONORIZAGAO 2#2,5mm?

GRAMPO "C" PARA 3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

SUSTENTAGAO DA
ELETROCALHA

TIRANTE ROSCA TOTAL @1/4"

4-COTAS EM CENTIMETROS.

5-0S COMPONENTES E MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO SAO REFERENCIAS E PODERAO SER SUBSTITUIDOS

D IAG RAMA ESQU EMATICO D E POR EQUIVELENTES TECNICOS (APRESENTAR PROTOTIPO PARA APROVAGCAO POR PARTE DA FISCALIZAGAO DAS OBRAS).
INTERLIGACAO

ABRACADEIRA DO TIPO "D"

ELETRODUTO DE AGO SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE

GALVANIZADO
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA

FIXACAO DO ELETRODUTO NO TETO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA

SUPORTAR A CADA 1,20m , ,
SEM ESCALA PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE

PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
RESOLUCAO 1797/09 DA SES-MG

E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVACAO
COM A IMPLANTACAO NO TERRENO ESCOLHIDO.

04 REVISAO FINAL 15/10/2013 VIABILE
03 REVISAO DO DETALHAMENTO 23/09/2013 VIABILE
02 ADEQUAGAO DA ARQUITETURA CONFORME VISA 14/02/2013 VIABILE
01 EMISSAO FINAL 12/11/2012 VIABILE
00 EMISSAO INICIAL 25/10/2012 VIABILE
REVISAO OBJETO DATA VERIFICACAO

GERENCIAMENTO E PROJETO:
Av. Augusto de Lima, n°655

‘ ® ® conj. 418 - Centro - BH
' I 0 I e Telefax: (31) 3324-2702
RACK METALICO FECHADO 19"x12Us PROF.: http://www.viabile.com.br

670mm COM PORTA DE VIDRO, EQUIPADO COM = . viabile@viabile.com.br
REGUA DE 10 TOMADAS 2P+T LIGADA AO solu Gdao em projetos

NO-BREAK
ELETRODUTOS PV(C/ ACO GAVETA DE VENTILACAO PADRAO 19" C/ PESENVOLVIVIENTO: oATR
QUATRO VENTILADORES 2 B BRENO DE ASSIS OLIVEIRA OUTUBRO/2013
ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, CLASSE B, CONF. NBR 6150 ELETRODUTOS DE AGO CARBONO, TIPO LEVE I, CONF. NBR 5624 § § NOWE DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE:
DIAMETRO ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE DIAMETRO ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE MATRIZ DE AUDIO 8x8 (8 in / 8 out) i i 460-UBSSS-R04-ESO-01-PE-T3A.DWG INDICADA MILIMETROS
0 o] o] o] [o] [ o] [o] 0
NOMINAL-DN EXTERNO-DE e NOMINAL-DN EXTERNO-DE e lekisiesheh chesteolis B ; p——ty———— pr————
mm POL mm mm mm POL mm mm i i AMPLIFICADOR LINHA 70V 150Wts RMS / CANAL -
25 3/4 25,9 23 20 3/4 252 15 § °o o § (110/220V)
32 1 33,0 2,7 25 1 31,5 15 g ©: 20 g
40 1.1/4 42,0 2,9 32 1.1/4 40,5 2.0 a g BRENO DE ASSIS OLIVEIRA CREA-MG: 78.667/D SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS
50 | 1412 474 30 40 | 12 46,6 2.25 : (e s e @ A ADE VNI 120ms NTSGE GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
0 0 2 . . . .
60 2 59,0 3.1 50 2 58,4 2,25 il oo i COMUNICAGAO DE REDE RJ-45 EM PROTOCOLO Secretaria de Estado de Satde de Minas Gerais
75 2.1/12 74,7 3,8 65 2.1/12 741 2,85 NO-BREAK 600VA/127V PADRAO 19" COM H H TCP/IP Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
85 3 87,6 4.0 80 3 86,8 2,65 AUTONOMIA MiINIMA DE 15 MINUTOS H D D D D — H Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n° - Bairro: Sell'ra \{erde - B. Hte -
110 4 113,1 5,0 100 4 111,6 2.65 Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12° e 13° andar

SUBSECRETARIA DE INOVACAO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO

DETALHE SUGESTIVO DO ARMARIO DE SONORIZACAO

1° PAVIMENTO - RECEPGAO - ALTURA DE INSTALAGAO 2,20m (TOPO)
SEM ESCALA

DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FiSICA
DISCIPLINA:

PROJETO DE SONORIZACAOQ/CFTV/ALARME

PROJETO:

UBS MINAS - PROJETO MODELO

T TIPO T3A - ACLIVE

ASSOCIADA

ENDERECO:
VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTEUDO: ETAPA: FOLHA:
abrasip-mg NOTAS GERAIS E DETALHES PROJETO EXECUTIVO 01
ASSOCIACAG CONSTRUTIVOS 0—2

FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 594mm)




Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n° - Bairro: Serra Verde - B. Hte -

Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12° e 13° andar

CONSULTORIO
\ ODONTOLOGICO
\
| I \
E— I _ sl
\‘ [ — = 3
proj. do | H _—— 2‘
compressor, Q ————— §‘ DESCEM CABOS DO 2°
] L o . : PAVIMENTO PARA O 1°
T ATENDIMENTO CUIDADOS BASICOS/ 5 CONSULTORIO ODONTOLOGICO " A
‘ T MULTIPROFISSIONAL URG. E EMERG. ————— Q} 03xCo RG59 PAVTQ. ATRAVES DE
f ATENDIMENTO ATENDIMENTO ATENDIMENTO I | i 2P-CFTV-01203 ELETROCALHA LISA COM
it MULTIPROFISSIONAL L] TAMPA 150x100mm
b MULTIPROFISSIONAL MULTIPROFISSIONAL 03xCo RG59 SOBEM CABOS DO 1° |
I 2P-CFTV-01a 03 PAVIMENTO PARA O 2° . = || P T T | |
it PAVTO. ATRAVES DE } } } A {:(j‘ } } { } ‘ ﬁ/ = =
ELETROCALHA LISA COM
ﬁ | TAMPA 150x100mm PT -2P-CFP0-02 \ SF-2P-02 CIRCULAGAO : I
% D d |SF-2P-01 1 \01xCo RG59
{
PT-1P-CFTV-01 ) V—ﬁ Ll  2P;CFTV-03
S f 01xCo RG59 SO I [t
© © |sF-1P-01 2P-CFTV-02 . ‘Q\
SF-1P-02 Il.[, D T I 02xCoRG59
| e e H ESTERILIZACAO w 2P-CFTV-012 02
TS N \
0IxCoRGS59 A §5xEoRE59 84xFoRG59 f .| PIRCULAGAO 'l
ROUPARIA 1P-CFTV-02 1P-CFTV-01a 02 1P-CFTV-01 I
s ? 2P-CFTV-01 a 03 EF-CF -01a03 RESIDUOS | ESCOVARIO
CONSULTORIO = APOIO AGENTES I guichél 'l SALA DE AGENTES SAUDE
GINECOLOGICO DML I H 01xCo RG59
ffffff i i $ 0
| | SALA DE CURATIVOS B = MED(IECl;J:l\'/RIEDI\?TOS I pia despejo : T 2B-CFTV-01
[sF-1P-03] @ || i 5 I LAVAGEM E 1
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H SALA DE APOI(q i = rojecdo-dacoberttta
| : pia despejo I AGENTES RESIDUOS = : : P
. ENDEMIAS
) : | H prateleira H ‘ dF2P-03 ‘@ | |
| i DESCE CABO DE Ll
T — I z COPA
PAVTO. ATRAVES IS | | I SONORIZAGCAO (2x2,5mm?) [
ELETRODUTO DE ACO | COLETA DO 2° PAVTO. PARA O 1° N|
06xCo RG59 : —
GALVANIZADO Q’I"(ZSmm) : ? {P-CFTV-01 a 03 H PAVTO. ATRAVES DE
1S. || 2P-CFTV-01a 03 Il ELETRODUTO DE ACO
ﬂﬁ] | Il GALVANIZADO - @1"(25mm)
| | [ VEST. | Mg CIRCULAGAO
CIRCULAGAO : | I MASCULINO escaninhos -
I PT-2R-CFTV-01 K 5
CONSULTORIO I : [PT-28-CFTV-01| 01xCo RG59 5|
GINECOLOGICO | | 08xCoRG59  pojeggodacovervia o d 2P-CFTV-0 8|
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| | W PLANTA DO SEGUNDO PAVIMENTO
VAGA PARA ESCALA oo 1/75
AMBULANCIA
i‘i 05 ALTERAGCAO PARA INSTALACAO EMBUTIDA 01/11/2013 VIABILE
Sso ACESSO X
PRINCIPAL FUNCIONARIOS 04 REVISAO FINAL 15/10/2013 VIABILE
VARANDA COBERTA ~
SIMBOLOGIA - SONORIZACAO: 03 READEQUAGCAO DA ARQUITETURA E COMENTARIOS 23/09/2013 VIABILE
) CARGA/ SIMBOLO DESCRICAO -
\ - . . . . _ . _ _ . _ _ _ _ _ proegdodacobertura _ i DESCARGA - - - 02 ADEQUACAO DA ARQUITETURA CONFORME VISA 14/02/2013 VIABILE
_____ ELETROCALHA METALICA LISA COM VIROLA DO TIPO "C" E TAMPA DE PRESSAO (DIMENSOES: 150x100mm).
————— COMPARTILHADA COM CABEAMENTO ESTRUTURADO.
, 1 A
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DO TIPO LEVE FIXADO ATRAVES DE TIRANTES NA ESTRUTURA - 0 EMISSAO FINAL 1211172012 VIABILE
@1"(25mm) OU CONFORME INDICAGAO. REF.: ELECON.
@ @3 IE!J [@3 CAIXAS METALICAS DE PASSAGEM DO TIPO CONDULETE MULTIPLO - TIPOS X, T, LL, E,LRe C 00 EMISSAC INICIAL 25/10/2012 VIABILE
RESPECTIVAMENTE, CONFORME NBR-15.701 - - . VERIFICAGAO
REVISAO
2gNOFLETCC:)R (ALTO-FALANTE) cogxmL 6" SPOTENCIA 25Wrms IMPEDANCIA 8 OHMS DO TIPO ARANDELA NA GERENGIAMENTO E PROJETO:
R BRANCA. REF.: ARANDELA 6CO2R, DA SELENIUM.
- D  J Av. Augusto de Lima, n°655
! —p— CAMERA COLORIDA PARA SISTEMA DE CFTV INSTALADA EM CAIXA BLINDADA COM FONTE 127V NO INTERIOR ‘ conj.g418 - Centro - BH
I DA CAIXA, INSTALADA EM PAREDE h=2,20m OU CONFORME INDICACAO. DEVERAO SER INSTALADAS DUAS I 0 I e Telefax: (31) 3324-2702
| CAIXAS DE EMBUTIR EM PVC 4x4": UMA PARA A ALIMENTACAO ELETRICA E OUTRA PARA O CABO DE VIDEO. -~ http://www.viabile.com.br
i SO I u g ao em p r Oj e t 0OSs viabile@viabile.com.br
|
— ' DESENVOLVIMENTO: DATA:
i BRENO ASSIS DE OLIVEIRA NOVEMBRO/2013
CALCADA | NOTAS: NOME DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE:
j 460-UBSSS-R05-ES0-02-PE-T3A.DWG INDICADA MILIMETROS
+ 1-PROIBIDA REPRODUGAO OU ALTERAGCAO DO CONTEUDO SEM AUTORIZAGCAO - ; -
ACESSO i DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO PROJETO. RESPONSAVEL TEGNICO: PROPRIETARIO:
PEDESTRES
T T | 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
. I 3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL. BRENO ASSIS DE OLIVEIRA CREA: 78.667/D SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS
REBAIXO NA CALGADA )
RUA P/ ACESSIBILIDADE : 4-COTAS EM CENTIMETROS. GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
!
|

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE

PLANTA DO PRIMEIRO PAVIMENTO SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANI'I:ARIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA

PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE

SUBSECRETARIA DE INOVACAO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO
DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FiSICA

ESCALA

PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E DISCIPLINA:

RESOLUGAO 1797/09 DA SES-MG PROJETO DE SONORIZACAO/CFTV/ALARME

E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVACAO
COM A IMPLANTACAO NO TERRENO ESCOLHIDO. UBS MINAS - PROJETO MODELO

ErmREea TIPO T3A - ACLIVE

ENDERECO:
VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTEUDO: ETAPA: FOLHA:
abrasip-mg PLANTAS PROJETO EXECUTIVO 02

ASSOCIACAO

BRASILEIRA
DE ENGENHARIA
DE SISTEMAS

PREDIAIS-MG
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