NOTAS GERAIS:
1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - AS CARCAGAS METALICAS DO ARMARIO DE TELECOMUNICAGAO
DEVERAO SER INTERLIGADAS AO CONDUTOR DE PROTEGAO (Pe, TERRA)
DO CIRCUITO QUE ALIMENTA OS EQUIPAMENTOS EM SEU INTERIOR.
3 - ELETRODUTOS NAO COTADOS: @1".
4 - TODA A SOLUGAO DEVERA SER CONFIGURADA OBSERVANDO-SE AS
CARACTERISTICAS DE INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
CATEGORIA 6. TODOS OS CABOS DE TELECOMUNICAGOES DA MALHA
RACK METALICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us HORIZONTAL DEVERAO SER CABOS UTP DE 4 PARES CATEGORIA 6 NA COR
FIXADO A 2,20m DO PISO ACABADO (TOPO) ’ AZUL. TODA A INSTALAGAO DE CABOS, TOMADAS, PATCH PANELS E
PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: CONECTORES DEVERA SER DE APENAS UM FABRICANTE, OBTENDO-SE
H ] avenoevarmuiononto s CERTFICACAC D= POVTOS QUE PERMITA U araNTA MNMACE 1
_ ventiabor———— [0 | QUATRO VENTILADORES 127V. REF.: CARTHOM'S :
CALHA COM 8 TOMADAS 2P+T PADRAO T oo ocoooos 19 FAZER PARTE DA DOCUMENTAGAO FINAL DAS INSTALACOES A SER
BRASILEIRO. REF.: CARTHOM'S g — g ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U. REF.: PAD RAO D E CORES ENTREGUE PARA A FISCALIZAGAO DAS OBRAS.
SWITCH ETHERNET PADRAO 19". REF.: SWITCH M ewion Esas o CARTHOM'S B
BASELINE 2952-SFP PLUS - 48 PORTAS + 4 0 EEEEH B 0 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U. REE.- 5 - AS TOMADAS DE TELECOMUNICACOES E AS PORTAS DOS PATCH
PORTAS GIGABIT SFP DA 3COM ’ ORGANIZADOR 1 U : CARTHON'S T'EQB%O PAR1 | PAR2 | PAR3 | PAR4 pe—— —— TN ETIQUETA PLASTICA PANELS DEVEM SER IDENTIFICADAS CONFORME DETALHE APRESENTADO
PATCH PANEL 48 POSIQOES CATEGORIA 6 0| oooooo soooon gogoog gogpog |0 " 3 1 7 . . E . ADESIVA NESTE PROJETO, UTILIZANDO-SE PARA ISTO O SISTEMA DE IDENTIFICACAO
- g 0 DO FABRICANTE.
MALHA HORIZONTAL PATCH PANEL GIGALAN O] eseose gmemss |, 9% g |0
CAT.6 48P DA FURUKAWA 8 ORGANIZADOR 1 U iy ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U. REF.. AZUL | BRANCO | BRANCO | BRANCO G G SEQUENCIAL DO N . X
- - 6 - AS ELEVAGOES INDICADAS TEM COMO REFERENCIA O PISO ACABADO.
VOICE PANEL 50 POSICOES+ GUIA DE CABOS DE | § S g CARTHOM'S C/ABO (Az) LAF(*E’:L'\)”A Vfg\'?)E MA(F;',\?A‘;’N PONTO DE ¢
X . C/FIO _ -
1U - DISTRIBUICAO DE RAMAIS 0051 a 0100 o AN ADOR T o 0 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U. REF.: TELECOMUNICACOES 7 - OS LANCES ENTRE DUAS CAIXAS DE PASSAGEM NAO DEVERAO CONTER
§ \ i CARTHOM'S FLEXIVEL 5 6 2 8 MAIS DO QUE DUAS CURVAS, EVITANDO-SE TAMBEM CURVAS REVERSAS
NO-BREAK ENTRADA 100-240Vac SAIDA 115Vac 0 0 SEMPRE QUE POSSIVEL
. H-9NO-BREAK 1,2kVA BRANCO .
1,2kVA E AUTONOMIA MINIMA DE 20 MINUTOS. L AZUL LARﬁNJA VE'\?/DE MARNTON
REF.. SPWR1200 DA ENGETRON (BA2) ® ™ ™) . 8 - OS ELETRODUTOS DE AGO DEVERAO SER PROVIDOS DE BUCHAS E
ARRUELAS EM SUAS EXTREMIDADES.
OBSERVACAO: E PARTE INTEGRANTE DO ESCOPO DO INSTALADOR O FORNECIMENTO DE ~ D ETALH E D E I D E NTI F I CACAO DOS PONTOS _
PATCH-CORDS (REF.: FURUKAWA) NAS SEGUINTES CONFIGURACOES E QUANTIDADES: RJ-45 FEMEA ESQUEMA DE LI GACAO SEM ESCALA E%qu E?:‘ST/;Eé’“'jgggﬁTSRoAiE?Q%%SODUETV;ORQ% TSOE[?CI)DCI)EL’J\‘;E,I&COAEQEI\;;I('I?XAA
01 - PATCH CORD UTP/UTP CAT. 6 NA COR AZUL (DADOS) 1,5m - 20 UNIDADES; E |A/T|A 568A P/ CO N ECTO R RJ_45 RETIRADA DA IDENTIFICAGAO SEM DANIFICAR O CABO. OS CABOS
02 - PATCH CORD UTP/UTP CAT. 6 NA COR BRANCA (RAMAIS) 1,5m - 20 UNIDADES. DEVERAO SER IDENTIFICADOS CONFORME EXIGE A NORMA NBR-14.565 EM
, ~ SUA ULTIMA EDICAO.
= C 10 - ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DA
ALTURA DE INSTALACAO 2,20m (TOPO) INSTALAGAO.
SEM ESCALA
11 - OS CABOS DE VOZ, DADOS E DEMAIS FACILIDADES EM
TELECOMUNICAGOES E SEGURANGA NAO DEVERAO COMPARTILHAR OS
MESMOS ESPACOS (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, ETC.) DAS
INSTALAGOES ELETRICAS (ILUMINAGAO E TOMADAS), SOB NENHUMA
HIPOTESE.
12 - PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA
NBR-14.565, SEGUINDO AS NECESSIDADES APONTADAS PELO CLIENTE.
QUALQUER ALTERACAO DEVERA SER COMUNICADA AO PROJETISTA PARA
ELETRODUTOS PVC/ACO VERIFIGAGAC.
ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, CLASSE B, CONF. NBR 6150 ELETRODUTOS DE AGO CARBONO, TIPO LEVE I, CONF. NBR 13057
DIAMETRO ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE DIAMETRO ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE
NOMINAL-DN EXTERNO-DE e NOMINAL-DN EXTERNO-DE e
{' A mm POL mm mm mm POL mm mm
| | 120 | 25 3/4 25,9 2,3 20 3/4 25,2 15 NOTAS:
L | L 32 1 33,0 2,7 25 1 315 15
(ﬁ; - z{ 40 1.1/4 42,0 2,9 32 1.1/4 40,5 2,0 1-PROIBIDA REPRODUGAO OU ALTERAGAO DO CONTEUDO SEM AUTORIZAGCAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO PROJETO.
1.1/2 47,4 4 1.1/2 4 2,2
\ I I | I I I I \ 50 ! i 30 0 / 66 25 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
I 60 2 59,0 31 50 2 58,4 2,25
ol i 75 2.1/2 74,7 38 65 2.1/2 74,1 2,85 3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
N
o @ 85 3 87,6 4,0 80 3 86,8 2,65 4-COTAS EM CENTIMETROS.
1 ' I | 1 110 4 113,1 5,0 100 4 111,6 2,65 i} ) i} ,
| P | =a o | 5-0S COMPONENTES E MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO SAO REFERENCIAS E PODERAO SER SUBSTITUIDOS
B 0 L POR EQUIVELENTES TECNICOS (APRESENTAR PROTOTIPO PARA APROVAGAO POR PARTE DA FISCALIZAGAO DAS OBRAS).
] | -
\ ol | \
MONTANTE ESTRUTURAL DA I ELETROCALHA METALICA LISA SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE
LAJE SECA (PERFIL C) A COM VIROLA DO TIPO "C" COM SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
GRAMPO "C" PARA EQMPF;AO(J\/EET% ;xs DIMENSOES J
SUSTENTACAO DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA
ELETROCALHA PERFILADO PERFURADO
TIRANTE ROSCA TOTAL @1/4" gixé?_g‘;o”&% li’XSTENTA‘?AO PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
VISTA | ! RESOLUCAO 1797/09 DA SES-MG
—_— L _ L_ , ~
] ] it E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVACAO
(ﬁ;7 (57 \ I I I \ COM A IMPLANTACAO NO TERRENO ESCOLHIDO.
\ - | \
L _ -
- © ——
\ q @ N of o \ 1
L _ 7 _ el I 05 ALTERAGAO PARA INSTALAGAO EMBUTIDA 01/11/2013 VIABILE
‘ Lr{ |
04 REVISAO FINAL 15/10/2013 VIABILE
/ o _ MONTANTE ESTRUTURAL DA
1 -
MONTANTE ESTRUTURAL DA A 1 LAJE SECA (PERFIL C) 03 REVISAO DO DETALHAMENTO 23/09/2013 VIABILE
LAJE SECA (PERFIL C) N GRAMPO "C" PARA
= L, |
GRAMPO "C" PARA ' ' :EESTTFIE(’;IE/:EHAS DA 02 ADEQUACAO DA ARQUITETURA CONFORME VISA 19/02/2013 VIABILE
SUSTENTAGAO DA MINIMO 30cm
ELETROCALHA PERFILADO PERFURADO TIRANTE ROSCA TOTAL @1/4" .
38x19mm PARA SUSTENTAGAO 01 EMISSAO FINAL 23/10/2012 VIABILE
TIRANTE ROSCA TOTAL @1/4" DA ELETROCALHA ABRAGADEIRA DO TIPG "D* _ J\, -
ELETROCALHA METALICA UNIDUT METALICO 5
) 00 EMISSAO INICIAL 15/10/2012 VIABILE
ELETROCALHA METALICALISA TIROC" COM TAMPA (VER AS s es
. GALVANIZADO DO TIPO LEVE " A
TAMPA (VER AS DIMENSOES DIMENSOES EM PROJETO) : ELETF;\O/SUR'IE”I:D)CE) REVISAO OBJETO DATA VERIFICACAO
EM PROJETO) PASSAGEM DOS PASSAGEM DOS CABOS DE X FORRO GERENCIAMENTO E PROJETO:
CABOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS FlXACAO DO ELETRODUTO NO TETO === ======fFr=========== ® ® _ .
TELECOMUNICACOES ELETROCALHA DE ELETRODUTO DE Av. Augusto de Lima, n°655
SUPORTAR A CADA 1,20m INFRAESTRUTURA P/ ACO GALVANIZADO conj. 418 - Centro - BH
SEM ESCALA ELETRICA OU CURVA 90° DE CAIXA DE EMBUTIR Telefax: (31) 3324-2702
CORTE A-A TELECOMUNICACOES ACO GALVANIZADO I EM GESSO PARA ~ . http://www.viabile.com.br
A TOMADAS ALTAS solu ¢ao em projetos viabile@viabile.com.br
ELETRODUTO DE : ,
FIXAR A CADA 1,20m Ve RIGIDO DESENVOLVIMENTO: DATA:
SEM ESCALA BRENO DE ASSIS OLIVEIRA NOVEMBRO/2013
NOME DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE:
460-UBSSS-R05-ECE-02-PE-T3E.DWG INDICADA MILIMETROS
PAREDE DA ELETROCALHA ELETRODUTO RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:
BUCHA ARRUELA ) < CAIXA DE EMBUTIR
Yo e . I EM GESSO PARA
. o g ~ }/ TOMADAS MEDIAS : :
E|’_ETRODUTO DE PVC L | | L ELETBODUTO DE PVC N _ E INTERRUPTORES BRENO DE ASSIS OLIVEIRA CREA-MG: 78.667/D SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS
ELETROCALHA RIGIDO EMBUTIDO \ \ [ RIGIDO EMBUTIDO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
l\\;lllgl'oALl_Al\ClsAoLlTslég%l\fl CONEXAO f‘ - ﬂ ﬁ MINIMO ﬁ yL ﬁ CONEXAO ELETRODUTO DE Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais
COM TAMPA BUCHA E ARRUELA ELETRODUTO/CAIXA T | 15em | T ELETRODUTO/CAIXA PVC RIGIDO Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
ATRAVES DE r R c " 1| ATRAVES DE CONJUNTO ° / Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n® - Bairro: Serra Verde - B. Hte -
CONJUNTO DE BUCHA || \ \ \ DE BUCHA E ARRUELA g Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12° e 13° andar|
E ARRUELA | | | | -
GO GALVANIZADO | | | | G SUBSECRETARIA DE INOVAGAO E LOGISTICA
TOMADAS DE TOMADAS ELETRICAS EM T CAIXA DE EMBUTIR A
ELETROLITICAMENTE  \ -} - ELETRODUTO DE CABEAMENTO | O u } } <. L) .> <. L .> | CAIXADE EMBUTIR EM 3 EM GESSO PARA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO
ACO GALVANIZADO ESTRUTURADO EM PVC 4x4" PARA PAREDE ® TOMADAS BAIXAS A i
, ELETROLITICAMENTE CAIXA DE EMBUTIR ! ! ! ! DE GESSO DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FISICA
CONDULETE METALICO EM PVC 4x4" PARA L J L J ACARTONADO KRR A K K KR K ke K K K Ky DISCIPLINA:
DO TIPO MULTIPLO PAREDE DEGESsoO (. _ _ _ _ _ ___J)} \._____ _ _
i X CORTE ESQUEMATICO - INSTALACAO EMBUTIDA CABEAMENTO ESTRUTURADO
DETALHE TIPICO DE CONEXAO DO INSTALACAO DOS ELETRODUTOS DE ELETRICA/LOGICA - = " UBS MINAS - PROJETO MODELO
PPy ——— ELETRODUTO NA ELETROCALHA DISTANCIA MINIMA ENTRE CAIXAS - 15cm i
SmmmsEa SEM ESCALA TIPO T3E - EXPANSIVEL
SEM ESCALA SEM ESCALA
ENDERECO:
VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTEUDO: ETAPA: FOLHA:
abrasip-mg DETALHES CONSTRUTIVOS PROJETO EXECUTIVO 02
ASSOCIAGAG NOTAS GERAIS o

FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 594mm)




