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MONTANTE ESTRUTURAL DA | ELETROCALHA METALICA
LAJE SECA (PERFIL C) G PERFURADA COM VIROLA DO
. ! TIPO "C" COM TAMPA (VER AS
GRAMPO "C" PARA DIMENSOES EM PROJETO)
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MONTANTE ESTRUTURAL DA L ] LAJE SECA (PERFIL C)
LAJE SECA (PERFIL C) - Q\ - GRAMPO "C" PARA
: L
GRAMPO "C" PARA Et’ggggﬁfﬁg DA
ELETROCALHA PERFILADO PERFURADO TIRANTE ROSCA TOTAL @1/4"

TIRANTE ROSCA TOTAL @1/4"

ELETROCALHA METALICA LISA

COM VIROLADO TIPO'

'C" COM

TAMPA (VER AS DIMENSOES
EM PROJETO) PASSAGEM DOS

CABOS DE
TELECOMUNICAGOES

CORTE A-A

FIXACAO DE ELETROCALHA

FIXAR A CADA 1,20
SEM ESCALA

m

MONTANTE ESTRUTURAL DA

LAJE SECA (PERFIL C)

38x19mm PARA SUSTENTACAO

DA ELETROCALHA

ELETROCALHA METALICA

PERFURADA COM VIROLA DO
TIPO "C" COM TAMPA (VER AS

DIMENSOES EM PROJETO)
PASSAGEM DOS CABOS DE

ILUMINAGAO E TOMADAS

ABRACADEIRA DO TIPO "D"

ELETRODUTO DE ACO

GALVANIZADO

FIXACAO DO ELETRODUTO NO TETO

SUPORTAR A CADA 1,20m

SEM ESCALA

GRAMPO "C" FIXADO NO MONTANTE

ESTRUTURAL DA LAJE SECA PARA
PASSAGEM DO CABO DE ACO QUE
SUSTENTA A LUMINARIA

ELETRODUTO DE ACO

GALVANIZADO DO TIPO
PASSAGEM DOS CIRCU

LEVE -
ITOS DE

ILUMINAGCAO E TOMADAS
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GRAMPO "C" FIXADO NO MONTANTE

ESTRUTURAL DA LAJE SECA PARA SUPORTE DO
ELETRODUTO (VER DETALHE)

CABO DE ACO GALVANI

ZADO @1/8" PARA

SUPORTE DA LUMINARI
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PLUGUE PADRAO BRASILEIRO

CABO TRIPOLAR 0,6/1,0kV 3#1,5mm? EM HEPR
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FORRO (TETO)

\
/ LUMINARIA EMBUTIDA EM

FORRO

CONDULETE EQUIPADO COM

TOMADA PADRAO BRASILEIRO
PARA LIGACAO DA LUMINARIA

FIXACAO DAS LUMINARIAS DE EMBUTIR

SEM ESCALA

PAREDE DA ELETROCALHA

BUCHA

ELETROCALHA
METALICA
PERFURADA COM
VIROLA DO TIPO "C"
COM TAMPA

ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO
ELETROLITICAMENTE

CONDULETE METALICO
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DO TIPO MULTIPLO

ELETRODUTO

ARRUELA

BUCHA E ARRUELA

ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO
ELETROLITICAMENTE

DETALHE TIPICO DE CONEXAO DO

ELETRODUTO NA ELETROCALHA

ENMPRESA
ASSOCIADA

abrasip-mg

ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DE ENGENHARIA
DE SISTEMAS
PREDIAIS-MG

SEM ESCALA

BASE CONECTORA

REATOR ELETRONICO DE ALTO

FATOR DE POTENCIA

90°C (LIVRE DE HALOGENOS) PARA A LIGAGAO

DA LUMINARIA

TOMADAS 2P+T 20A 250V

CONFORME NBR 14.136/2002
EM CAIXA DE EMBUTIR EM
PVC 4x4" PARA PAREDE DE

GESSO ACARTONADO

TOMADAS PARA USO GERA

(@
°
&

J

SEM ESCALA

ELETRODUTO DE PVC

RIGIDO EMBUTIDO

CONEXAO

ELETRODUTO/CAIXA

ATRAVES DE
CONJUNTO DE BUCHA
E ARRUELA

TOMADAS DE

CABEAMENTO
ESTRUTURADO EM
CAIXA DE EMBUTIR
EM PVC 4x4" PARA
PAREDE DE GESSO
ACARTONADO

INSTALACAO DOS ELETRODUTOS DE ELETRICA/LOGICA

SIMBOLOGIA - ILUMINACAO E TOMADAS:

SIMBOLOGIA - ILUMINACAO E TOMADAS:

SiMBOLO DESCRIGAO SiMBOLO
LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W, APROPRIADA PARA FORRO DE - ELETROCALHA METALICA PERFURADA COM VIROLA DO TIPO "C", COM TAMPA. (DIMENSOES: 150x100mm).
GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM _
PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ELETRODUTO LEVE EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DO TIPO LEVE, INSTALACAO APARENTE NO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA ENTREFORRO, @3/4" OU CONFORME INDICAGAO EM PLANTA.
DE SEGURANGA E PROTEGCAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-32W, DA ITAIM ELETRODUTO EM PVC RIGIDO EMBUTIDO NO TETO, PAREDE OU NO PISO, @3/4" OU CONFORME INDICAGAO EM
(FORNECIDA COMPLETA, COM 2 LAMPADAS T5 E REATOR ELETRONICO (AFP/PARTIDA RAPIDA) COM TAXADE || ————— PLANTA.
DISTORGAO HARMONICA (THD) MENOR QUE 10%).

0 BOTOEIRA SIMPLES PARA ACIONAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PPNE, FORNECIDO COM TAMPA, A 30cm DO PISO

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, APROPRIADA PARA FORRO DE ACABADO, 10A/250V. ] ,
GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM ~y QUADRO ELETRICO PARA DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS (QDC), METALICO, DE SOBREPOR, COM FLANGE PARA
PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ELETROCALHA.
ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA = CAIXA DE EMBUTIR 4x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE (OU CONFORME INDICAGAO) INSTALADA A 30cm DO PISO
DE SEGURANGA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-16W, DA ITAIM ACABADO (OU CONFORME INDICAGAO) - CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS.
(FORNECIDA COMPLETA, COM 2 LAMPADAS T5 E REATOR ELETRONICO (AFP/PARTIDA RAPIDA) COM TAXA DE - CAIXA DE EMBUTIR 4x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE (OU CONFORME INDICAGAO) INSTALADA A 220cm DO PISO
DISTORGCAO HARMONICA (THD) MENOR QUE 10%). ACABADO (OU CONFORME INDICAGAO) - CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS.
LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W, APROPRIADA PARA FORRO DE ﬁ@] @ ﬁ][@] @ CAIXAS METALICAS DE PASSAGEM DO TIPO CONDULETE - TIPOS C, E, T, TB, L, X e ED, RESPECTIVAMENTE.
GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO. TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 250V/20A EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE,
EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTEGAO AN

QUE 10%).

CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-32W, DA ITAIM (FORNECIDA COMPLETA, COM 2
LAMPADAS T5 E REATOR ELETRONICO (AFP/PARTIDA RAPIDA) COM TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (THD) MENOR

INSTALADA A 30,0cm DO PISOACABADO (REF.: SILENTOQUE, DA LEGRAND), 100VA OU COMO INDICADO.

TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 250V/20A EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE,
INSTALADA A 110,0cm DO PISOACABADO (REF.: SILENTOQUE, DA LEGRAND), 100VA OU COMO INDICADO.

QUE 10%).

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, APROPRIADA PARA FORRO DE
GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE ACO TRATADA COM

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO.

EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTEGAO
CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-16W, DA ITAIM (FORNECIDA COMPLETA, COM 2

LAMPADAS T5 E REATOR ELETRONICO (AFP/PARTIDA RAPIDA) COM TAXA DE DISTORGCAO HARMONICA (THD) MENOR

TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 250V/20A EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE,
INSTALADA A 220,0cm DO PISOACABADO (REF.: SILENTOQUE, DA LEGRAND), 100VA OU COMO INDICADO.

DUAS TOMADAS 2P+T PADRAO BRASILEIRO 250V/20A EM CAIXA DE EMBUTIR 4x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE,
INSTALADAS A 30,0cm DO PISOACABADO (REF.: SILENTOQUE, DA LEGRAND), 100VA OU COMO INDICADO.

DE 23W-220V.

LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W.
INSTALADA A 220cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICAGAO EM PLANTA. CORPO EM CHAPA DE AGO
TRATADA COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO
JATEADO. REF.: MOD.: OLIVINO 1xTC-TSE-23W DA ITAIM, FORNECIDA COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

UMA TOMADA ALTA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 250V/20A CONFORME NBR 14.136. INSTALADA EM CAIXA DE EMBUTIR
2x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE A 15cm ACIMA DA PORTA DOS BANHEIROS PPNE (REF.: SILENTOQUE DA
LEGRAND), POTENCIA 50W, PARA O SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA PPNE.

DUAS TOMADAS 2P+T PADRAO BRASILEIRO 250V/20A EM CAIXA DE EMBUTIR 4x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE,
INSTALADAS A 110,0cm DO PISOACABADO (REF.: SILENTOQUE, DA LEGRAND), 100VA OU COMO INDICADO.

MULTIPLO REDONDA DA DAISA.

CAIXA DE LIGACAO OU PASSAGEM REDONDA PARA UTILIZAGAO EM AREA COBERTA APARENTE. REF.: DAILET

TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 250V/20A EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4" INSTALADA DIRETAMENTE NO FORRO DO
TETO ACABADO (REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND), TENSAO DE 127V - POTENCIA 100VA OU CONFORME INDICAGAO.

UM INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 10A/250V EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE. ALTURA

O ® || ®» > | B

CAIXA DE DERIVAGAO PARA ELETRODUTOS COM LUVA ROSQUEADA EM PVC 2". (DIM.: 100X100X50mm) REF.: MEGA

BA&

TOMADA ALTA 2P+T PADRAO BRASILEIRO 250V/20A CONFORME NBR 14.136. INSTALADA EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4"
EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE, INSTALADA A 250,0cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICAGAO (REF.:
SILENTOQUE DA LEGRAND). POTENCIA 25VA, PARA ATENDIMENTO AO BLOCO AUTONOMO.
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PERCURSO DE CABOS QUE SOBE, QUE PASSA E QUE DESCE EM NIVEL. INDICAGAO EM PLANTA.

CAIXA DE PASSAGEM 15x15cm (OU CONFORME INDICACAQ) COM TAMPA REVERSIVEL. CONSTRUIDA EM LIGA DE
ALUMINIO SILICIO, FUNDIDA EM MOLDE PERMANENTE, DE BOM ACABAMENTO, ALTA RESISTENCIA MECANICA E A
PROVA CORROSAO. TAMPA LISA FIXADA POR PARAFUSOS DE ACO GALVANIZADO, DOTADAS DE JUNTA DE
VEDACAO. INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICACAO. REF.: CP-1515-10 DA WETZEL.

O 110cm DO PISO ACABADO. REF.: SILENTOQUE DA LEGRAND.
DOIS INTERRUPTORES BIPOLARES SIMPLES, 10A/250V EM CAIXA DE EMBUTIR 4x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE.
O ALTURA 110cm DO PISO ACABADO. REF.: SILENTOQUE DA LEGRAND.
TRES INTERRUPTORES BIPOLARES SIMPLES, 10A/250V EM CAIXA DE EMBUTIR 4x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE.
S ALTURA 110cm DO PISO ACABADO. REF.: SILENTOQUE DA LEGRAND.
UM INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 10A/250V EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE.
® ALTURA 110cm DO PISO ACABADO. REF.: SILENTOQUE DA LEGRAND.
DOIS INTERRUPTORES BIPOLARES PARALELOS, 10A/250V EM CAIXA DE EMBUTIR 4x4" EM PVC EMBUTIDA NA
PAREDE. ALTURA 110cm DO PISO ACABADO. REF.: SILENTOQUE DA LEGRAND.
() UM INTERRUPTOR INTERMEDIARIO SIMPLES, 10A/250V EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4" EM PVC EMBUTIDA NA PAREDE.

ALTURA 110cm DO PISO ACABADO. REF.: SILENTOQUE DA LEGRAND.

e

CABO DE COBRE COM ISOLAGAO TERMOPLASTICO NAO HALOGENADO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA 70°C
750V OU CONFORME INDICAGAO EM PLANTA. CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO - NEUTRO, FASE, RETORNO SIMPLES,
RETORNO PARALELO E TERRA, RESPECTIVAMENTE - #2,5mm2 OU CONFORME INDICAGAO EM PLANTA.

TOMADAS 2P+T 20A 250V
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CONFORME NBR 14.136/2002
EM CAIXA DE EMBUTIR EM
PVC 2x4" PARA PAREDE DE

GESSO ACARTONADO

ELETRODUTO DE PVC

RIGIDO EMBUTIDO

CONEXAO

ELETRODUTO/CAIXA

ATRAVES DE CONJUNTO
DE BUCHA E ARRUELA

TOMADAS ELETRICAS EM

CAIXA DE EMBUTIR EM
PVC 4x4" PARA PAREDE
DE GESSO
ACARTONADO

DISTANCIA MINIMA ENTRE CAIXAS - 15cm

SEM ESCALA

ELETRODUTOS PVC/ACO

ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, CLASSE B, CONF. NBR 6150 ELETRODUTOS DE ACO CARBONO, TIPO LEVE I, CONF. NBR 13057
DIAMETRO ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE DIAMETRO ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE
NOMINAL-DN EXTERNO-DE e NOMINAL-DN EXTERNO-DE e
mm POL mm mm mm POL mm mm
25 3/4 25,9 2,3 20 3/4 25,2 15
32 1 33,0 2,7 25 1 315 15
40 1.1/4 42,0 2,9 32 1.1/4 40,5 2,0
50 1.1/2 47,4 3,0 40 1.1/2 46,6 2,25
60 2 59,0 31 50 2 58,4 2,25
75 2.1/2 74,7 3,8 65 2.1/2 74,1 2,85
85 3 87,6 4,0 80 3 86,8 2,65
110 4 113,1 50 100 4 111,6 2,65

AT
FORRO_ _ _ _ _ _ _ _Sctemt®®
ELETROCALHA DE ELETRODUTO DE
INFRAESTRUTURA P/ ACO GALVANIZADO
ELETRICA OU CURVA 90° DE
TELECOMUNICACOES ACO GALVANIZADO H/
o
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UNIDUT METALICO

ELETRODUTO DE

PVC RIGIDO

CAIXA DE EMBUTIR

EM GESSO PARA
TOMADAS ALTAS

ELETRODUTO DE

PVC RIGIDO

CAIXA DE EMBUTIR

EM GESSO PARA

TOMADAS MEDIAS
E INTERRUPTORES

ELETRODUTO DE

PVC RIGIDO

CAIXA DE EMBUTIR

EM GESSO PARA
TOMADAS BAIXAS

CORTE ESQUEMATICO - INSTALACAO EMBUTIDA

DOS COMPONENTES

SEM ESCALA

F L 4

F 4

CAIXA DE SOBREPOR

L1

T —— 4+ —— —_—

TOMADA 2P+T -10A (REF.: T ]
PIALPLUS DA LEGRAND),

PARA ALIMENTACAO DO J) ,\/\ ALARME
PAINEL AUDIOVISUAL PARA oriro PNE
SINALIZACAO DE T

EMERGENCIA. REF.: ALARME
HB, EATON OU EQUIVALENTE.

7

Ll o—

(MINIMO DE 105mmX105mm)

COM SIRENE DE

SINALIZAGAO INTERMITENTE
E STROBE LIGHT, FONTE
INTERNA DE 220Vca-12Vcc.
FORNECIMENTO COMPLETO

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 10A/250V

?ﬂ cﬂ

O/

n

/

REF.: PIALPLUS DA LEGRAND.
PARA ACIONAMENTO DA SINALIZAGAO DE

EMERGENCIA DOS BANHEIROS DO TIPO

ACESSIVEIS (PNE)

DETALHE ESQUEMATICO DE SINALIZACAO PARA

BANHEIROS DO TIPO ACESSIVEIS (PNE)

SEM ESCALA

NOTAS GERAIS:

1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CONSIDERAR AS COTAS PRIORITARIAS EM RELACAO A ESCALA.
3 - AS ELEVACOES INDICADAS TEM COMO REFERENCIA O PISO ACABADO.

4 - AS TOMADAS INDICADAS EM 220V DEVERAO SER VERMELHAS DE FABRICA, DIFERENTEMENTE DAS TOMADAS

CONVENCIONAIS 127V, E ALEM DISSO DEVERAO RECEBER MARCAGAO INDELEVEL COM OS DIZERES "220V", CONFORME
DETALHE APRESENTADO NESTE PROJETO.

5-TODOS OS CABOS TERMINAIS SERAO DO TIPO CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO E TERAO ISOLAMENTO EM DUPLA CAMADA
POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO 70°C 750V EXCETO EM LOCAIS SUJEITO A UMIDADE, COMO TUBULAGOES ENTERRADAS
NO SOLO, QUE DEVERAO SER DO TIPO 0,6/1kV.

6 - TODOS OS CABOS DEVERAO SER ANILHADOS (IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS) EM TODAS AS CAIXAS, CAIXAS DE
PASSAGEM E/OU CONDULETES.

7 - TODAS AS CONEXOES DE CONDUTORES ENTRE S| E COM OUTROS COMPONENTES DA INSTALAGCAO, DEVEM GARANTIR
CONTINUIDADE ELETRICA DURAVEL E ADEQUADA SUPORTABILIDADE E PROTECAO MECANICA.

8 - EM TODAS AS DERIVACOES UTILIZAR CAIXA DE PASSAGEM DO TIPO CONDULETE METALICO MULTIPLO.

9 - OS LANCES ENTRE DUAS CAIXAS DE PASSAGEM NAO DEVERAO CONTER MAIS DO QUE DUAS CURVAS, EVITANDO-SE
TAMBEM CURVAS REVERSAS SEMPRE QUE POSSIVEL.

10 - NAS INTERLIGAGOES DOS ELETRODUTOS METALICOS COM AS ELETROCALHAS, UTILIZAR BUCHA E ARRUELA.

11 - SONDAR OS ELETRODUTOS COM CABO DE NYLON, DEIXANDO UMA SOBRA DE + 1,0m EM CADA CAIXA PARA A PASSAGEM
DE CABOS.

12 - TODOS OS ELETRODUTOS EM PVC DEVERAO OBEDECER A NBR 15.465. NAO SERAO ACEITOS PRODUTOS IDENTIFICADOS
COMO "MANGUEIRAS".

13 - NOS TRECHOS DE ELETRODUTOS APARENTES OU NO INTERIOR DE ESPAGOS DE CONSTRUGAO (POR EXEMPLO,
ENTREFORRO OU ENTREPISO) DEVERAO SER UTILIZADOS ELETRODUTOS LEVES DE AGO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE

CONFORME NBR 13.057. NAO UTILIZAR ELETRODUTOS PESADOS NAS AREAS INTERNAS A EDIFICAGAO. PARA INSTALAGOES
EXTERNAS, UTILIZAR ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO A FOGO DO TIPO PESADO CONFORME NBR 5.624.

14 - ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DA INSTALAGAO (INCLUSIVE LUMINARIAS) ATRAVES DO
CABO DE PROTEGAO Pe (CABO VERDE DOS CIRCUITOS, TERRA) MAIS PROXIMO.

15 - UM MESMO CABO DE PROTEGAO (TERRA) PODERA SER COMUM A VARIOS CIRCUITOS, DESDE QUE SUA BITOLA SEJA
IDENTICA AO CABO FASE DE MAIOR SEGAO CONTIDO EM UM CONDUTO/NICHO DE ELETROCALHA.

16 - ONDE EXISTIR FORRO E/OU PISO ELEVADO, AS ELETROCALHAS DE PASSAGEM DOS CABOS ELETRICOS DEVERAO SER
INSTALADAS SOBRE O FORRO OU ABAIXO DO PISO ELEVADO. ESTAS DEVERAO SER DE USO EXCLUSIVO PARA OS SISTEMA
ELETRICO E DEVERAO ESTAR DISTANTES PELO MENOS 30cm DAS ELETROCALHAS QUE CONTENHAM CABOS DE
TELECOMUNICAGOES.

17 - UTILIZAR O SEGUINTE CODIGO DE CORES PARA CABOS:
FASE: PRETO - NEUTRO: AZUL CLARO - TERRA: VERDE - RETORNO: BRANCO - RETORNO PARALELO: CINZA.

18 - EM SITUACOES ONDE A VIGA ESTRUTURAL TORNAR INVIAVEL A PASSAGEM DOS CONDUTOS ELETRICOS, A INSTALAGAO
DEVERA SER FEITA ABAIXO DA VIGA PARA TRANSPOSICAO DESTES OBSTACULOS UTILIZANDO-SE TIRANTES PARA EXTENSAO
DOS SUPORTES (VER DETALHES), PODENDO TAMBEM UTILIZAR ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS (SEALTUBE).

19 - TODO E QUALQUER PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERA SER ACOMPANHADO DE SEU RESPECTIVO PONTO
ELETRICO, CONFORME INSTALAGOES DE CABEAMENTO (VER PROJETO ESPECIFICO). PARA INSTALAGCOES EMBUTIDAS,

PREVER DISTANCIA MINIMA DE 15cm ENTRE AS CAIXAS DE ELETRICA E DE CABEAMENTO PARA ATENDER A UM MESMO
EQUIPAMENTO.

20 - TODAS AS LUMINARIAS, POR SEGURANCA, DEVERAO SER FIXADAS ATRAVES DE CABO DE ACO AOS MONTANTES
ESTRUTURAIS DA LAJE (VER DETALHE)..

21 - OS ALIMENTADORES DO QDC A PARTIR DO PADRAO DE ENTRADA (INCLUINDO O PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
JUNTO A CONCESSIONARIA) DEVERAO SER OBJETO DE PROJETO ESPECIFICO.

22 - OS CHUVEIROS ELETRICOS DEVERAO TER RESISTENCIA DO TIPO BLINDADA OU SER APROPRIADOS PARA INSTALAGOES

EM CIRCUITOS PROTEGIDOS ATRAVES DE IDR (INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL) PARA EVITAR DESLIGAMENTOS
INDEVIDOS.

23 - TODOS OS BANHEIROS DO TIPO ACESSIVEIS (PNE) DEVERAO POSSUIR SINALIZAGAO DE EMERGENCIA DE ACORDO COM A
NBR-9050. PARA ESQUEMATICO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, VER DETALHE ESPECIFICO NESTE PROJETO.

24 - PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES DA NBR-5410:2004, SEGUINDO AS NECESSIDADES
APONTADAS PELO LAYOUT SUGERIDO PELO CLIENTE. QUALQUER ALTERAGAO DEVERA SER COMUNICADA AO PROJETISTA
PARA VERIFICAGCAO.

25 - O MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVO FAZEM PARTES INTEGRANTES DESTE PROJETO, E DEVERAO SER
CONSULTADOS ANTES DE QUAISQUER ORGAMENTOS OU INSTALAGOES.

PARAMETROS GERAIS DE PROJETO:

1 - SISTEMA EM BAIXA TENSAO TRIFASICO 220/127V - 60Hz - lcc MINIMO DE 5,0kA.

2 - A ILUMINANCIA MEDIA DOS AMBIENTES DA EDIFICAGAO FORAM DETERMINADAS CONFORME RECOMENDADO
PELA NBR-5413:1992.

3 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO ADOTADO: TN-S.

4 - EM RELAGCAO AS PRESCRIGOES DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO, A EDIFICAGAO FOI CLASSIFICADA COMO
BD-3 (TUMULTUADA).

5 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS EM PROJETO:
- TEMPERATURA AMBIENTE: 30°C;
- TEMPERATURA NO SOLO: 20°C.

6 - LIMITE MAXIMO DE QUEDA DE TENSAO ADMITIDA:
- 7% CALCULADO A PARTIR DOS TERMINAIS SECUNDARIOS DO TRANSFORMADOR MT/BT ATE O PONTO DE
UTILIZACAO.

7 - NORMAS APLICAVEIS:

- ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO: ABNT NBR 13.057;

- ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO: ABNT NBR 15.465;

- CONDUTORES DE COBRE 70°C 750V OU 0,6/1kV, NAO-PROPAGANTES DE CHAMA, LIVRES DE HALOGENIO E
COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS: ABNT NBR 13.248;

- INTERRUPTORES PARA INSTALACOES ELETRICAS FIXAS DOMESTICAS E ANALOGAS: ABNT NBR NM 60.669-1;

- PLUGUES E TOMADAS PARA USO DOMESTICO E ANALOGO ATE 20A/250V EM CORRENTE ALTERNADA: ABNT
NBR 14.136;

- DISJUNTORES TERMINAIS ATE 125A (MINI-DISJUNTORES): ABNT NBR IEC 60.947-2;

- DISJUNTORES ACIMA DE 125A (CAIXA MOLDADA): ABNT NBR IEC 60.947-2;

- DISJUNTORES PADRAO CEMIG: NEMA (CONFORME HOMOLOGAGAO);

- DISPOSITIVOS DIFERENCIAL RESIDUAL (DR): ABNT NBR NM 61.008;

- DISPOSITIVOS PROTETORES DE SURTOS (DPS): NBR IEC 61.643-1;

- DUTOS CORRUGADOS DE POLIETILENO (PE) PARA INFRAESTRUTURAS DE ENERGIA E TELECOMUNICACOES
(PEAD): ABNT NBR 15.715;

- CONTATORES MODULARES PARA ILUMINACAO: IEC 61.095;

- BLOCOS AUTONOMOS PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA: ABNT NBR 10.898;

- QUADROS ELETRICOS: ABNT NBR IEC 60.439-1.

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUGAO OU ALTERAGAO DO CONTEUDO SEM AUTORIZAGAO
DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
4-COTAS EM CENTIMETROS.

5-0S COMPONENTES E MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO SAO REFERENCIAS E PODERAO SER SUBSTITUIDOS
POR EQUIVELENTES TECNICOS (APRESENTAR PROTOTIPO PARA APROVAGCAO POR PARTE DA FISCALIZACAO DAS OBRAS).

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA

PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE

PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
RESOLUCAO 1797/09 DA SES-MG

E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVACAO
COM A IMPLANTACAO NO TERRENO ESCOLHIDO.

07 ALTERAGAO PARA INSTALAGCAO EMBUTIDA 01/11/2013 VIABILE
06 EMISSAO FINAL 14/10/2013 VIABILE
05 REVISAO DO DETALHAMENTO 23/09/2013 VIABILE
04 ADEQUAGAO DA ARQUITETURA CONFORME VISA 18/02/2013 VIABILE
03 EMISSAO FINAL 12/11/2012 VIABILE
02 ALIMENTACAO DE CFTV, RACK DE SONORIZAGAO E BEBEDOUROS 26/10/2012 VIABILE
01 EMISSAO FINAL 23/10/2012 VIABILE
00 EMISSAO INICIAL 22/10/2012 VIABILE
REVISAO OBJETO DATA VERIFICAGAO

GERENCIAMENTO E PROJETO:

Av. Augusto de Lima, n°655
conj. 418 - Centro - BH
Telefax: (31) 3324-2702

http://www.viabile.com.br
viabile@viabile.com.br

Viabile

solucao em projetos

DESENVOLVIMENTO: DATA:

BRENO DE ASSIS OLIVEIRA NOVEMBRO/2013
NOME DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE:
460-UBSSS-R0O7-ELE-01-PE-T3E.DWG INDICADA MILIMETROS

RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:

BRENO DE ASSIS OLIVEIRA CREA: 78.667/D SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n° - Bairro: Serra Verde - B. Hte -

Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12° e 13° andar

SUBSECRETARIA DE INOVAGAO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO

DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FISICA
DISCIPLINA:

INSTALACOES ELETRICAS

PROJETO:

UBS MINAS - PROJETO MODELO
TIPO T3E - EXPANSIVEL

ENDERECO:

VARIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

FOLHA:

01
05

CONTEUDO:

DETALHES CONSTRUTIVOS, NOTAS
GERAIS E SIMBOLOGIAS

ORMATO INTERNACIONAL A1 ALONGADO (1026 X 594mm)




